
Sammenhæng mellem hulrumsdybde og 
konsolbeslagsstørrelse.

Hulrums-
dybde

Konsolbeslag 
Art.Nr. 

Konsolbeslag 
TUN nr.

Type

105 mm VIMK85 1292290 K85

130 mm 12011 5209103 K110

140 mm 12012 5209104 K120

150 mm 12013 5209105 K130

160 mm 12014 5209106 K145

175 mm 12015 5209107 K155

190 mm 12017 5209108 K170

200 mm 12018 5209109 K180

210 mm VIMK190 1292287 VIMK190

225 mm VIMK215 1292288 VIMK215

260 mm VIMK240 1292289 VIMK240

Trykbeslag Skråbeslag
Art. Nr. Tun Nr. Type Art. No. Tun Nr. Type

12057 5209111 T170 12083 5209118 S232

12059 5209112 T190 12086 5209120 S260

12060 5209113 T200 12087 5209121 S275

12061 5209114 T215 12089 5209122 S296

12062 5209115 T225 12091 5209123 S310

12064 5209116 T240 12093 5209124 S331

12065 5209117 T250 12094 5209125 S345

VIMT290 1292292 T290 VIMS400 1292291 S400

Andre størrelser fremstilles med kort leveringstid

Nye størrelser vinduesmontagebeslag!

Matcher de nye isoleringskrav

PRODUKTÆNDRINGER!

Vi har udviklet nye størrelser konsol- samt tryk- og 
skråbeslag, så de nu endnu bedre matcher de nye krav 
til isolering ved døre og vinduer. 

På www.strongtie.dk kan du læse mere om vinduesmontage. Her kan du også læse eller downloade vores vindues-
montagekatalog med montageanvisninger og hjælp til udvælgelse af de korrekte vinduesmontagebeslag til dit byggeri.!

Simpson Strong-Tie® A/S
Boulstrup, DK-8300 Odder Tlf.: 8781 7400 Fax: 8781 7409 www.strongtie.dk, info@strongtie.com
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Vinduesmontagebeslagene er udviklet, så de matcher •	
de nye isoleringskrav
Nyudviklede størrelser til hulrumsdybder på  210-•	
260 mm
Konsolbeslagene fungerer som understøtning af •	
vinduet 
Beslagene og vinduer kan monteres indefra, så •	
stillads er unødvendigt
Mulighed for montering af vindue både før og efter •	
opmuring af formuren
Beslagene kan anvendes på både beton, 	•	
letklinkerbeton, multiblokke og trækonstruktioner
Kuldebroer kan undgås•	

Dine fordele:

konsolbeslag

trykbeslag

skråbeslag


