
ABAI105 er et nyudviklet bygningsbeslag som
giver mulighed for en statisk bærende forbindelse
mellem CLT gulv-, væg- & loftselementer, som er
lydisoleret med et 12 mm lag af SIT.

Features

Materiale

Stålkvalitet:

Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN

10346
Korrosionsbeskyttelse:


275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink
lagtykkelse på ca. 20 μm
Isolering:


SIT: Polyurethane Syloer SR220

Fordele

Lydabsorberende

Applications

Samlinger

CLT-konstruktioner

Anvendelsesområder

Statisk bærende forbindelse mellem CLT gulv-,
væg- & loftselementer, som er lydisoleret med et
12 mm lag af SIT.

 

ABAI installation med SDS
skruer

ABAI installation med
MOABAI montageskabelon. Installation

ABAI med lydabsorberende
materiale

ABAI installation med SDS
skruer

ABAI installation med
MOABAI montageskabelon.

Installation
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Teknisk data

Dimensioner

Enkelt sidet samling med SITlydisoleringsstrimmel d = 12 mm mellem væg og loft

Reference

Mål

Andre Dimensioner[mm] Huller flig A[mm] Huller flig B[mm]

DB nr. Antal pr. kasse Vægt[kg] A[mm] B[mm] C[mm] D[mm] E[mm] Tykkelse[mm]
Rund Rund

Ø5[mm] Bolt[mm] Ø7

ABAI105 1923004 20.0 0.81 113 103 90 106 18 3 8 3 3

Karakteristisk bæreevne for ét stk. ABAI105 mellem CLT væg- og CLT
gulvelement med 12 mm SIT mellemlæg

Fastgørelse til bundpladen sker med Simpson Strong-Tie®'s specielle skruer (SDS25600). For at opnå en
godkendt montage skal der bruges en MOABAI montageskabelon.

Reference

Vinkelbeslagets bæreevne

Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Fuld udsømning

Udsømning Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling[kN] Slip modulus Kₛₑᵣ for lastretning[kN/mm]

Flig A Flig B
R₁.ₖ R₂/₃,ₖ R₄.ₖ R₅.ₖ R₁.ₖ R₂/₃,ₖ R₄.ₖ R₅.ₖ

Antal Type Antal Type

ABAI105 8.0 CNA4,0x60 3.0 SDS25600 2,0/kmod 2,0/kmod 3,3/kmod 2,3/kmod 0.8 0.68 1.16 0.8

Technical Sheet

ABAI
Lydabsorberende vinkelbeslag til CLT konstruktioner



Montering

Monteringsvejledning

Fastgørelse til bundpladen sker med Simpson Strong-Tie's specielle skruer (SDS25600). For at opnå en
godkendt montage skal der bruges en MOABAI montageskabelon.

ABAI installation med MOABAI montageskabelon. ABAI installation med SDS skruer Montageskabelon MOABAI

Installation

Simpson Strong-Tie A/S

Egeskovvej 33 8700

Horsens

tel: +45 8781 7400


info@strongtie.dk
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