Technical Sheet
AH

Traekankerbeslag

AH vinkelbesiagene anvendes til tree-trae
saminger (AH9035 og AHT16050) eller til

saminger mellern treebjselker/traesgyier og beton.

AH19050/2 samt AH29050/2 har samme
hulmenster som vindtrackband BANT540 samt
BAN20OA40,

Bemeaerk: AHOO35 samt AHOOHE er inkiuderet |
ETA-06/0106, de eviige | ETA-O7/0285.

Features

Materiale

 Stalkvalitet:
Galvaniseret stél S250GD + Z275 i henhold til EN
10346

» Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m2 pa begge sider - i henhold til en zink
lagtykkelse pé ca. 20 pm

Fordele

» Fast forankring mellem trae og beton

Applications
Samlinger
e Tree, beton

Anvendelsesomrader

* Anvendes i tree-tree 0g tree-beton samlinger
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Teknisk data
Dimensioner . o
Mal
Reference Andre Dimensioner[mm] Huller flig A Huller flig B
DB nr. Antal pr. kasse | Veegtlkg] | Almm] | B[mm] | C[mm] | t[mm] Rund Rund
Semhuller | @9 | @13 | Semhullerfmm] | @9 | 913
AH9035 8977746 100.0 0.09 90 35 40 2.5 6 1 - 4 1
AH9055 1805974 100.0 0.12 90 55 40 2.5 6 1 - 6 1
AH16050 7742190 100.0 0.18 160 50 40 3 10 - 3 4 - 1
AH19050/2 5385138 100.0 0.15 192 52 40 2 16 - - - - 1
AH29050/2 5385183 50.0 0.21 292 52 40 2 23 - - - - 1
Karakteristiske lbaereavner
Holdowns capacity
Karakteristisk baereevne Karakteristisk baereevne
Reference Udsgmning Karakteristisk baereevne[kN]
Flig A Flig B
Antal Type Antal Type R

AH9035 5 CNA 1.0 M8 4.0 / kmod
AH9055 5 CNA 1.0 M8 4.0/ kmod
AH16050 n=2 CNA 1.0 M12 min (n x Rlat.k ; 15.3/kmod)
AH19050/2 n2 CNA 1.0 M12 min (n x Rlat.k ; 15.2/kmod)
AH29050/2 nz2 CNA 1.0 M12 min (n x Rlat.k ; 15.2/kmod)

Nar der anvendes M12 bolt skal der bruges underlagsskive US40/50/10
Riat k = karakteristisk tveerbaereevne af ét forbindelsesmiddel

n = nef = antal forbindelser iht. Eurocode 5 (8.3.1.1)

Nedvendig regningsmaessig udtraeksbzereevne af ankerbolten er: Ng 4 > F4 g x 2,33 samt
forskydningsbaereevne Vg 4 > F1 4 X 0,79

AH9035 er kun beregnet for bjeelke/beton samlinger.
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Montering

Fastgorelse

 Til fastgerelse i tree anvendes CNA4,0xt kamsem eller CSA5,0x{ beslagskruer
» Til fastgerelse i beton anvendes en M12 bolt med underlagsskive US40/50/10 undtagen ved AH9035,
hvor der anvendes en M8 bolt med standard underlagsskive

Installation

» Brug kun tilbehar, der er specifikt til opgaven og overhold preecis kantafstandene
» For bedste forstaerkning anbefales det at bruge underlagsskiven US40/50/10 sammen med AH

vnikelbeslaget til fastgerelse i beton
Bemaerk: Underlagsskiven US szlges separat.
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Simpson Strong-Tie A/S AH

Egeskovvej 33 8700 Horsens

tel: +45 8781 7400 Treekankerbeslag
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.

De er kun geeldende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-
Tie® A/S.
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Fig. 1: Installation med 1 plade i bunden, 45 mm Fig. 2: Installation med 2 plader i bunden, 45 mm
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Fig. 3: Installation af indvendig vaeg
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