Technical Sheet
ABR

Vinkelbeslag med kantforstaerkninger

ABRIO15 og ABR100 vinkelbesiag med
Kantforsteerkninger er et godt alternativ 1l besiag
med ribbeforstaerkning, der hvor der anskes
ekstra styrke. ABR100 leveres med et ovalt
bolthul hvilket gar det muligt at justere beslaget
unaer fastgerelse pa beton.

Features

Materiale

o Stalkvalitet:
Galvaniseret stal S250GD + Z275 i henhold til EN
10346

» Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m2 pé begge sider - i henhold til en
zinklagtykkelse pa ca. 20 pm

Fordele

» Vinkel med kantforsteerkning - steerk og
materialebesparende

» Mindre materialeforbrug - lavere
produktionsomkostninger, mere miljgvenlig

« Optimal materialeudnyttelse

Applications

Samlinger

e Tree-tree samlinger

Anvendelsesomrader

» Anvendes til samlinger i beerende
traekonstruktioner

» Anvendes i samlinger p& beton fastgjort med M10
bolte
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Teknisk data
A
Dimensioner N )
c
Mal
Andre Dimensioner[mm Huller flig A[mm Huller flig B[mm
Reference imensioner[mm] uller flig Almm] uller flig B[mm]
DB nr. | Antal pr. kasse | Veegtfkg] A Almm] | Bmm] | C[mm] | Tykkelse[mm] Rund Aftang Rund
' pr y @5[mm] | @12 | @13 | 012x32 | @5[mm] @12 | @13[mm]
ABR9015 | 1241530 50.0 0.11 89 89 60 1.5 10 - 1 - 10 - 1
ABR100 1329235 50.0 0.26 103 103 90 2 10 1 - 1 14 1 -

o ) ) , A
Karakteristisk baereevne - Bjaclke-bjaclkesamling - 2
vinkeloeslag pr. samiing . >

Vinkelbeslagets baereevne
Karakteristisk beereevne - Trae-treesamling - Fuld udsgmning

Udsgmning Karakteristisk baereevne - 2 vinkelbeslag pr. samling[kN]
Reference Flig | Fliig

A | B R1,k R2,k=R3k R4,k = R5,k(1)

Antal | Antal CNA CNA CNA CSA CNA CNA CNA CSA | CNA CNA CNA CSA

4,0x35 | 4,0x40 | 4,0x60 5,0x40 4,035 | 4,0x40 | 4,0x60 |5,0x40  4,0x35 | 4,0x40 | 4,0x60 = 5,0x40
ABR9015 | 8.0 ' 10.0 345 @ 4.1 6.6 13.2 6.3 71 96 | 105 | - - - /kmoz/\o A
ABRI00 100 | 140| 97 | 117 | 197 |Mn@7/kmodr02; 1 oq | 158 | 467 | 203 | 24 | 42 | 51 5.1
27 /kmod)

1) Baereevneveerdier for e = 100 mm
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Karakteristisk basreevne - Bjaelke-betonsamiing - 2
vinkeloeslag pr. samiing

Vinkelbeslagets baereevne
Karakteristisk baereevne - Bjeelke-betonsamling
Reference Udsemning Karakteristisk baereevne - 2 vinkelbeslag pr. samling[kN]
Flig A Flig B R1,k R2,k = R3,k R4/5,k
Antal | Type Antal Type|  CNA4,0x35 CNA 4.0x40 cNAsoxs0 | JCONA | CNA 1 CNA 1 CNA | CNA

4,0x35 | 4.0x40 | 4,0x50 | 4,0x35 | 4.0x40

min (17,1; 21,6 min (20,6; 21,6 min (26,6; 21,6

ABR100 | 1.0 ' @10 10.0 CNA /kmod) /kmod) /kmod)

7.2 8.7 10.9 8.6 10.4

* Se i baereevnetabel hvilke typer fastarelser der kan bruges i flig A. De karakteristiske baereevner varierer alt
efter typen af sgm/skrue.

Gennemstiksanker skal beregnes separat efter ETA-06/0106

Ved Fy/5 last skal felgende tjekkes: Ry/5 g < Rq g X b/(2xe)

Eftervisning

Ved sammenlaegning af virkninger skal der eftervises:

\sgrt{\left (\frac {F_{1,d}} {R_{1,d}} + \frac {F_{4/5,d}}{R_{4/5,d}} \right )22 + \left (\frac{F_{2/3,d}}{R_{2/3,d}}
\right )A2} \le 1
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Montering

Fastgorelse

e Tree-trae samlinger:
anvendes CNA4,0xt kamsem eller CSA5,0x£ beslagskruer
+ Trae-beton samlinger anvendes enten:
mekanisk anker: gennemstiksanker WA (M10-78/5 eller M12-104/5) eller
kemisk anker: gevindstang LMAS (M10-120/25 eller M12-150/35) sammen med AT-HP injektionslim
« Tree-stal samlinger: ABR100 kan fastgares til stdl med PDPA-75 skudsgm samt PTP27LE skudvaerktgj.
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Tekniske notater
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