Technical Sheet m
AKR-Z StrongTie
ZPRO Vinkelbeslag til beton =

AKR vinkelbeslag er | 3 mm tykkelse og forsynet P c €
med kantribbeforstaerkning, hviket eger @4 T

beslagenes stivhed og styrke veasentligt. AKR e
vinkelbeslag anvendes til samiing af treedele pa -
beton. )
ZPRO er en unik korrosionsbeskyttende coating, ~
som yaer tisvarende korrosionsbeskyttelse som &~
ved ekstra varmiorzinket stal med 56 um zink - i
korrosionskategor C3 (EN ISO 12944), _
De er forsynet med samhuller | den ene fig og ZPRO
bolthul | aen anden flg. Vinkel AKR95L/, -
AKR 1385l 0g AKRZ85L 7 er forsynet med et —
langhul i aen ene fig (L = langhu). Elzm
Features

Materiale — - -

<5

o Stalkvalitet:
Galvaniseret stal S250GD + ZPRO

» Korrosionsbeskyttelse:
ZPRO coating - svarende til en zinklagstykkelse pa
ca. 55 pm

AKR9SZ AKR1352

Fordele -

 Steerkt forbindelsesmiddel mellem tree og beton
« Kan optage laster i alle retninger pa bjeslker og

sojler |
 Fuld- eller delvis udsemning M
o En- eller tosidede forbindelser =,
o ZPRO coatingen tager ikke skade af slagene fra en

sempistol

Applications m -

flange A

Samlinger

o Tree-beton samlinger
o Tree-stal samlinger

Anvendelsesomrader

» AKR vinkelbeslag anvendes til fastgerelse af
traekonstruktioner til beton, letbeton eller murveerk.
Beslagene er eksemplevis velegnede til fastgerelse
af treeskelet ved facadeisoleringsarbejde
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Teknisk data
it
Dimensioner \i \
N\ i( ;;é;}\
Mal
Reference Andre Dimensioner[mm] Huller flig A Huller flig B
Antal pr. Rund Rund Aflang
DB . kasse Veegtikal | Ajmm] | B{mm]  Clmm] | timm] Semhuller | Bolte[mm] | Semhuller[mm] | Bolte[mm] | Antal[mm] | Langhuller[mm]
AKR95Z 2048459  25.0 0.24 95 85 65 8 9 - 2 1 1 -
AKR95LZ 2048462 25.0 0.24 95 85 65 3 9 - 2 1 - 1
AKR135Z | 2048465 25.0 0.3 135 | 85 65 3 14 1 2 1 1 -
AKR135LZ | 2048466 | 25.0 0.3 135 85 65 3 14 1 2 1 - 1
AKR285Z | 2048467 25.0 0.56 285 | 85 65 3 26 3 2 1 1 -
AKR285LZ | 2048468 | 25.0 0.5 285 85 65 3 26 3 2 1 - 1

Nedenfor kan du se lastbaereevnerne til ssmmgnstrene: fuld udsemning, delvis udsemning og sgjlesamlinger.
Andre samlingsmuligheder kan ses i ETA'en.
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—

Karakteristisk besreevne - Biaske-betonsaming - = . ‘

Fuld udsemning ﬂ : SO

; : \xc\
Holdowns capacity
Karakteristisk baereevne - Bjaelke-betonsamling - Fuld udsgmning
Udsemning Karakteristisk baereevne - 2 vinkelbeslag pr. samling[kN]

Reference | ygsgm- | Fiig B FigA | R4/5k R1k R2,k=R3k
g GNA CNA CNA CNA CNA | CNA | CNA
nr.

Antal | Type | Antal | Type ‘}5-(‘;’;4“5’0/ 4.0x40 4.0x50 4.0¥60 4.0¥40 | 4.0x50 | 4.0x60
" . 1575/ min (17.55 ; min (22.64 ; min (26.48 ;

alit T 10 M7 80 ONAT g 25.04kmod + 13.2) | 25.04kmod +17.6) | 25.04/kmod +22) | 0 | 82 | 69
" N min (13.31; min (17.4; min (20.89 ;

AKRISLZ | 1| 1.0 |M127) 8.0 | CNA 25.04/kmod + 8.92) | 25.04/kmod + 11.89) | 25.04/kmod + 14.87) | 4 | 58 | 84
e «| 15.75/ min (31.78 ; min (40.69 ; min (46.92 ;

AKRISSZ | 5 | 1.0 [M12113.0 |ONA" o | 25.04/kmod + 8.69) | 25.4/kmod + 11.58) | 25.04/kmod + 14.48) | & | 101 | 112

ok - ) min (24.88 ; min (32.34 ; min (38.36 ;

AKRTSSLZ| 5 | 1.0 |M127) 13.0 | CNA 25.04/kmod + 5.87) | 25.4/kmod +7.83) | 25.04kmod + 978 | 2 | %1 | 104

AKR285Z | 15 | 1.0 |M12**| 250 cnA*| 1375/ |  min(45.25; TS BT ; 89 | 116 | 141

kmod | 25.04/kmod + 8.69) | 25.04/kmod + 11.58) | 25.04/kmod + 14.48)

- " ) min (32.96 ; min (43.42; min (52.87 ;
AKR285LZ 15 1.0 (M127] 25.0 | CNA 25.04/kmod + 5.87) | 25.04/kmod + 7.83) | 25.04/kmod + 9.78) 6.6 8.7 10.7

* Se i baereevnetabel hvilke typer fastarelser der kan bruges i flig A. De karakteristiske baereevner varierer alt
efter typen af sem/skrue.

** Boltens regningsmeessige baereevne Ry ¢ er bestemt af (boltfaktor x regningsmaessig last i samlingen) for
den aktuelle lastretning. Se Simpson Strong-Tie sortimentet for egnede ankre. Typiske produkter kan vaere
MT-CM og AT-HP.

Faktor til at beregne / check boltene, for forbindelser med 2 AKR

Retning belastning Kax Kiat
Fi  Dolt 1 og bolt 2 0,5 0
Fy/3 bolt 1 0g bolt 2 0,2 0,5
Fas bolt 1 for Fy 4 1 0
Fys bolt2 05 1

Den AKR hvor lasten F4/5 virker ind mod beslaget (bolt i pa vist eksempel) skal checkes for:

FA*_{1,d} = \frac{F_{4/5,d}\times(e-16,5mm)} {b+83mm}

Eftervisning

Ved kombineret last skal der eftervises:

\left(\frac{F_{1,d}} {R_{1,d}}+\frac {F_{4/5,d}} {R_{4/5,d}} \right)"2+ \left(\frac{F_{2/3,d}} {R_{2/3,d}}\right)\le1,0
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Karakteristisk baereavne - Bjeelke-betonsaming - Delvis

udsemning
Reference
Udsgm-

nings
nr.
AKR957 3
AKR95LZ 3
AKR135Z 6
AKR135LZ | 6
AKR2857 17

AKR285LZ | 17

Karakteristisk baereevne - Bjeelke-betonsamling - Delvis udsgmning

Udsemning

Flig A
Antal | Type

5.0 HCNA*

5.0 |CNA*
9.0 |CNA*®
9.0 |CNA*
14.0 | CNA*

14.0 | CNA*

FligB
Antal | Type

1.0 |M12**
1.0 |M12**
1.0 M12**
1.0 M12**
1.0 |M12**

1.0 |M12**

Holdowns capacity

Karakteristisk baereevne - 2 vinkelbeslag pr. samling[kN]

CNA
4.0x40

min (10.3;
25.04/kmod +
12.62)

min (7.7 ;
25.04/kmod +
8.52)

min (21.19;
25.04/kmod +
8.69)

min (16.39 ;
25.04/kmod +
5.87)

min (27.93 ;
(25.04/kmod +
3.93)

min (20.71;
(25.04/kmod +
2.66)

R1,k

CNA
4.0x50

min (13.34 ;
25.04/kmod +
16.82)

min (10.1;
25.04/kmod +
11.36)

min (27.21 ;
25.04/kmod +
11.58)

min (21.35;
25.04/kmod +
7.83)

min (36.23 ;
25.04/kmod +
5.24)

min (27.2 ;
25.04/kmod +
3.54)

CNA
4.0x60

min (15.72 ;
25.04/kmod +
21.04)

min (12.18 ;
25.04/kmod +
14.22)

min (31.54 ;
25.04/kmod +
11.58)

min (25.45 ;
25.04/kmod +
9.78)

min (42.8 ;
25.04/kmod +
6.55)

min (32.91 ;
25.04/kmod +
4.43)

R2,k = R3,k
CNA | CNA | CNA
4.0x40 | 4.0x50 | 4.0x60
3.2 4 4.5
2.9 3.6 41
5.9 7.5 8.4
5.2 6.6 7.6
515 7.3 8.8
4.1 5.5 6.7

SIMPSON

Karakteristisk
baereevne - Bjalke-
betonsamling - Fuld

udsgmning

Karakteristisk
baereevne - 2
vinkelbeslag pr.

samling[kN]
R4/5,k

CNA
4.0x40/ 50/ 60

15.75 / kmod

15.75 / kmod

15.75 / kmod

* Se i baereevnetabel hvilke typer fasterelser der kan bruges i flig A. De karakteristiske baereevner varierer alt

efter typen af sgm/skrue.

** Boltens regningsmeessige baereevne R#,d er bestemt af (boltfaktor x regningsmaessig last i samlingen) for
den aktuelle lastretning. Se Simpson Strong-Tie sortimentet for egnede ankre. Typiske produkter kan vaere
MT-CM og AT-HP.
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Karakteristisk beereevne - Sgjle-betonsaming

Holdowns capacity
Karakteristisk baereevne - Sgjle-betonsamling
Udsgmning Karakteristisk baereevne[kN]

Reference | ygspm- | Flig A Flig B R4/5,k R1k () R2,k=R3k
s CNA CNA CNA CNA CNA | CNA | CNA
nr.

Antal | Type | Antal | Type 458’;430/ 4,040 4.0x50 4.0¥60 4.0¥40 | 4.0x50 | 4.0x60
o | 15.75/ min (11.5; min (14.78 ; min (17.19;
alit 2 5 |ONA™/ 1.0 IMI2™ "\ nod | 25.04/kmod +5.97) | 25.04/kmod +7.97) | 25.04kmod +9.96) 0 | 44 5
. -] min (8.83 ; min (11.52 ; min (13.76 ;
AKRISLZ |2 | 5 |CNA"| 1.0 M2 25.04/kmod + 4.04) | 25.04/kmod + 5.38) | 25.04/kmod +6.73) | o1 | 39 | 43
. w 1575/ min (20.49 ; min (26.13 ; min (29.94 ;
AKRISSZ | 7| 8 |ONA®| 1.0 IM12™ 1 "\ o | 25.04/kmod + 3.93) | 25.04/kmod + 5.24) | 25.04/kmod + 6.55) | 28 | 7 | 79
. - min (16.31; min (21.13 ; min (24.91 ;
ARRISSLZ ) 7 8 |CNA®I 1.0 \M12 25.04/kmod + 2.66) | 25.04/kmod + 3.54) | 25.04/kmod + 443+ | 62 | 71
. o 1575/ min (41.66 ; min (54.19 ; min (64.34 ;
AKR285Z | 16 | 22 |CNA"| 1.0 M2y oi | 25 0a/kmod + 3.93) | 25.04/kmod + 5.24) | 25.04/kmod + 655 | >° | 76 | 93
* % min (30.58 ; min (40.23 ; min (48.85 ;
AKR285LZ| 16 | 22 |CNA®| 1.0 \M12 25.04/kmod + 2.66) | 25.04/kmod + 3.54) | 25.04/kmod + 4.43 | +2 | %6 | 69

* Se i baereevnetabel hvilke typer fastarelser der kan bruges i flig A. De karakteristiske baereevner varierer alt
efter typen af sem/skrue.
** Boltens regningsmeessige baereevne Ry ¢ er bestemt af (boltfaktor x regningsmaessig last i samlingen) for
den aktuelle lastretning. Se Simpson Strong-Tie sortimentet for egnede ankre. Typiske produkter kan vaere
MT-CM og AT-HP.

Karakteristisk baereevne - Treeelement pa betondask - 1 vinkelbeslag b o
Holdowns capacity
Karakteristisk baereevne - Traeelement pa betondaek
Reference Udsgmning Karakteristisk baereevne[kN]
Udsam- Flig A Flig B
nings nr. =
Antal Tyoe Antal Tyme Ri.k Rz2.x =Rs.x Ra,k Rs,k Re,x

AKR285LZ 22 2 M12** 1.0 M10** 6.1 0.4 5.4 0.6 1,4/kmod
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Montering

Fastgorelse

 Til fastgerelse i tree anvendes CNA4,0xt kamsem eller CSA5,0x{ beslagskruer
« Til fastgerelse pa beton anvendes en M12 bolt

Simpson Strong-Tie A/S AKR-Z

Egeskovvej 33 8700 Horsens . -

tel: +45 8781 7400 ZPRO Vinkelbeslag til beton m
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun geeldende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong- 2026-10- - 'l
Tie® A/S. 22 www.strongtie.dk
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