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T
AC/AB StrongTie

Vinkelbeslag

AC35350 og AB55365 vinkelbeslag anvendes ved sma temmerdimensioner til tree-
trae samlinger eller til samling mellem treebjeelke og beton. Der skal altid anvendes to
vinkelbeslag pr. samling.

o d Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa tree anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL

T beslagskruer.
A
l AB55365
V\R
Sa AC35350
Mal [mm] Huller
Art. nr.
A B C t 0 Antal
5 444
AC35350 50 50 35 2,0 85 141
5 8+8
AB55365 64,5 64,5 55 2,5 9 141

AF

Vinkelbeslag
C/

-— AF vinkelbeslag anvendes til trae-trae samlinger med sma temmerdimensioner.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.
Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL
beslagskruer.
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V\B\
AF90265
Mal [mm] Huller
Art. nr.
A B C t 0 Antal
AF90265 67 67 90 2,0 5 8+8
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Vinkelbeslag





