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- — Rusttfri vinkelbeslag med ribbe
( .
'( s ¢ \ ABR7015, ABR9020 og ABR10525 vinkelbeslag med ribbe i rustfrit syrefast stél.
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Materiale: Rustfrit stdl som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet.
Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast - A4

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes rustfrie CNA4,0x€ kamsem eller rustfrie
CSA5,0x8 beslagskruer.
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Mal [mm]
Art. nr. Overflade
A B ( t
[A4) ABR7015S8 70 70 55 15 A4
m ABR9020S 88 88 65 2,0 A4
m ABR105258 105 105 90 2,5 A4
Rustfri vinkelbeslag med kantforstaerkning
ABR100 vinkelbeslag med kraftige kantforsteerkninger.
Materiale: Rustfrit stdl som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet.
Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast - A4
Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes rustfrie CNA4,0x€ kamsem eller rustfrie
CSAB5,0x£ beslagskruer.
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m ABR100S 100 100 90 2,0 A4
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