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C

A

B

ANP256660S

C

A

B

AC35350S

C

A

B

AB90S

A B C t

A4 70 70 55 1,5 A4

A4 88 88 65 2,0 A4

A4 105 105 90 2,5 A4

AB-S 

A B C t

A4 60 60 60 2,5 A4

ANP256660S

AC35350S / AC35350S2

A B C t

A4 50 50 35 2,0 A4

A2 50 50 35 2,0 A2
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Art. nr.
Mål [mm]

Overflade

AC35350S

AC35350S2

Rustfri vinkelbeslag
AC35350 vinkelbeslag uden ribbe til lette samlinger.

Materiale: Rustfrit stål som 1.4404 (A4) / 1.4301 (A2) i henhold til EN 10088 eller 
lignende kvalitet. Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast: A4 eller rustfri: A2

Fastgørelse: Til fastgørelse på træ anvendes rustfrie CNA4,0xℓ kamsøm eller rustfrie 
CSA5,0xℓ beslagskruer.

Art. nr.
Mål [mm]

Overflade

AB70S

AB90S

AB105S

Rustfri vinkelbeslag uden ribbe
AB105, AB90 og AB70 standard vinkelbeslag uden ribbe.

Materiale: Rustfrit stål som 1.4404 (A4) / 1.4301 (A2) i henhold til EN 10088 eller 
lignende kvalitet. Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast: A4 eller rustfri: A2

Fastgørelse: Til fastgørelse på træ anvendes rustfrie CNA4,0xℓ kamsøm eller rustfrie 
CSA5,0xℓ beslagskruer.

Art. nr.
Mål [mm]

Overflade

ANP256660S

Rustfri vinkelbeslag af hulplade (2,5 mm)
ANP256660 vinkelbeslag til lette samlinger.

Materiale: Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet. 
Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast - A4

Fastgørelse: Til fastgørelse på træ anvendes rustfrie CNA4,0xℓ kamsøm eller rustfrie 
CSA5,0xℓ beslagskruer.


