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Teknisk support

Leder du efter radgivning om produkter
eller installation? Tal direkte med de
ingenigrer, der designer vores beslag.

Test af produkter

Kvalitet er designet og indbygget i alt
hvad vi laver, og et UKAS-akkrediteret
testlaboratorium er med til at sikre det.

Projekteringsvaerktajer

CAD-tegninger, DoP'er, tekniske
datablade - du finder det hele pa vores
hjemmeside.
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Tilgaengelighed pa lager

Med over 2.000 varenumre pa
lager, kan vi sikre en hurtig levering
til vores kunder.
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Innovation og design

Vi investerer lgbende i udviklingen af
losninger, der er effektive og nemme at
installere.
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Dimensioneringssoftware

Find vores dimensioneringsvaerktejer pa
vores hjemmeside. De hjeelper dig med
at finde og dimensionere et passende
produkt.

Produceret i Danmark

Langt sterstedelen af de produkter vi
leverer til de danske byggepladser er
udviklet og produceret i Danmark.

Specialfremstillinger

Hvis du har brug for et specialdesignet
produkt, sa tev ikke med at kontakte os
— pé dette omrade er vi ogsa steerke.
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Support til forhandlere

Vi gnsker at veere vore distributerers
foretrukne samarbejdspartner.
Vi tilbyder derfor alt fra POS-
butikslesninger til digitalt indhold.

There is No Equal

Du har maske set det lille = symbol, som er stemplet i de fleste af vores produkter. Det
lile symbol kalder vi "No Equal" og historien bag det, stammer fra mange &r tilbage, hvor
ingenierer brugte symbolet nar de specificerede vores produkter.

Simpson Strong-Tie valgte derfor at registrere symbolet som et varemeerke, for at minde
0s selv og vores kunder om den lille forskel, som man helst skal opleve i form af produkt-
kvalitet og serviceniveau, nar man handler med os.

Vores mission er at hjeelpe folk med at designe og bygge steerkere og sikrere
konstruktioner. Vil du ga pa kompromis? Det vil vi ikke.




Simpson Strong-Tie®

Alfabetisk indeks

5566H Bandlock® bandsamler, 40mm .. ............. 97
6040H Tilslutningsbeslag/bandstrammer til 60 mm band .96
6050H Tilslutningsbeslag/bandstrammer til 60 mm band .96

| SIMPSON|

6099H Vindkrydssast til 60 mmband ................ 96
A
AA Vinkelbeslag til lette samlinger . . ................. 58
ABVinkelbeslag . ....... ... . 61
AB Vinkelbeslag udenribbe. .. .......... .. .o L 40
AB255 Vinkelbeslag til CLT elementer . . ............. 176
AB55365S Rustfrivinkelbeslag . .. .............. ... 185
ABAI Lydabsorberende vinkelbeslag til CLT .......... 178
ABB Vinkelbeslag til lette samlinger. . . ............... 59
ABB40390S Rustfrivinkelbeslag. . ................. 185
ABJ Kraftige betonvinkler . ........... ... ... ... ... 66
ABL Kraftige betonvinkler . ........... ... .. ... . .... 66
ABR Vinkelbeslag med kantforsteerkning. . . ........... 42
ABR Vinkelbeslag medribbe. ...................... 37
ABR Vinkelbeslag til letveegsopbygningmm.. . ......... 46
ABR100S Rustfri vinkelbeslag med kantforstaerkning . . . 183
ABR255 Vinkelbeslag til CLT elementer .. ........... 176
ABR-S Rustfri vinkelbeslag med ribbe. ... ........ ... 183
AB-S Rustfri vinkelbeslag uden ribbe. . . .......... ... 184
ACVinkelbeslag . .......... .. i 61
AC35350S Rustfrivinkelbeslag . . . ................. 184
AC35350S2 Rustfrivinkelbeslag . . ................. 184
ACFET Konsolbeslag til lette veegelementer .. ......... 77
ACR Tyndpladevinkler . .. ............ ... .. ...... 191
ACW Konsolbeslag til veegelementer med hgje laster ... .78
(% ADR Vinkelbeslag til tagspasrmontage mm.. .. ... ...... 44
AE Vinkelbeslag. . . ... 52
AF Vinkelbeslag. . ......... ... . 61
AGVinkelbeslag . ....... ... 56
AG922 Kraftigt vinkelbeslag. . . . ......... ... o L 50
AHTraekankre. ... ... .. 171
AHVinkelbeslag . ....... ... ... .. . 43
AdVinkelbeslag. . .......... .. 60
AKR Betonvinkel med kantforsteerkning .. ............ 54
ANP Hulpladevinkel. .. ... 62
ANP256660S Rustfri vinkelbeslag af hulplade . . .. ... .. 184
ANPS Vinkelbeslag . . ........ ... .. . 64
APRN Hgjdejusterbar sgjlesko. .. .................. 156
AT-HP Injektionslim .. ........ ... ... .. . L 206
B
BANHulband .. ....... .. ... . 94
BAN Vindtreekband . . ... ....... ... ... L 93
% BANO09 Vindtraekband i 0,9 mm hejstyrkestal .......... 92
BAN102010S Rustfrihulband . ... ................. 187
BAN204025S Rustfri vindtreekband . ............... 187
BANS Ophaengningsband. . ...................... 190
BANU Stalband. . ... ... 94
BANW Ophaengningsband . .. ..............oo.. 190
BF Clips med flgjmetrik . .. .......... .. ... ... ....... 98
BJSTROP Bjaxlkestrop . . . ... 113

BNG Tilslutningsbeslag/bandstrammer til 60 mm band. . .96
BNKK Koblingsbeslag tl 60 mmband. . .............. 97

BNSP Bandspaendere til 80 mmband ............... 95
BNV Forskydningsvinkel .. ........... . ... ... .. .... 51
& BPST Bandlock® Pro bandstrammer. .. . ............. 91
& BPTD Bandlock® Pro sokkelanker .. ................ N
BSD Bjeelkesko til bjeelker med stort tveersnit .. ... ... 126
BSDI Bjeelkesko til bjaelker med stort tveersnit. ... ... .. 126
BSIL Bjaelkesko til bjeelker & sgjler med samme bredde .128
¥ BSIN Bjeelkesko med indadvendte flige. . . ........... 122
(% BSNN Bjeelkesko med udvendige flige . ............. 120
#©.BSNN-Z Bjeelkesko i ZPRO med udvendige flige. . . . . . . 121
BSN-S Rustfri bjeelkesko. . . ... ... oo 186
BT Skjulte bjeelkebeerere . . ... ... .. L 134
BT4 Skjulte bjeelkebeerere . . .. ... ..o oL 134
BTALU Skjulte bjeelkebaerere. . . ......... ... ... .. 134
BTC Skjulte bjeelkebeerere. . .......... .. ... ... ... 134
BTN Skjulte bjeelkebeerere. . . ..................... 134
C
C1, C3, C5 Dobbeltsidet Bulldog® skiver. . ........... 203
C2, C4 Enkeltsidet Bulldog® skiver .. ............... 202
CHCE Lofteag tilelementer ....................... 82
CNABeslagsom . ... i 200
£.CNAC15 Bandede beslagsem 15-16° plastic coil . . . . . . 201
£L.CNAC15-G Bandede beslagsem 15-16° plastic cail . . . .201
CNA-PC Béandede beslagsem 34° papirbandet .. .. ... 201
CNA-S Rustfribeslagsem ............ ... ... ..... 188
CSABeslagskrue . ... 199
CSA-HCR Rustfri beslagskruer . .. ................. 188
CSA-S Rustfribeslagskruer. . . .................... 188
D
% Design Series Sortlakerede beslag og skruer. .. ... ... 193
DLVS Leegtebeslag . . ... ... 110
DTT2Z Elementsamlingsbeslag .................... 82
E
E20 Hojstyrkebeslag . . . ....... ... o L 49
E9/2,5 Forsteerket vinkelbeslag . . .. .......... .. .. ... 57
EBC Vinkelbeslag til letveegsopbygning. . .. ........... 48
EB-TY Premium System til skjult terrassemontage . . . . . 194
EFIX Vinkler med aflange huller . . .. ................ 191
EL Endetreesbeslag. . .............. .. .. .. 138
ELS Endetraesbeslag. .. ............. .. ... ... ... 138
ET260 Bjeclkesko med 45° horisontal vinkling . ... ... .. 124
ETB Endetreesbeslag .. ......... ... .. L. 137
F
FBAR Ophzengningsband. .. ..................... 190
FCSC-IBetonskrue. . ......... .. ... .. ... ... 207
G
GAF Gaffelanker . ......... .. .. . 107
W GAR SKadedyrsstop . . ..o oot 80
GERB Gerberbeslag . .. ........... ... ... ... . ... 150
GERW Gerberbeslag. .. .............. ... ... ..... 152
GERW-S Rustfri gerberbeslag. .. .................. 186

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.



C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.

Simpson Strong-Tie®

Alfabetisk indeks
H
HD Treekanker med underlagsklods. . ............... 174
HEHE-anker. .. ...... ... . i 112
HTT Traekanker med kantforsteerkning . ............. 172
|
ITB Bjeelkesko til I-bjeslker. . . .. ... ... ... ... 131
IUSE Bjeslkesko til I-bjeslker .. ... ... .. .. 130
K
KNAG Beslag til forankring aftagése. . . .............. 65
L
LSSUI Bjeelkesko med justerbar heeldning/vinkling . . . . . 129
M
M5x12 Clips med flojmeatrik. . ...................... 98
MP Reparationsplade .. ................ ... 146
N
NEDC Nedferingssbeslag . . ....................... 81
NP Hulplader. . .. ... . 142
NP Hulpladestrimler. . .. ........ .. ... .. ... .. .... 144
NPB Hulplade til CLT elementer .. ............. 145,175
NP-SRustfrihulplade .. .......... ... .. ... .. .... 188
NP-Z Hulplader i ZPRO udgave. . . ................. 143
P
PASgjlesko. .. ... 168
PBSgjlesko. ......... 168
PBE Sgjlesko . ........ .. .. . . 168
PBKSgjlesko . ........ .. 168
PBL Vinkler med aflange huller ... ................. 196
PFP Spaeranker .. ... ... . . . 107
PH Stolpestatter . . . ... ... o 195
PHF Stolpestatter . . ... .. o 195
Pl Skjulte sgjlesko . . . ... 160
PIL Skjulte sgjlesko . . . ... ... .. 160
PIS Kraftige sgjlesko . . ... ... o i 162
PISB Kraftige sgjlesko. . .. ......... . o oL 162
PISBMAXI Kraftige sgjlesko .. .................... 162
PISMAXI Kraftige sgjlesko. . .. .................... 162
PJPB Hojdejusterbar sgjlesko. . .. .......... ... . ... 167
PJPS Hgojdejusterbar sgjlesko . . . .................. 167
PLSgjlesko. .. ... 164
PLB Hojdejusterbar sgjlesko . . .. ......... .. L 166
PLS Hojdejusterbar sgjlesko . .. .......... ... 166
POLY-GP Injektionslim. . . . ............ ... .. ... ... 206
POLY-GPG Winter Injektionslim, vinter . . ............ 206
PP Skjulte sgjlesko ... ... ... o 161
PPB Hojdejusterbar sgjlesko. . . ........... .. ... 165
PPD Standard sgjlesko . . . ... 157
PPH Stolpestatter. . ............ ... . ... ... ..... 195
PPHB Stolpestetter. . ................ ... ... ..... 195
PPJET Stolpespyd . . ... ..o 196
PPJRE Stolpespyd . . ... ..o 196
EPPJST Stolpespyd . .. oo 196
PPL Skjulte sgjlesko . .. ...... ... ... . L 161

| SIMPSON|

PPS Hojdejusterbar sgjlesko . . ... ... . ... 165
PPUStolpesko . ... ..o 196
PU U-formet sgjlesko .. ........ ... .. ... ... 156
PVD Hgjde & breddejusterbare sgjlesko . ............ 158
PVDB Hgjde & breddejusterbare sgjlesko . . .......... 158
PVI Hojde & breddejusterbare sgjlesko .. ............ 158
PVIB Hgjde & breddejusterbare sgjlesko. . ........... 158
R
RS1glidebeslag .. ... ... ... .. i 114
S
SF Speerfodsbeslag. . . ........ ... 109
SIT SITW. 179
SPF Tagaseanker .. ... 106
SPF-S Rustfri (A4) tagéseanker. .. ................. 186
(% SPR Bjzelkesko med 45° vertikal vinkling. . .. ......... 125
STD StaAldOrme. . . ..o 204
SVISpaervinkel ... ... 108
T
TA-Z Trappevinkel . . ... ... 194
THD Betonskrue Heavy-Duty . .................... 209
% TIC Spasrrejsningsbeslag . . ......ooviii i, 102
TOL Topleegtebeslag. . ... ... ..o 101
TOP Topplankebeslag. . . .......... .. ... ... ... ... 101
TORV Torvhallkrok. . . ... 111
TUS Skjult bjeslkebaerer. . .......... .. .. ... ... ... 132
U
UNI Universalbeslag . .............. .. .. ......... 104
US Underlagsskiver. . .. ....... ... 208
\'}
VEKS Vekseliern . . ... 140
VIMDK Dgrmontagebeslag . . . .......... ... ... ..... 76
VIMKEH Vinduesmontagebeslag pa beton 25 ... ... ... 70
VIMO Trykbeslag . ......... ..o, 75

VIMOCON Vinduesmontagebeslag til beton/porebeton. . .69

©VIMOKOMP Trykbeslag til vinduer med kompositkarme . . 74

VIMS Skrébeslag til alle typer vinduer . ............... 73
VIMT Trykbeslag til vinduer med treekarme . ........... 72
VIMTK Vinduesmontagebeslag til teglstensvaegge . ... .. 71
w
WSB Wind Secure™ tilslutningsbeslag . . . ............ 88
WSD Wind Secure™ tilslutningsbeslag . . .. ........... 89
WSK1 Wind Secure™ kit til vindkryds type V . . ...... .. 86
¥ WSK2 Wind Secure™ kit til vindkryds type X. . ... ...... 87
&% WSP Wind Secure™ tilslutningsbeslag . . ... .......... 90

Anbefalet produkt
% Dette ikon indikerer at det pagaeldende produkt

& har Klare fordele sammelignet med tilsvarende
produkter, enten i form af:
a) hurtigere montage, b) hgjere beereevne,
c) lavere omkostninger eller en kombination af disse.
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Simpson Strong-Tie® m
Virksomhedsinformation StrongTie

| mere end 60 ar har Simpson Strong-Tie® fokuseret pa at skabe strukturelle
produkter, der hjeelper mennesker med at bygge mere sikre og steerkere hjiem

og bygninger. Som farende inden for forskning og teknologi til strukturelle
systemer er Simpson Strong-Tie® en af de storste leveranderer af strukturelle
byggeprodukter i verden. Simpson Strong-Tie®’s forpligtigelse til produktudvikling,
teknik, test og traening ses tydeligt i den ensartede hgje kvalitet og
leveringssikkerhed vi tilbyder pa vores produkter og tjenester.

Besag vores hjiemmeside pa strongtie.dk for mere information.

S
. Fabrikker, kontorer og varelagre i Australien, @strig, . Distribution til Australien, Canada, Chile, Vesteuropa, dele
Canada, Chile, Kina, Danmark, Frankrig, Tyskland, af @steuropa, Mellemosten, Japan, Korea, Egypten, Taiwan
Holland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Sverige, 0g andre asiatiske lande, Mexico, New Zealand, Sydafrika,
Sydafrika, Schweiz, Taiwan, England og USA. England og USA.
Dansk produktion

Simpson Strong-Tie® laegger veegt pa at producere mest muligt

lokalt for at sikre tilgeengeligheden af vores produkter samt at
SEN | mindske miljigbelastningen forbundet med import. | Danmark
produceres beslagene pa vores produktionsanleeg i Boulstrup,
tidligere kendt under navnet BMF Bygningsbeslag A/S. Her har vi i
mere end 60 ar udviklet og produceret bygningsbeslag af hojeste
kvalitet til den danske byggebranche.

af Simpson Strong-Tie ©
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Simpson Strong-Tie®

Virksomhedsinformation

Vores Simpson Strong-Tie® “No Equal”
lofte til dig er:

o Kuvalitetsprodukter udviklet for at give mest e Dokumentation iht. lokale standarder
muligt veerdi for slutbrugeren, enten i form af ¢ Branchens sterste sortiment af patenterede

at opna lavere installationsomkostninger eller bygningsbeslag
hojere lastbaereevner ¢ Globalt samarbejde men med lokale
® Branchens mest gennemtestede og salgsteams
evaluerede bygningsbeslag e In-house R&D- og vaerktejsafdelinger
e Strategisk placerede produktions- og ¢ In-house produkttests og kvalitetskontrol

lagerfaciliteter udfert af ingeniorer

Kvalitetspolitik

Vi hjselper mennesker med at bygge mere sikre konstruktioner pa en ekonomisk méde. Vi ger dette
ved at designe, konstruere og producere “No Equal” befeestigelsesprodukter som lever op til eller
overgédr kundernes behov og forventninger.

Alle medarbejdere hos Simpson Strong-Tie® er ansvarlige for produktkvaliteten og er forpligtede til
at sikre effektiviteten af kvalitetsstyringssystemet. Simpson Strong-Tie® er en ISO-9001 registreret
virksomhed. ISO-9001 er en internationalt anerkendt kvalitetsstyringssystemsstandard, som giver
kunderne vished om at de kan stole pa at fa en ensartet kvalitet fra Simpson Strong-Tie’s produkter
0g services.

Karen Colonias

%Cﬁ President,

Chief Executive Officer

CE-maerkning

CE-maerkning af et produkt betyder, at det er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse

med en harmoniseret europaeisk standard eller en europaeisk teknisk vurdering. Dette betyder,

at produkterne lever op til kravene til bl.a. sikkerhed, der stilles i Byggevareforordningen.
Ydeevnedeklarationer (DoP) er fabrikantens dokumentation for produktets CE-maerkning. Simpson
Strong-Tie’s DoP’er kan downloades fra vores hjemmeside, strongtie.dk, eller fremsendes efter
henvendelse pa tif. 8781 7400.

CE-maerket er desuden en slags rejsepas, idet produkter, der er CE-maerkede, frit
kan omsasttes pa det europasiske marked uden nye krav om national prevning og
godkendelse. Hos Simpson Strong-Tie® tager vi CE-maerkningen meget seriost
og er derfor i dag den ferende producent af ETA-godkendte og CE-meerkede
bygningsbeslag. Vi har desuden valgt at etablere vort eget testlaboratorium
akkrediteret til at lave test iht. ETAG bestemmelserne.

Teknisk support

Et team af ingenigrer og konstrukterer stér til radighed for at hjeelpe dig med byggetekniske lasninger
og rad. Vi hjeelper dig med at finde de rigtige lasninger til dit byggeri.

Du kan skrive direkte til vores tekniske afdeling pa: technic-nordic@strongtie.eu eller ringe til os pa
tif: +45 8781 7400, sa hjeslper vi dig gerne videre.

Vi er ISO 9001-2015 certificerede

Vi har topmoderne produktionsfaciliteter i Frankrig, England, Sverige og

. Danmark, der er certificeret iht. ISO 9001:2015. Desuden investerer vi mere i
testfaciliteter end nogen anden specialist p& bygningsbeslag. Vort europasiske
testlaboratorium var det ferste producentejede, der blev akkrediteret i henhold
til den internationale standard EN ISO/IEC 17025. Dette betyder, at vi er autori-
seret til at udfere test, som ligger til grund for CE-meerkning af bygningsbeslag.

ISO 9001
Registered

(+45) 8781 7400 | strongtie.dk

Copyright: © Simpson Strong-Tie® C-DK-2021
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Simpson Strong-Tie® m
Nyheder i dette katalog

~~ VIMOCON vindueskonsolbeslag

VIMOCON™ vindueskonsoller anvendes til montage af
vinduer p& beton- eller letbeton veegge.

De nye konsoller udmeerker sig ved deres helt plane
overflade, forstaerkningsribber pa siderne, samt det
patenterede VIMOLOCK™ monteringshul.

VIMOCON

For mere information, se side 69

Bandlock® Pro BPTD sokkelanker

Bandlock® Pro BPTD sokkelanker anvendes til at forankre
tagkonstruktionen til en M12 gevindstang nedstobt i
soklen.

For mere information, se side 91

BPTD

A0 AR

Bandlock® Pro BPST bandstrammer

Bandlock® Pro BPST bandstrammer anvendes il at
opstramme vindtreskband og fungerer samtidigt som
koblingsbeslag mellem vindtreskband og Simpson
Strong-Tie's Wind Secure® beslag.

For mere information, se side 91
BPST

S AB255 / ABR255

Vinkelbeslag til CLT elementer.
. _ Vinkelbeslag AB255HD, AB255SH, ABR255
T SRR - 0g ABR255S0 er alle specielt udviklet til CLT-

T konstruktioner.
&
—-— AB255HD

For mere information, se side 176

ABR255

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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Simpson Strong-Tie®

Nyheder i dette katalog

SAE200/46/2PB

o

CSA5.0X35PB-R

| SIMPSON|

Design Series sortlakerede beslag & skruer

Hegn, pergolaer, hylder, bogreoler og endda synlige
bjeelker i et halvtag... Simpson Strong-Tie® serger for en
elegant og holdbar samling af dine konstruktioner i haven
eller indenders, ved nu at tilbyde sortlakerede beslag og
skruer.

For mere information, se side 193

Z-PRO coatede beslag til udendeors brug

Nu findes der endnu flere vinkelbeslag med vores staerke
Z-PRO overflade.

For mere information (BSNN-2Z), se side 121
For mere information (NP-2Z), se side 143

CNA med laengdeangivelse

Beslagsem med lsengdeangivelse stemplet pé hovedet ger
det nu nemt at inspicere samlingen efter montering.

For mere information, se side 200

H TT31 nyt traekanker

HTT traekankre anvendes i konstruktioner hvor der er
behov for at forankre for store trackkraefter. Det kan
vaere i byggerier med CLT elementer, traeskelletvaegge
eller med praefabrikerede traeelementer.

For mere information, se side 172

11
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Produktsortiment

Produkter som udfases

Hos Simpson Strong-Tie arbejder vi kontinuerligt med at
udvikle og udbygge vores produktportefolje indenfor beslag
0g befaestigelse med nye og innovative produkter, for at
imedekomme nye markedsbehov, forbedre arbejdsprocesser
og sikre mere holdbart byggeri. | takt med at nyudviklinger
introduceres opstéar der et behov for at udfase de gamle

Simpson Strong-Tie®

versioner for at kunne opretholde effektiviteten og simpliciteten  vore kunder.

i vores sortiment.

| SIMPSON|

Nedenstaende tabel viser de produkter som pa sigt vil blive
udfaset, samt det nye produkt som det erstattes med. Vi
beder derfor vore kunder om allerede nu at tage de nye
produkter i brug istedet for de gamle. Det er sveert at sige
preecis hvornar produkterne udgar fra distribution, da der
stadig kan findes lagerbeholdninger af de gamle produkter hos

Produkt som udfases Nyudviklet produkt
Vinkelbeslag
u' | ABR70 ABR7015 il
\ P ABR9D * ABR9020
! ABR10 ABR1052
L4E 5 0525 A
- e 3
. | ! ADR6090
| : 1 ADR6191 * ADR6090L
. & ADR6292 sy
AKR95G AKR95Z o
AKR135G AKR1357 ?
AKR1656 * AKR165Z 4
i AKR2056G AKR2057
: AKR2456 AKR2457
: AKR285G AKR285Z
. AKRO5LG AKRO5L.Z
: AKR135LG AKR135L.Z
gy AKR165LG * AKR165L.Z
& 4 AKR205LG AKR205LZ \
AKR245LG AKR2451.2 -
— AKR285LG AKR285L.Z ==
Rustfrie vinkelbeslag
ABR70S ABR7015S
ABR90S ABR9020S
5 ABR90S2 * ABR9020S2 &
e ABR105S ABR10525S %
Bjeelkesko
A BSN * BSNN
Q A
1
_- BSI * BSIN
™ =

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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Simpson Strong-Tie®

Produktsortiment

| SIMPSON|

Produkt som udfases

Nyudviklet produkt

Vindafstivning & forankring

FMBS4060
(fastgerelse til 60 mm band)

BANDLOCK 6099H kit
(fastgerelse til 60 mm band)

=2 FMB2540-M12 BPTD sokkelanker S " 1',_""4'
;“‘ gLy (fastgorelse til 25 mm og ’ (fastgorelse til 25 mm e
i 40 mm bénd) 0g 40 mm band) BPTD
FMB

FMBS25 (fastgerelse til 25 mm) og BPST bandstrammer < e+
FMBS4060 (fastggerelse til 40 mm (fastgarelse til 25 mm X 4'_‘_ o
band) 0g 40 mm band) v BPST

b e FMBS : 13 & ol

= = 6040H x2

-

TR
]
-

6050H x2

. '-\wg.‘\ 2
_
BNG60-14
BANDLOCK 6099H kit

Produkter som opdateres

Tidligere produkt

Nyudviklet produkt

Vinkelbeslag

WSD (passer til FMBS25/40)

’ WSD (passer til Bandlock)

s/

WSB (passer til FMBS25/40)

’ WSB (passer til Bandlock)

SPF

* SPF (nu med 9 mm bolthul)

13



Simpson Strong-Tie®

Korrosionsbeskyttelse

| SIMPSON|

Materialer og coatings

- Materialer og coatings

14

Fosfatering er en behandling, der bestar af skruen, der gennemgar en kemisk proces og derefter olieres. Overfladen bliver

Fosfateret meget tynd og meget hard, hvilket beskytter gevindene og spidserne pé skruerne mod at blive stumpe. Fosfaterede skruer
har derfor ekstremt gode egenskaber, nér de skrues i metalplader.
Elforzinket Elforzinkede skruer til almindelige treesamlinger leveres med en zinklagtykkelse pa ca. 5 pm. Elforzinkning er en elektrolytisk
5 um behandling, hvor fastgerelseselementet dyppes i et bad. Overfladen bliver skinnende og glat.
Gulkromat Gulkromatiserede skruer til aimindelige treesamlinger leveres med en zinklagtykkelse pa ca. 5 um. Gulkromatisering er en
5pum elektrolytisk behandling, hvor fastgerelseselementet dyppes i et bad. Overfladen bliver skinnende og glat.
. Beslagsem og beslagskruer fra Simpson Strong-Tie leveres med en zinklagtykkelse pa ca. 12 pm for at kunne indga i
Elforzinket ] . AT . )
strukturelle beslagsamlinger i anvendelsesklasse 2. Elforzinkningen er en elektrolytisk behandling, hvor fastgerelseselementet
12 pm ; ) .
dyppes i et bad. Overfladen bliver skinnende og glat.
Konstruktionsskruer fra Simpson Strong-Tie som er designet til at indga i strukturelle traskonstruktioner leveres med en
Gulkromat ) A L ; . h
12 ym zinktykkelse péa ca. 12 pm. Gulkromatisering er en elektrolytisk behandling, hvor fastgerelseselementet dyppes i et bad.

Electrocoating
(E-Coat™)

Varmforzinket

Overfladen bliver skinnende og glat.

Elektrocoat bruger elektrisk strem til at deponere beleegningsmaterialet pa fastgerelseselementet. Efter pafering, heerdes
belaegningen i en ovn. Elektrocoat er beregnet til terre, overdaekkede applikationer.

De fleste beslag fremstilles af varmforzinket stal S250GD + Z275. Stalmaterialet leveres varmforzinket fra stalveerk med en

stal 2275 zinklagstykkelse pé ca. 20 um. Overfladebehandlingen Z275 anvendes til anvendelsesklasse 1+2 og anbefales at bruges i
20 ym tort miljo.
AISI 410 Grade 410 rustfrit stal er et rustfrit materiale, der indeholder krom, til almindeligt brug, der giver medium korrosionsbestan-
Hardened dighed til beskyttede udenders applikationer.
Quik Guard® Quik Guard® bestar af et galvaniseret zinkbaselag og et system af organiske toplakker beregnet til beskyttede udenders
Coating applikationer.
Protec® Protec bestér af tre lag: Lag 1 er et metallisk zinklag, lag 2 er en kemisk konverteringsfilm, lag 3 er et «<indbagt» keramisk lag,
Coating der giver en beskyttende film, og ger det muligt at farve produktet.
Protec®+ En ikke-elektrolytisk overfladebehandling. Dens holdbarhed er isaer velegnet til grove treeskruer, hvor iskruningsmomentet
Coating genererer hoje temperaturer og hgj friktion.

Double-Barrier

Simpson Strong-Tie® Double Barrier coating er en beskyttende belaegning, der giver et korrosionsbestandigt niveau, der

Coating svarer til varmgalvanisering og er beregnet til udenders applikationer.

7PRO ZPRO er en unik korrosionsbeskyttende coating, som yder tilsvarende korrosionsbeskyttelse som ved ekstra varmforzinket
L stél med 55 um zink - korrosionskategori C3 (EN ISO 12944).

IMPREG

Impreg® + er en elektrolytisk overfladebehandling bestaende af zink og nikkel som forhindrer galvanisk korrosion i kontakt
med rustfrit stél og aluminium. Impreg® + kan anvendes i udenders applikationer.

Impreg® X4 er et 4-lags system med meget gode korrosionsegenskaber. Overfladebehandlingen er specielt udviklet til trykimpraegne-
ret trae, fordi den har en unik kemisk resistens. Impreg® X4 kan anvendes i udenders applikationer.

Ekstra varmgalvaniserede beslag, bliver sendt til varmgalvanisering efter bearbejdning til feerdig udformning og vil have en
zinklagstykkelse pa 55 pm. Denne type overflade anvendes til anvendelsesklasse 3 og anbefales til brug udenders i fugtige
omgivelser hvis den ikke vil blive pavirket af salt fra havet eller forurening fra industri.

A2 (rustfri) Nogle beslag kan leveres i rustfrit stal 1.4301 svarende til AISI 304 og type 1.4509, disse rustfrie typer er ikke
syrefaste. Denne stéltype anbefales der hvor der kan forekomme fugt og kortvarig kontakt med vand.

A4 (rustfri & syrefast) Den mest anvendte type rustfrit stél er 1.4401 / 1.4404 svarende til AISI 316(L) (rustfrit og syrefast).
Denne staltype anbefales ved uoverdaskkede konstruktioner eller i korrosive miljger, som f.eks. test ved havet.

Denne overflade anbefales til svammehaller og steder hvor beslagene udsaettes for kemiske dampe. Disse beslag seelges som
specialbeslag. Tag kontakt til Simpson Strong-Tie® pa tif. 8781 7400.
Staltypen er 1.4529 som svarer til CRC V iflg. EN1993-1-4.

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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Simpson Strong-Tie® m

Korrosionsbeskyttelse

Anvendelsesklasser

| Eurocode 5 er der angivet krav til korrosionsbeskyttelse af bade beslag og forbindelsesmidler. Krav til korrosionsbeskyttelse
afhaenger af, i hvilken anvendelsesklasse beslag og forbindelsesmidler anvendes. Anvendelsesklasse 1, 2 og 3 er defineret i
Eurocode 5 og herunder er angivet eksempler pa konstruktioner i anvendelsesklasserne.

( e ) Anvendelsesklasse 1
ik SC1 e Konstruktioner i opvarmede bygninger, hvor der ikke sker opfugtning af luften, f.eks. boliger,
\\\\\‘ kontorer og forretninger.

—

Anvendelsesklasse 2

R s¢2 o Konstruktioner i ventilerede, ikke-permanent opvarmede bygninger, f.eks. fritidshuse,
» uopvarmede garager og lagerbygninger.

¢ Ventilerede konstuktioner beskyttet mod nedber, f.eks. ventilerede tagkonstruktioner.

Anvendelsesklasse 3

o Konstruktioner i fugtige rum.

o Konstruktioner udsat for nedber eller vand i avrigt.
® Underlag for tagpaptage.

Ovenstéende geelder ved anvendelse af beslag og forbindelsesmidler sammen med ubehandlet tree. Ved anvendelse
sammen med impraegneret tree i fugtigt miljo er korrosionsfaren sterre. Det anbefales derfor, at anvende rustfrie beslag og
forbindelsesmidler. Ved projektering af beslag til staerkt korrosive miljiger eksempelvis svammehaller og salthaller anbefales
det altid at tage kontakt til Simpson Strong-Tie’s tekniske afdeling pa tif. 8781 7400.

Korrosionskategorier

Befaestigelsesprodukters korrosionsbestandighed kommunikeres ofte i henhold til korrosionskategorier. | modsaetning il
anvendelsesklasser er dette en mere detaljeret klassificering og kan derved hjeelpe med at danne et bedre beslutnings-
grundlag for udveelgelsen af befaestigelsesprodukter.

Indoor (C1/C2)
e C1 - Opvarmede rum med ter Iuft og ubetydelige maengder forurenende stoffer, f.eks. kontorer, butikker,
INDOOR skoler, hoteller.
e (G2 - Uopvarmede rum med skiftende temperatur og fugtighed. Lav frekvens af fugtkondensering og lavt
indhold af luftforurenende stoffer, f.eks. sportshaller, lagre.

Outdoor (C3/C4)

e C3 - Atmosfeerer med en vis meengde salt eller moderate maengder Iuftforurenende stoffer. Byomrader og

OUTDOOR let industrialiserede omréder. Omréder med en vis indflydelse fra kysten. Rum med moderat fugtighed og
en vis maengde luftforurenende stoffer fra produktionsprocesser, f.eks. bryggerier, mejerier, vaskerier.

e C4 - Atmosfeerer med moderate maengder salt eller betydelige masngder luftforurenende stoffer.
Industrielle og kystnesre omrader.

Severe (C5)

e C5-1 - Industrielle omrader med hej luftfugtighed og aggressiv atmosfaere. Rum med naesten permanent
fugtkondensation og en stor maengde Iuftforurenende stoffer.

e C5-M - Kyst- og offshoreomrader med en stor maengde salt. Rum med naesten permanent fugtkonden-
sation og en stor maengde luftforurenende stoffer.

15
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Simpson Strong-Tie®

Om korrosionsbeskyttelse

Generelt om korrosion

Der findes mange miljger, forhold og materialer der kan forérsage
korrosion, heriblandt saltholdig havluft, brandheemmende materi-
aler, dampe, ammoniak, impraegnering, vejsalt, uensartede metaller
o0g meget mere. Beslag, sem, skruer og ankre af metal kan kor-
rodere og miste deres baereevne, hvis de er monteret i korrosive
miljger eller i kontakt med korrosive materialer.

De mange variabler som indgér i et byggeri betyder at det er
umuligt at forudsige preecist hvorvidt og hvornar evt. korrosion vil
neerme sig et kritisk niveau. Denne relative uvished betyder sam-
tidigt at det er vigtigt at de specifikationsansvarlige har den viden
omkring potentielle risici som er ngdvendig for at kunne udveelge et
produkt som er egnet til den specifikke konstruktion. Det er sam-
tidigt vigtigt at der udferes labende vedligeholdelse og periodiske
eftersyn, iseer af udenders installationer.

Det er helt normalt at der opstér korrosion ved udenders instal-
lationer. Det sker sagar at rustfrit stal korroderer. Opstar der let kor-

Galvanisk korrosion

Galvanisk korrosion (ogsé kendt som bi-metallisk korrosion, uensartet
metallisk korrosion eller kontakt korrosion) opstar nar uensartede met-
aller (f.eks. varmforzinket stél og rustfrit stél) kommer i kontakt med
hinanden i et korrosivt elektrolyt (f.eks. saltholdig vand, syre osv.).

Nér et galvanisk par dannes, bliver den ene part til anode og vil kor-
rodere hurtigere end den ville have gjort alene, alt imens at den anden
part bliver katode og vil korrodere langsommere end den ville have
gjort alene. For at galvanisk korrosion kan opsta, er der tre forhold
som skal opfyldes:

1. Metaller med uens elektrokemisk sammenseetning er til stede

2. Disse metaller saettes sammen i en elektrisk kontakt (f.eks. en skrue
i et metalbeslag)

3. Disse metaller udsesttes for en elektrolyt (f.eks. vand)

Materialernes relative aadelhed kan forudsiges ved at méale dets kor-
rosionspotentiale. Til hgjre findes en liste over materialernes relative
2edelhed i havvand.

Et lille anode/katode omréde ber undgés. | disse tilfeelde vil den gal-
vaniske strem koncentreres pé et meget lille anodisk omrade. Hurtig
oplesning af anoden vil forekomme under disse forhold.

Metaltyper — overflader

Beslag og mellemleeg

| den generelle information for beslag og mellemlaeg er materiale-kvaliteten angivet. De mest

anvendte materialer er angivet i tabellen til venstre.

Beslag fremstillet af varmforzinket stalplade

De fleste beslag fremstilles af varmforzinket stal S250GD + Z275. Stédlmaterialet leveres

varmforzinket fra veerk med zinklagtykkelse pé typisk ca. 20 um.

Beslag fremstillet af stalplade, der efterfolgende varmforzinkes

Disse beslag fremstilles som regel af S235JR. Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht.

EN/ISO1461 med zinklagtykkelse pa typisk 55 pm.

Beslag fremstillet af rustfrit stal
En del beslag kan fremstilles af rustfrit stal.

Den mest anvendte type rustfrit stél er 1.4401 / 1.4404 svarende til AISI 316(L) (rustfrit og
syrefast). Desuden kan ogsé anvendes 1.4521 (rustfrit og syrefast). Som noget nyt tilbydes
ogsé beslag i rustfrit stal 1.4301 svarende til AISI 304 og type 1.4509, disse rustfrie typer er ikke

syrefaste.

Beslag fremstillet af aluminium
Beslag fremstilles af aluminium EN AW-6082 T6.

| SIMPSON|

rosion som f.eks. hvid rust pa zink, betyder det ikke at baereevnen
svaekkes. Opstéar der derimod sveer korrosion som f.eks. rad rust,
bliver det n@dvendigt at konstruktionen inspiceres af en radgivende
ingeniger eller lignende. Det kan veere tilstreekkeligt at rense de
ramte komponenter. Rad rust korrosion pa stél vil for det meste
dog blive ved med at sprede sig og kan skabe store skader.

Grundet de mange forskellige kemiske trasbehandlingsformu-
larer og regionale forskelligheder i disse formularer, er det blevet
yderst komplekst at udveelge den rette coating. Vi forseger her
at videregive en basisviden om emnet, men det er vigtigt at man
stadigveek selv opseger de nedvendige informationer og litteratur
som udgives af andre.

Det er vigtigt at man veelger et befeestigelsesmiddel som passer til
beslaget s& man undgar at beslagets baereevne svaekkes.

Ugunstige anode/katode omréader opstér ofte ved befaestigelsesmidler
i en beslagsamling. Man ber derfor undga at fastgere beslag udfert

i rustfrit stdl med sem og skruer udfert i kulstofstél, da omradet hvor
de to materialetyper kommer i berering med hinanden er meget lille,
hvorved befeestigelsesmidlet vil blive angrebet meget aggressivt,
hvilket vil fere til mere korrosion. Omvendt er risikoen for korrosion
meget mindre, hvis et beslag udfert i kulstofstal fastgeres med rustfrie
som eller skruer.

Magnesium, magnesium legering og zink
Aluminium, kadium, jern og stal
Bly, tin, nikkel og Ni-Cr legering
Messing, kobber og Cu-Ni legering
Nikkel
Rustfrit stal

Betegnelse Standard
$250GD EN 10346:2015
S235JR EN 10025:2004
S350GD EN 10346:2015
S550GD EN 10346:2015
$355J0 EN 10025:2004
S220JR EN 10025:2004
B550BR+AC EN 10080:2006
DX51D EN 10346:2015
HC 340LA EN 10268:2009
Rustfrit syrefast stal 1.4404

Rustfrit stal 1.4301 EN 10088:2006
Rustfrit stal 1.4529

Aluminium EN AW-6082 T6 | EN 755:2008

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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Simpson Strong-Tie®

Om korrosionsbeskyttelse

Kulstofstal

Rustfrit stal

Stort ANODE (kulstofstal) omrade, lile KATODE (rustfrit
stél) omrade giver intet angreb pa skruen af rustfrit stal og
relativt lile angreb pa kulstofstalet.

Man kan undgé bi-metallisk korrosion ved at fierne elektrolytten fra
forbindelsen f.eks. ved at lakere eller beklaede samlingen med tape.
Alternativt kan de to metaller isoleres fra hinanden ved enten at lakere
alle kontaktflader eller ved at anvende ikke-metallisk isoleringsma-
teriale, typisk nylon, neopren eller teflon underlagsskiver, puder eller
pakninger, alt afhaengigt af den specifikke applikationen.

Nedenstaende tabel viser hvordan typiske materialer reagerer nar de
anvendes sammen under forskellige omsteendigheder, ogséa afheengigt
af kontaktomradets sterrelse som tidligere beskrevet.

Det er ofte vanskeligt at komme med generelle udmeldinger om
nogle materialer (f.eks. aluminium) da tilstedevaerelsen af potentielle

Anode vs katode matrix

Stainless steel
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Copper
Phosphor Bronze

Aluminium Bronze

Magnesium
Bronze

Cathode (Area Ratio > 10:1)

Aluminium

Zinc

Key:

| SIMPSON|

Rustfrit stal Kulstofstal

General
information

Stort KATODE (rustfrit stal) omrade, lille ANODE (kulstof-
stal) omrade giver intet angreb pa det rustfrie stal men
relativt stort angreb pa skruen af kulstofstal.

ingredienser i den specifikke legering (f.eks. kobber) kan have en stor
indflydelse pé& materialet korrosionsbestandighed, nar det udsaesttes for
en elektrolyt (f.eks. vejsalt).

Derudover kan en efterbehandling (f.eks. eloksering) ogsa have stor
indflydelse pa materialets korrosionsbestandighed. Iszer i tilfeelde
hvor stél med en let legering i miliger med hej Iuftfugtighed kommer

i kontakt med sma kulstof-partikler, kan bi-metallisk korrosion danne
grundlag for korrosion af rustfrit stal. Dette kan f.eks. forekomme hvis
rustfrie befeestigelsemidler fastgeres med ikke-rustfrie veerktojer.

May be used in contact under all conditions

May be used in contact in dry conditions

- MUST NOT be used in contact conditions

17
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SIMPSON|
Brandmodstandsevner StrongTie

Der stilles i byggeriet en reekke specifikke brandkrav til de forskel- Krav til byggematerialers brandsikkerhed stilles for at oge sikkerheden
lige bygningsmaterialer der méatte anvendes. Det kan veere krav til i tilfeelde af brand. Skulle uheldet veere ude, er det altafgerende for
vaeggene, loftet, gulvet, taget samt vinduer og dere. beboere samt evt. redningspersonel at man kan stole pa at bygge-
materialerne ikke kollapser hurtigere end forventet. Disse sikkerheds-

For at en bygningsdel k holde et bestemt brandkrav, skal all . o .
or & eh bygningsae' xan overnoide et bestemt branckray, Skal ale foranstaltninger kan i sidste ende redde menneskeliv.

de materialer der indgar i dens opbygning overholde det samme krav.
Det vil sige at en bygningsdel med brandkrav R30 kun méa indeholde Afhaengig af forskellige krav har de individuelle byggematerialer en
materialer med den samme brandmodstandsevne. specificeret brandmodtandsevne (R30, R60, etc.). R30 betyder for
eksempel, at et materiale i en "standard brand” og under en given

All ier skal holde ki i det i | t
e nybyggerier skal overholde kravene i det nye bygningsreglemen belastning er stabilt | 30 minutter.

BR15. Alle ombygninger og renoveringer ma ikke have ringere brand-
maessige egenskaber end resten af den konstruktionen de ingar i.

Tests i henhold til EN 13501-2 og EAD 130186-00-0603

Simpson Strong-Tie har udfert en reekke tests af forskellige bygnings- trae. Skjulte bjeelkebeerere og endetraesbeslag er allerede beskyttet af
beslag i henhold til EN 13501-2 og EAD 130186-00-0603 for at kunne et lag tree, qua deres udformning og funktion.
dokumentere beslagenes brandmodstandsevne.

Der er udfert tests af bjeelkesko, skjulte bjeslkebaerere samt endetraes-
beslag. Bjeelkesko er testet bdde med og uden et beskyttende lag af

General
information
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Ubeskyttet forbindelse med bjeelkesko

For at finde brugbare veerdier til beregning i forhold til brand har vi Der blev testet en forbindelse med ubeskyttet bjeelkesko GSE (med
undersagt bjeelkeskoens basreevne ved brandpavirkning. 4 mm tykkelse) i et tidsinterval pa 30 minutter.
Ved at udfere en brandtest har det givet nogle vigtige oplysninger GSE bjeelkesko med udvendige flige anvendes til samling af tree-
—— om beslagets baereevne. Den konstruktion der blev anvendt til testen bjeelker i samme plan.
E o skulle opfylde den samme ydeevne som en reel.
[T
qC, 1]
© C§> Bjelkebredde Bjelkehgjde
= Art. nr. [mm [mm R, 304(KN)
GSE380/100/4 100 140 1,00
GSE440/100/4 100 170 2,52
GSE500/100/4 100 200 3,65
GSE540/100/4 100 220 472
GSE600/100/4 100 250 7,30
GSE660/100/4 100 280 8,65
GSE i ubeskyttet
forbindelse
Nedestéende formel skal kunne verificeres: Den regningsmaessige baereevne under brand beregnes med den
E <R nedestaende formel:
dfi = ° 'd,30,fi
Hvor Rk,SO,fi
4,30 — v
E,; er den regningsmeessige virkning af laster under brand- M.f
pavirkning Hvor
R4.404 €7 den tilsvarende regningsmeessige beerevne under brand i R, 05 repreesenterer den karakteristiske beereevne efter brand-
den tilsvarende tid interval (30 minutter) pavirkning i den tilsvarende tid interval (30 minutter) — se oven-
stéende tabel
Den regningsmaessige virkning af laster under brandpévirkning Y, er partialkoefficient for tree under brandpévirkning, anbefalet
beregnes med den nedestéende formel: at veere 1
Ed,ﬂ =n,"E,
Hvor

E, er den regningsmasssige virkning af laster ved normal tempera-
tur

n, er en reduktionsfaktor for den regningsmaessige last under
brandpavirkning

20
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Brandmodstandsevner

Eksempel:

Med udgangspunkt i et bjeelkelag i konstruktionstree klasse C24.
Det valgte profil for bjeelker bxh er 100x200 mm, har en spaend-
vidde pa 4,4 m og en bjeelkeafstand e pa 0,5 m. De laster der
pévirker bjeelkelaget er: egenlast G, = 1,2 kN/m? og nyttelast

Q, = 2,0 kN/m?. Der veelges en bjeelkesko GSE500/100/4

Vi starter med at finde den regningsmeaessige last E  er defineret
som:

L
Ed:(\(G*Gkﬂ(Q*Qk)*e*—2

Hvor

Y, er partialkoefficient for permanente laster (= 1,35) ift.
EN1995-1-2

Y, er partialkoefficient for variable laster (= 1,5) ift. EN1995-1-2

Den regningsmaessige last bliver saledes:
E,=(1,85"1,2kN/m?+ 1,5 *2kN/m? *0,5m *

=1,62+3) 1,1
=5,08 kN

4,4 m

For at finde den regningsmeessige last ved brandpévirkning E, ,
beregnes forst reduktionsfaktoren n,:
Gk + lpii * Qk
=" a v *0O
T Y G+ YT Q
Hvor

Y, er en kombinationsfaktor for variable laster under brand-
pavirkning (= 1) ift. EN1990

| SIMPSON|

Reduktionsfaktoren bliver:
1,2+1*2 3,2

n, = = =0,51
1,36*12+15*2 6,24
n, = 0,6 veelges ift. anbefalinger i EN1995 © S
S

Nu kan den regningsmaessige last ved brandpavirkning = q:’ ®
beregnes: Qe
. . O =

Ey=n; "E;=0,675,08=3,048 kN ‘g

Beslagets regningsmaessige baesreevne ved brandpavirkning R
beregnes:

d,30fi

R

k30.f
Rd.SO,ﬁ =

Yms
Hvor

R, 0 € den karakteristiske beereevne efter brandpavirkning i

30 minutter, som findes i den ovenstaende tabel (= 3,55 kN for
GSE500/100/4)

Yy € Partialkoefficient for tree under brandpavirkning, anbe-
falet veerdi = 1,0

Den regningsmeessige beereevne ved brandpavirkning bliver
séledes:

3,55
R s = —— =3,55kN

d,30/fi
1

For at forbindelsen kan godkendes, sé skal formlen verificeres:
Ed.ﬂ < Rd,SO,f\

3,048 < 3,55 Forbindelsen er OK
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| SIMPSON
Brandmodstandsevner
Beskyttet forbindelse med bjeelkesko BSN | beskytiet

For at kunne bruge andre typer bjeelkesko, som f.eks. BSN (2 mm forbindelse
tykkelse), er der behov for at beskytte dem med yderligere traebeklaed-
ning, treebaserede pladematerialer eller gipsplader.

—— | Eurocode 5-1-2 afsnit 6.2.1.2 er der angivet regler i forhold til beskyt-
L] telse af beslaget.
[T
c®
L E
o s Nedestéende formel skal kunne verificeres:
:‘é tch 2 treq - 0’5 * td,ﬁ

Hvor
t,, er tiden indtil indbraendingens begyndelse
t., €r den kreevede brandmodstandevne for standardbrand

t,; er brandmodstandevnen for den ubeskyttede forbindelse
(ty; = 15 for sem, skruer og bolte, t,; = 20 for dorne) - Jf. EN1995-
1-2 tabel 6.1

i

Eksempel:

En forbindelse med semmet bjeelkesko BSN beskyttet med
gipsplader der skal modsta branden i 30 minutter, bliver tiden indtil
indbreendingen begynder:

t,230-0,5"15=380-7,52>22,5min

Det vil sige at forbindelsen ferst ma begynde at brande efter 22,5
minutter for at kunne fa en brandmodstandevne pa 30 minutter.

For at

kunne sikre den kreevede brandmodstandevne er det en forudsaetning
at kantafstanden a, er lig med eller sterre end den beregnet med den
nedestaende formel angivet i Eurocode 5-1-2:

aﬂ = Bn kﬂux(treq - td‘fl)
Hvor
B, er indbreendningshastigheden ifelge tabellen 3.1 1 EN1995-1-2

k. er en koefficient til foraget varmeflux gennem beslaget

flux
(K = 1.9)

treq er den kraevede brandmodstandevne for standardbrand

flux

ty,; er brandmodstandevnen for den ubeskyttet beslag ifelge tabel-
len 6.1 1 EN1995-1-2

Eksempel:

a, = 0,8 mm/min * 1,5 (30 min - 15 min)
=0,8 mm/min * 1,5 * 15 min
=18 mm

Det vil sige at den kreevede gipsplade til beskyttelse skal have
en tykkelse pa min. 18 mm for at sikre en brandmodstand pa 30
minutter.
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Endetrassbeslag

Endetraesbeslag anvendes til skjulte bjeelke/bjeelkesamlinger og il ETB beslag der skal bruges for at sikre en brandmodstandevne pa 30
sojle/bjeelkesamlinger. minutter afheengig af bjeelkens profil og skruens leengde (se tabel 2).

Ved endetraesbeslag er det vigtigt at veelge netop beslaget der svarer
til den angivne bjeelke profil. | den folgende tabel findes de kraevede

© S
]
[T
c®
Brandmodstandsevne 8 £
Beslag C24 Trae ‘5
30 min 60 min =
; ETS 10 30
! ETB, EL/ELS 30

* For detaljeret info henv. til ETA-07/0245

Bjelkehgjde, mm

Art. nr. Bjelkebredde
[mm] m/skruer m/skruer m/skruer
5,0x60 5,0x70 5,0x680
ETB90 120 120 125 135
ETB120 120 155 160 170
ETB160 120 200 200 205
ETB190 135 225 230 240
ETB230 135 260 270 275
Eksempel:

En bjeelke i konstruktionstrae C24 med profil bxh 120x200 mm skal Bjeelkens hgjde underseges:

modsta brand i 30 minutter ved pavirkning fra 3 sider (side, bund,

side). Idet de skruer der bruges i forhold til baereevnen er 5,0x70

mm, veelges beslaget ETB160-B, ift. den tidligere tabel. beslagets hejde + d, = 166 + 30 = 196 mm < 200 mm

| produktkataloget findes at beslaget ETB160 har en bredde p&d 60  Dvs. at beslaget ETB160 er OK
mm og en hgjde pa 166 mm. Med en bjeelkebredde pa 120 mm,
bliver kantafstanden d:

bjeelkens bredde - beslagets hgjde 120 - 60
2 2

d =

. =30 mm

dg =30 mm > 30 mm (krav)
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Skjulte bjeelkebeerere

Ved de skjulte bjeelkebaerere BTN, BT4 og BTALU, skal der tages
hejde for tracet der omringer og samtidigt beskytter beslaget.

Bjeelkebaererne anvendes til skjulte samlinger af bjeelker i tree eller
skjulte bjeelke/sgjlesamlinger (BTN eller BTALU). Der kan udferes

E S samlinger med lodret heeldning pa op til 45°. Til en aktuel temmerhejde
"C’ -g vaelges beslaghgjde ca. 40 mm mindre end denne. Dog kan BTN9O0 og
8 = BT4-90 anvendes til en tammerhgjde p& 100 mm.

'

(<]

[

£

Ifelge til Eurocode-5 1-2 er der 3 dimensioner der skal verificeres:
tw aﬁ‘ dg

t, reprassenterer tykkelsen pé sidestykke

Den nedestéende formel skal anvendes for at finde den nedvendige
tykkelse pa sidestykke:

t,=max{50;50 + 1,25(d - 12)} - Jf. EN1995-1-26.2.2.1
Hvor
d er boltens eller dornens diameter i mm

a, repreesenterer ekstra tykkelse til forogelse af beslagets
beereevner/tykkelse af indlimede treepropper

Den beregnes med den samme formel som tidligere:
afl = Bn kﬂux (treq - td,ﬂ)

dger afstanden mellem beslagets krop og bjeelkens yderside
(spaltedybden). Den kan ogsé veere dybden pa indlimede trae-
lister der skal beskytte beslagets kant.

Nedvendige veerdier af t,, a; samt d91 og d92 for endetreesbeslag BT,
BT4, BTN, BTC og BTALU for hhv. 30 og 60 min beskyttelse, ses i
tabellen nedenfor:

Brandmodstandsevne
C24 Tree
30 min 60 min
t, 50 50
a,; 10 30
Uyt 10 [30] 30 [ikke muligt]
g 20 [30] 60 [ikke muligt]
* Propper skal benyttes

Veerdier i [ ] geelder for BTALU
* Max. spalte mellem bjeelkerne 3 mm
For detaljeret info henvises til ETA-07/0245
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Eksempel: Dorne

En forbindelse med en skjult bjeelkebaerer BTN160 med 12 mm Dornene beskyttes af treepropper pa min.

dorne som indbygges i 1156x200 mm treebjeelke med et krav om a = B xk x(t —t.)

30 minutters brandmodstandsevne ved pévirkning fra 3 sider (side, ot of

bund, side). Hvor Bn er indbraendingshastigheden E S

Bjeelkebredde = 0,8 mm/min for C24 trae g .g
Den nedvendige tykkelse pa sidestykke: K €r en koefficient til foreget varmeflux gennem o g
t, = {50; 50+1,25(12-12)} = 50 mm beslaget, ky,, =15 Kl

[=

Det vil sige at den totale bjeelkebredde skal veere min. tq OF den kreevede brandmodstandsevne for =
b, = 50+6+50 = 106 mm (beslagets tykkelse er 6 mm). Dette standardbrand, 30 min.
krav er overholdt idet den valgte bjeelkebredde er 115 mm t,, er brandmodstandsevnen for det ubeskyttede

Ifelge tabel pa forgéende side findes spaltebredden d, = beslag, 20 min. for dorn forbindelser

20 mm (max. spaltebredde 3 mm). Det vil sige at den totale a,=0,8x 1,5(@80-20) = 12 mm
bjeelkebredde skal vaere min. b, = 20+46+20 = 86 mm (besla-
gets bredde er 46 mm). Dette krav er overholdt idet den valgte
bjeelkebredde er 115 mm. (Kravet til dg2 kan nedseettes til 10
mm ved spaltebredde pa max 1 mm)

Det skal bemeerkes at, ved 30 minutter er det ikke et krav at
der anvendes treepropper — en luftspalte 12 mm er nok, men
propper anbefales.

Dornenes leengde veelges typisk ud fra bjeelkens bredde

Heslenes hvorved baereevnen bestemmes. Hvis dornene forkortes med
Der indlimes en treeliste i bunden for at beskytte beslaget. Lis- 2 x a, skal en reducerede beereevne bestemmes. Alternativt
tens tykkelse skal svare til beslagets bredde (slidsens bredde) foreges bjeelkens bredde med 2 x a,.

som er ca. 6 mm. Listens dybde kan afleeses i taellen til d
=10 mm. Herudaf kan bjeelkens minimumshejde udledes: h, =
160+10 = 170 mm (beslagets hgjde er 160 mm). Dette krav er
overholdt idet den valgte bjeelkehgjde er 200 mm.
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Om vores bygningsbeslag

Forbindelser med beslag

Valg af beslag i en tresforbindelse afhaenger af forbindelsens geometri, sterrelse og retning af kraftpavirkningen,
montagemulighed, krav til korrosionsbeskyttelse og udseende.

Den mest effektive kraftoverfersel opnés ved skivevirkning i beslagene, kontakttryk mellem traedelene og tveerlast
pa forbindelsesmidlerne. | praksis forekommer ofte bejningspavirkning af beslagets plader og udtraskspavirkning af

g § forbindelsesmidlerne. Eventuelt pavirkes forbindelsesmidlerne samtidigt aksialt og pa tveers.
5
O =

L :

£ CE-meerkning mm.

De fleste af vore beslag og forbindelsesmidler er CE-maerkede. CE-maerkningen har baggrund i enten en europaeisk
harmoniseret standard (EN) eller en Europeeisk Teknisk Vurdering (ETA).

Ved beskrivelsen af de enkelte produkter er angivet nummeret pa den ETA eller EN, som produktet er omfattet af.
ETA’ernes fulde ordlyd kan downloades fra strongtie.dk.

Veelg det rigtige beslag

Valg af beslag i en traeforbindelse afhaenger af samlingens geometri, sterrelse, retning af kraftpavirkningen, montage-
mulighed, krav til korrosionsbeskyttelse og udseende.

1. Samlingens geometri 2. Samlingens storrelse

Beslagets geometri ift. temmerdimensionerne ber veere det Det giver sig selv at man ber anvende det beslag hvor
forste man overvejer i sin udveelgelse af beslag. Man skal altid man opnar sterst mulig kontakt mellem treedelene. Jo
kunne overholde minimumskravene til kantafstande, da et flere korrekt placerede forbindelsesmidler beslaget tillader,

forkert fastgjort beslag kan sveekke traeets styrke. desto sterre baereevne har samlingen.

6. Udseende

3. Retning af kraftpavirkningen
Er der tale om en synlig samling, ber Alt efter samlingstypen bliver beslaget
man selvfelgeligt overveje beslagets pavirket fra forskellige retninger. Det er
udseende. Der findes ofte et skjult vigtigt at man tager hejde for dette i valg
beslag som kan erstatte et synligt alt af beslag, f.eks. ved at vurdere om man
efter samlingstype. slg?)l bruge vinkelbeslag med eller uden
ribbe.

sa -

5. Krav til korrosionsbeskyttelse 4. Montagemulighed

Man ber altid overveje korrosionsklassen for den Der kan forekomme situationer hvor det er vanskeligt
pagaeldende samling. Korrosion kan forekomme nér at montere beslag efter foreskrifterne. Der kan veere
beslaget udseettes for fugt, kemiske dampe og salt. treekomponenter eller andet der kommer i vejen for
Er man i tvivl om korrosionsniveauet bgr man anvende installation. Her bor man undersege alternative
beslag med ekstra korrosionsbeskyttelse. beslagslesninger.
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Ikoner

Anbefalet produkt
Dette ikon indikerer at det pageeldende produkt har klare fordele
sammelignet med tilsvarende produkter, enten i form af:

a) hurtigere montage, b) hejere basreevne,
c) lavere omkostninger eller en kombination af disse.

Ekstra korrosionsbeskyttelse

Disse sma ikoner indikerer at det pageeldende produkt har en hgj,
meget hgj eller ekstrem korrosionsbeskyttelse. Laes mere om de
forskellige korrosionsbeskyttelsesniveauer pa forrige side.

Produktnyhed

Produktet er produceret i Danmark af Simpson Strong-Tie A/S

Patenteret eller patentanmeldt produkt

Produktet er CE-meerket iht. en ETA

Produktet er CE-maerket iht. en harmoniseret europzeisk
standard

Produktegenskaber

Brandmodstandsdygtig

(30 min.)

Kan anvendes ved
sma kantafstande

Kan anvendes under
fugtige forhold

Kan anvendes i
urevnet beton

StrongTie

Kan anvendes der hvor
der stilles krav til
lastkapacitet

Kan anvendes i
revnet beton

General
information
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Baereevnetabeller

| beereevnetabellerne angives karakteristisk beereevne (R) for en eller to udsemninger af beslaget. Basreevnerne er alle
angivet i kN, hvor 1 kN svarer til 100 kg. Kraftretning (F) og udsemning er illustreret ved de enkelte tabeller. Hvis der ikke er
en beskrivelse eller illustration af udsemningen, skal der sem i alle beslagets huller.

®™ S .
=~ O - Hvordan fastgeres Beslagets karakteristiske
CCJ -g Tabellernes opbygning beslaget? beereevne
Q
GE l i
(]
j=
— Mal [mm] Fastgarelse Karakteristisk baereevne [kN]
Art. nr. wul \/ v \/
uller -
R Karakteristisk baereevne
A ® ¢ ! (1] Antal Type fi L = " nedadgéende kraftretning.
R Karakteristisk beereevne
SST60/90 60 90 58 2,0 5 5+10 | 8xCNA4,0x40 8,1 7,8 47 Tkup opadgaende kraftretning.
) SST60/110G 60 110 58 2,0 5 5+10 | 10 x CNA4,0x40 12,9 12,6 5,6 R,, Karakteristisk beereevne
SSTB0/110 | 80 | 110 | 58 | 20 | 5 | 5410 | 12xCNA40x50 | 169 | 165 | 80 vandret tveergaende kraftretning.
[¥)| SST80/130 80 130 58 2,0 5 5+10 | 14 x CNA4,0x50 22,2 19,3 9,2
[¥)| SST80/150S 80 150 58 2,0 5 5+10 | 12 x CNA4,0x50 28,1 27,5 10,3
Varenavn  Beslagets dimensioner: @ & antal huller Antal & type
A, B, C, t. Hejde, bredde, befaestigelsesmiddel

leengde, tykkelse.

| de allerfleste tabeller er CNA beslagsem angivet som forbindelsesmiddel. CSA Tabel 1
beslagskruer kan ogséa anvendes med samme placering og antal. Da CSA

beslagskruer har sterre udtreeksstyrke pr. leengdeenhed end CNA beslagsem CNA beslagsgm Kan erstattes af CSA beslagskrue
0g mindst samme tveerbaereevne, kan CNA beslagsem erstattes med CSA
beslagskruer iht. tabel 1. | de f& tabeller, hvor der er angivet basreevne for 4,0x35
beslag med CSA beslagskruer som forbindelsesmiddel, kan disse ikke 20040 5,0x35
umiddelbart aendres til CNA beslagsem uden tab af baereevne. '
. o 4,0x50 5,0x40
| tabellerne angives beereevne pr. samling i anvendelsesklasse 1 og 2, med
. 4,0x60
mindre andet er anfort.
. 4,0x75 5,0x50
Felgende generelle krav ved alle samlinger skal overholdes:
4,0x100
F, <R,
3,1x40 4,0x30
F, er den regningsmeessige kraft som samlingen péferes
R, er samlingens regningsmaessige modstandsevne (baereevne).
Alle baereevner angives med den karakteristiske vaerdi. Hvis ikke andet er Tabel 2
anfert i det aktuelle kapitel, bestermmes den regningsmaessige baereevne som: Modifikationsfaktor, K,
R
Rig= Koy X — Anvendelses- | Anveldelses-
Y Lastgruppe klasse 1 & 2 klasse 3
hvor R, er den karakteristiske vaerdi for baereevnen = tabelveerdien. Permanent last 0,6 0,5
Y,, = 1,35 er partialkoefficienten for trasforbindelser. Langtidslast 07 0,55
K. €r en modifikationsfaktor, der tager hensyn til lastvarighedens Mellemlang last 0,8 0,65
og fugtindholdets indflydelse. For konstruktionstrae, limtrae og LVL i Korttidslast 09 0.7
anvendelsesklasse 1, 2 og 3 fremgér k _ af tabel 2. : :
Djeblikkelig last 11 0,9

| nogle baereevnetabeller er angivet en "traskolonne” og en "stalkolonne”.
Regningsmaessig veerdi af tabelveerdierne R, i "treskolonnen” bestemmes
som beskrevet ovenfor. Regningsmaessig veerdi af tabelveerdierne R i
"stélkolonnen” bestemmes som:

ik

Yu

hvor y,, = 1,35 er partialkoefficienten for trasforbindelser — selvom det er stélet,
der er bestemmende for basreevnen.

| de tilfeelde, hvor der er anfart en veerdi bade i "treskolonnen” og "stéal-
kolonnen”, er den resulterende regningsmeessige baereevne den mindste af de
beregnede regningsmaessige beaereevner.
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Grundlag for baereevneveerdier

Alle beereevneangivelser i dette katalog forudsaetter Afprevninger er udfert pé certificerede laboratorier int.
anvendelse af Simpson Strong-Tie® bygningsbeslag og CNA geeldende relevante europeeiske standarder for provning af
beslagsem eller CSA beslagskruer. De angivne baereevner mekaniske forbindelsesmidler til traekonstruktioner.

er kun gaeeldende (med mindre andet er angivet) ved brug

) . . Beereevner af beslagforbindelser, der er omfattet af en -
af Simpson Strong-Tie®s produkter og kun nar de bruges harmoniseret standard bestemt ved beregning o i)
sammen. ' (=]
c®

)
Baereevnerne af beslagforbindelser, der er omfattet af en (0] §
Europeeisk Teknisk Vurdering, er bestemt ud fra en af felgende ..g

metoder, der er beskrevet i ETAGO15: "Guideline for European
Technical Approval of three-dimensional nailing plates”.

e Afprovning alene
e Beregning kalibreret til afprovningsresultater

¢ Beregning alene

Beregninger er udfert pa grundlag af felgende Eurocodes med tilhgrende Danske Annexer:
2 vinkelbeslag pr. sal

EN 1992-1 Betonkonstruktioner + DK NA:2017 ved maksimum udsgmnin
ype 1)
EN 1993-1 Stalkonstruktioner + DK NA:2015 o | R | et N
. CNA4,0x35 52 6,7 4,2/Kmos™® \
EN 1995-1 Traekonstruktioner + DK NA:2014
. . CNA4,0x40 6,1 73 4,8/knot® .
EN 1999-1 Aluminiumskonstruktioner + DK NA:2013

. CSA5,0x40 13,4 12,6 6,1/Knaa™®
Laster skal bestemmes iht.:

EN1990: Projekteringsgrundlag for baerende konstruktioner + DK NA: 2013

CNA4,0x35 97 94 4,6/Knos”" 4,

CNA4,0x60 14,9 13,0 5,8/Kmoc®

12,7 10,7 10,6/Knoy

~s | 107 ./ .

Gem dette katalog -
det er gyldigt i to ar

Simpson Strong-Tie udgiver et nyt teknisk katalog
hvert andet ar. Besag vores hjiemmeside, hvor

vi lgbende vil holde dig opdateret pé eventuelle
eendringer i produktsortimentet - strongtie.dk
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Befaestigelse

CNA beslagsem Placering af CNA beslagsom og CSA beslagskruer i

CNA beslagsem anvendes til fastgerelse af beslag. Kam- beslag

semmene er beskrevet i ETA-04/0013. | standardudfarelse er For at bevare traests og semmenes fulde styrke og undgéa

T C de elforzinkede Fe/Zn12C iht. EN/ISO2081. sveekkelse i form af revner i treeet, stilles der krav til minimum
o N .

‘g = Storrelserne CNA4,0x40/50/60 leveres ogsé i rustfrit stél %fstandg mellem ngtm 'gdeyrdestog ;Ell kant/elpdefaf trée.

8 £ 1.4401 (rustfri og syrefast). Sterrelsen CNA4,0x40 leveres ogsa a ﬁ;ﬁé?ggiug?gcsozg ; Foorreenn :rsaaemlriiegsmgﬁerselzgglzn
5 varmforzinket med zinklagtykkelse pa typisk 50 um. : .
-.CE’ 9y patyp H indbyrdes afstande fra tabellen reduceres med faktoren 0,7.

Minimumsafstande for 4 mm CNA beslagsem gaelder ogsé for

5 mm CSA beslagskruer.
‘ De i baereevnetabellerne angivne udsemninger overholder ikke

i alle tilfselde ovennasvnte krav til minimumsafstande, men i sa
fald dokumenterer afprevninger baereevneveerdierne.

CSA beslagskruer | forbindelser med beslag pé begge sider af en traedel, hvor
CSA beslagskruer anvendes til fastgarelse af beslag. der anvendes CNA beslagsem med max. diameter pa 4 mm,
Beslagskruerne er beskrevet i ETA-04/0013. | standard- 0g hvor ssemmene teoretisk ligger i samme linie, er overlapning
udferelse er de elforzinkede Fe/Zn12C iht. EN/ISO 2081. af ssmmene tilladt, hvis der er mindst 3 gange semdiameteren

fra semspids til modstéende traeside. Det vil sige, at beslag-
som CNA4,0x35 kan anvendes til hulpladesamlinger i 46 mm
Speertree.

Stoerrelserne CSA5,0x25, CSA5,0x35 og CSA5,0x40 leveres
0gsa i rustfrit syrefast stal (A4).

BTNV RN

Kantafstande

Folgende minimumsafstande geelder for 4 mm T
beslagsem samt 5 mm beslagskruer:

~ min.40 Q
Minimum kant- og endeafstande for beslagsem og l EI
beslagskruer i beslagsamlinger 000000

Min. afstand til belastet endetree i fiberretningen: @0 o

16d = 15 x 4 = 60 mm ool —o—«}
Min. afstand til ubelastet endetrae i fiberretningen: g €

10d =10x 4 =40 mm 00000

Min. afstand til belastet kanttrae vinkelret pa fiberretningen: R ==
7d =7 x 4 = 28 mm | @

Min. afstand til ubelastet kanttrae vinkelret pé fiberretningen: 7
5d=5x4=20mm

Minimum indbyrdes afstande for beslagsem og
beslagskruer i beslagsamlinger

Min. indbyrdes afstand mellem som i en rackke parallelt .s'wI
med fiberretningen:
0,7x10d = 0,7 x 10 x 4 = 28 mm

Min. indbyrdes afstand mellem raekker af sem vinkelret
pa fiberretningen:
0,7x5d = 0,7 x5 x4 =14 mm

min14
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Indbyrdes kantafstande

For at bevare tresets og semmenes fulde styrke og undgé
svaekkelse i form af revner i treset, stilles der krav til
minimum afstande mellem sem indbyrdes og til kant/ende
af tree. Disse minimumsafstande for en trae/traesamling
fremgér af tabel 8.2 i Eurocode 5.

General
information

Lodret treek pa samling

Kantafstande iht. beslaget udformning

Ved brug af 5 mm beslagskrue eller 4 mm beslagsem skal
der minimum veere folgende kantafstande:

Lodret traek pé i .
odret tresk pa saming Kantafstande ved kombineret last

Né&r samlingen er belastet bade vandret og lodret og ved
brug af 5 mm beslagskrue eller 4 mm beslagsem skal
der minimum veere felgende kantafstande:

Vandret treek pé& samling

Forskydningspavirket samling

Flaekning

| forbindelser hvor en last optraeder under en vinkel med fibrene i traedelen, kan tvaertraskspeendinger i treeet give
anledning til flaekning.

Den karakteristiske baereevne, der er angivet i baereevnetabellerne, er bestemt uden hensyntagen til flaekning. Der skal
derfor i disse tilfeelde foretages en flaekningsundersegelse iht. Eurocode 5, idet flaeekning kan veere bestemmmende for
baereevnen af forbindelsen.
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Underlag

Tree

Med mindre andet er angivet, er de angivne karakteristiske
basreevner baseret pa anvendelse af konstruktionstras
med Kkarakterisktisk densitet p, = 350 kg/m? (svarende til
styrkeklasse C24 iht. EN338).

Né&r der anvendes naletrae fra Nord- og Nordgsteuropa anses
det for forsvarligt, ved beregning af forbindelsesmidlers
beereevne, at saette den karakteristiske densitet af nletree

i klasserne C14 og C18 til p, = 350 kg/m3. (Treeinformation:
Eurocode 5. Beregning af forbindelser).

For tree af anden oprindelse og treebaseret materiale med en
lavere karakteristisk densitet end 350 kg/m?® skal de angivne
karakteristiske baereevner reduceres med en k. faktor:

Py
K .= 7o
dens 350

Hvor p, er den karakteristiske densitet af materialet i kg/m?®.

Konstruktionstree

Treedelene kan veere konstruktionstrae, limtrae eller treebaseret
materiale med en karakteristisk densitet fra 290 kg/m® til 420
kg/m3.

Folgende materialer kan derfor anvendes:

e Konstruktionstrae, styrkeklasse C14-C40 int. EN338/
EN14081

e Limede treedele, styrkeklasse C14-C40 iht. EN338/EN14081

| SIMPSON|

e Limtree, styrkeklasse GL24c eller bedre iht. EN1194/
EN14080

e Massive treeplader iht. EN13353

LVL (Laminated Veneer Lumber) iht. EN14374

Laminated Strand Lumber f.eks. Parallam og Timber Strand
Krydsfiner iht. EN636

OSB (Oriented Strand Board) iht. EN300

|-bjeelker (EWP): Se specifikationer ved forhandler

CLT iht. EN16351 eller ETA

Dog mé der kun bruges felgende materialer, hvis beslagene
monteres med forbindelsesmidler i endetrae:

e Konstruktionstrae, styrkeklasse C14-C40 iht. EN338/
EN14081

e Limtree, styrkeklasse GL24c eller bedre iht. EN1194/
EN14080

e Massive traeplader iht. EN13353

Beton

Den forudsatte betonkvalitet anvendt i beregningerne af
baereevnerne er angivet i hvert kapitels generelle information,
hvor dette er aktuelt. Betegnelsen bolt eller ankerbolt er
anvendt ved diverse beslag fastgjort i beton. Hermed menes
relevante forbindelsesmidler med dokumenterede baereevner
som f.eks. ekspensionsbolte, klaebeankre eller gevindsteenger.

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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Simpson Strong-Tie®

Produktoversigt StrongTie
o
o
7]
m .
2 Samling
ch, @ tre patree trae pa beton
= Art. nr. 3 CE
> Bjaelke- Bjaelke pa Udvekslin Spjle pa Facade- Bjaelke pa Sgjle pa Bjaelke pa
bjelke sgjle 9 bjelke system beton beton betonvaeg
ABR7015 . .
ABR ABR9020 37-39 . . . .
ABR10525 . . . .
ABR9015 3 .
ABR 42
ABR100 o . .
ABR170 L4 . [ ° . o
ABR 46-47
ABR220 . . . . . .
E20/3 49 L4 L4 L] [ . o
E
E9/2,5 57 . .
AB70 . .
AB AB90 40-41 . . . .
AB105 . . . .
ADR6035 . °
ADR 44
ADRG090L o .
AKR95 L4 . o
AKR AKR135 54-55 . . .
AKR285 . .
AE48 o o .
AE AE76 52 o o .
AE116 . .
AG40312 . o .
AG40314 . . .
AG 56
AG40412 . . . . .
AG40414 . . . . .
AG AG922 50 o o o . . . .
EBC EBC 48 .
AH9035 o .
AH 43
AH9055 o .
AJ60416 . .
AJ AJ80416 60 3 .
AJ99416 . .
AA AAG0280 58 3 .
ABB ABB40390 59 3 .
BNV BNV33 51 . .
AC/AB/AF| AC/AB/AF 61
ANP ANP 62 . . . °
ANPS ANPS 64
KNAG KNAG 65 . ]
ABL /ABJ ABL /ABJ 66
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Samlingstyper

Udveksling

Sgjle pa beton samling

Bjaelke pa beton samling

| SIMPSON|

Vinkelbeslag
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Generelt om vinkelbeslag

Anvendelse

Vinkelbeslag kan bruges i tree-treesamlinger, trae-betonsamlinger
og tree-stélsamlinger. Samlingerne udferes enten med et enkelt
vinkelbeslag eller med et beslag pa hver side af treedelen, der skal
fastgeres.

Materiale og korrosionsbeskyttelse
Beslagenes stélkvalitet: S250GD og S235JR.

Nogle vinkelbeslag kan ogsé produceres i rustfrit stél, hvilket betyder,
at de kan anvendes udenders.

De fleste vinkelbeslag er produceret af varmforzinket stélplade med

en zinklagtykkelse pa typisk 20 pm. Disse beslag anvendes i tort

milje. Nogle vinkelbeslag er varmforzinkede med en zinklagtykkelse pa
typisk 55 pm. Disse beslag anvendes udenders.

Forbindelsesmidler

o CNA4,0x€ beslagsem
e CSA5,0x€ beslagskrue
e Bolt

Udsomning

Med mindre andet er angivet ved det specifikke vinkelbeslag, skal der
som/skruer i alle huller = fuld udsemning.

Kraftretninger

To vinkelbeslag pr. samling
Vinkelbeslagene forudseettes anbragt lige overfor hinanden.
F Loftende kraft der virker midt i &sen.

1

Tveergéende kraft der virker i samlingen mellem &sen og
bjeelken i &sens retning.

F,ogF,

F,ogF, Tveergéende kraft der virker midt for vinkelbeslagene i

bjeelkens retning i hejden e over bjeelken.

Et vinkelbeslag pr. samling

F, Loftende kraft der virker i vinkelbeslagets centrale akse,

men i en afstand f fra vinkelbeslagets vertikale flig. Hvis asen
er forhindret i at rotere, vil baereevneveerdien veere halvdelen
af baereevnen for en samling med to vinkelbeslag.

| SIMPSON|

F,ogF, Tveergéende kraft der virker i samlingen mellem &sen og
bjeelken i &sens retning.

F Tveergdende kraft der virker i bjeelkeretningen midt for
vinkelbeslaget. Virker ind mod vinkelbeslaget i hgjden e over
bjeelken.

F Tveergdende kraft der virker i bjeelkeretningen midt for
vinkelbeslaget. Virker bort fra vinkelbeslaget i hojden e over
bjeelken.

Regningsmaessige veerdier
Beereevnetabellerne angiver karakteristisk beereevne R, pr.
samling. Den regningsmaessige beereevne R, , bestemmes som:

R xk
ik 'mod
Ry=——"

Yu

Hvor Y,, = 1,35 er partialkoefficienten for samlinger i tree.

Kombineret last

Styrkeeftervisningen udferes altid med regningsmaessige kraefter og
regningsmaessige baereevner. For alle vinkler gaelder ved kombination

af kreefterne F, og F,; eller F, og F, . at felgende skal veere opfyldt:
2 2

F F
_1d | |28 <1
R1,d R2/3,(1

F F

ﬂ + 4/5,d < 1

R R

1d 4/5,d

For ABR og E vinkelbeslag, der har kant- eller ribbeforstaerkning,

geelder ved kombination af kresfterne F,, F,, og F, ., at felgende skal
veere opfyldt:
2
F1_,d + F4/5.d + F2/3,d <1
R1,d R4/5,d R2/3,d
Vankant

For nogle vinkelbeslag er det tilladt med vankant under beslaget, men
samlingens beereevne vil blive reduceret. For reducerede baereevner
pa grund af vankant under vinkelbeslaget, se i ETA’en for det pageeld-
ende beslag pa vores hjipmmeside: www.stongtie.dk.

Flaekning

Samling mellem vinkelbeslag og bjeelke, hvor lasten optraeder under
en vinkel med fiberretningen i bjeelken, skal underseges for flaekning
iht. Eurocode 5.

Fastgorelse i beton

Nogdvendig forankringskraft og evt. forskydningskraft af bolten er
angivet under de enkelte vinkler.
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ABR

N

= PATENT

Vinkelbeslag med ribbe

ABR7015, ABR9020 og ABR10525 vinkelbeslag med den karakteristiske
naglehulsribbe er en videreudvikling af det klassiske ABR vinkelbeslag. Den
patenterede naglehulsribbe giver beslagene endnu hgjere baereevne end beslag med
standard ribbe.

Materiale: Varmforzinket stal. Stalkvalitet: S250GD / S350GD hgjstyrkestal.
Zinklagtykkelse = 20 pm.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL
beslagskruer. Til fastgerelse pa stal anvendes PDPA-75 skudsem samt PTP27LE
skudveerkte;j.

C 1
\ W *
PRODUCERET |
DANMARK
o Soon o To'
*

ABR9020 ETA-06/0106
2 Karakteristisk bareevne [kN], Karakteristisk baereevne [kN],
Rl R D 2 vinkelbeslag pr. samling, 2 vinkelbeslag pr. samling,
Art. nr. Hul ved maksimum udsgmning ved minimum udsgmning
uller
A B . t 0 Antal Tl e Rix Ras3,k Rasx | Antal Rix Ras3, Rass, «
ABR7015 CNA4,0x35 52 6,7
5 8+8
70 70 55 15 749 141 6+8
B | ABR70157% CNA4,0x40 6,1 73
©© ©
ABR9020 CNA4,0x35 9,7 9,4 = 49 5,9 2
88 | 88 | 65 | 20 | 4, | 10410 8410 S | 4+6 8
T3 | 14 S g
B | ABRI0207" CNA4,0x60 14,9 13,0 = 98 8,1 =
w (NN
ABR10525 CNA4,0x35 12,7 10,7 4,8 9,7
- 405 | 105 | 90 | 25 |5, | 10+14 10414 646
’ 11+14 242
B | ABR105257% CNA4,0x60 29,5 19,7 9,5 14,3

* ZPRO coating - korrosionskategori C3

Hvis &sen er forhindret i at rotere, vil basreevnerne R, 09 R

55 | €N samling med kun et vinkelbeslag veere
halvdelen af tabelveerdien. Hvis &sen kan rotere, se ETA'en pa vores hiemmeside strongtie.dk

ABR10525 ABR9020 ABR7015

Findes ogsa i rustfrit syrefast stal 1.4401 / 1.4404 (A4)

ABR7015, ABR9020 og ABR10525 findes ligesom en lang
reekke andre beslag ogsé i en rustfri udgave.

Vinkelbeslag
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ABR

Bjeelke pa sojle samlinger

Fastgorelse Karakteristisk baereevne [kN],
Art. nr. 1 vinkelbeslag pr. samling

Type Antal

RW K R’zk

CNA4,0x40 7 1,5
ABR9020 4+10

CNA4,0x60 10,4 2,5

CNA4,0x40 13,7 1,5
ABR10525% 6+14

CNA4,0x60 18,3 2,5

* S350GD hejstyrkestal

S350GD Hgjstyrkestal

Beslag udfert i S350GD hejstyrkestal ger det muligt at opna
hojere beereevneveerdier end sammenlignelige beslag udfert i

alm. S250GD.

ABR10525
Bjaelke-bjeelke
minimum

Eksempel:
To vinkelbeslag ABR10525 i en bjelke-bjaelkesamling, lastgruppe: Kort; k
Maksimum udsgmning med CNA4,0x60 beslagsem. Laster: Fm =14,9kN og FA,d = 2,9 kN virkende e = 105 mm over bjelken.

ABR10525
Bjeelke pa
sgjle

R,, = tabelvaerdixk /Y, =295x09/135=19,7 kN

Da &sens bredde b og afstanden e er forskellig fra veerdierne i Tabel 1 (side 29), ma beereevnen findes i ETA-06/0106.

Rio= min{

Ry, =129 kN

* ETA-06/0106 tabel D47-1

Eftervisning:

14,9

Formel fra ETA*/'Y,, = (10,3 x 100 + 885) / 105/ 1,35 = 13,5
veerdi fra ETA* /Y, =17,4/1,35=12,9

19,7

12,9

=0,98<1,0=0K

ABR9020
Bjaelke-bjeelke
maksimum

Bjaelke-bjeelke

= 0,9. Asens bredde b = 100 mm.

| SIMPSON|

ABR7015

Bjaelke-bjeelke
maksimum
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Simpson Strong-Tie®

ABR

Bjeelke pa stal samlinger
Karakteristisk baereevne [kN],
Fastggrelse 2 vinkelbeslag pr. samling,
Art. nr. ved maksimum udsgmning
Antal
Type (pr. beslag) Ry
CNA4,0X60 8
ABR9020 12,1
PDPA-75* 4
CNA4,0X60 10
ABR10525 15,3
PDPA-75 4

6 mm stél S355
* Laes mere om PDPA-75 pa vores hjemmeside strongtie.dk

ABR10525 ABR9020
Bjeelke pa Bjeelke pa
stal stal

Sojle pa bjeelke samling

Sgjle pa bjeelke

Sgjle pa bjeelke

Fastgerelse Karakteristisk baereevne [kN],
Art. nr. 2 vinkelbeslag pr. samling
Antal
Type (pr. beslag) R Ry
CNA4,0x40 6,0 51
ABR9020 4+6
CSA5,0x40 11,8 71
CNA4,0x40 9,4 10,2
ABR10525 6+8
CSA5,0x40 25,5 14,2
[ ) ]
o
o o
o
ABR10525 ABR9020

V\ZB

| SIMPSON|

Vinkelbeslag
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Simpson Strong-Tie®

AB

Vinkelbeslag uden ribbe

| SIMPSON|

AB70, AB90 og AB105 er traditionelle vinkelbeslag uden ribbe. Beslagene anvendes
der hvor der ikke stilles hoje krav til baereevnen men hvor der stadig enskes en steerk
beslagssamling.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL

s beslagskruer.
v,
-u? A e ‘."f“ I'\
»"3.\-&""'.—"& ._
= : o =
o ES - PRODUCERET F
—
~ / e
AB90 - ETA-06/0106
M3l [mm] Fastgorelse Kara!(teristisk baereevne [kN], Kara!(teristisk baereevne [kN],
2 vinkelbeslag pr. samling, 2 vinkelbeslag pr. samling,
Art. nr. Ho ved maksimum udsgmning ved minimum udsgmning
A B c t Type Antal
0 Antal Rix Rasax Rass.x Antal Rik Rasax Rassk
AB70 70 70 55 2,0 855 4+7 | CNA4,0x40 | 4+7 3,8/Kmoa®? 53 342 3,8/Kinoa”? 3,8
CNA4,0x40 5,1/Kmod®? 71 3,1/Kmod®® 515
AB90 88 88 65 2,5 g 6+9 6+9 8 4+4 s
1 3 2 =
7,5/Kinod o <
CNA4,0x60 max: 10,4 S 4,4/Kmnod® 7,3 S
6,9/Kmod < <
= =
w [WE]
CNA4,0x40 8,5/Kmod®? 13,3 5,2/Kmnod®® 40
AB105 103 | 103 | 90 3,0 1‘2 8+11 8+11 5+4
CNA4,0460 2 18,1 T4k | 75
Hvis &sen er forhindret i at rotere, vil beereevnerne R, 09 R, ;, i en samling med kun et vinkelbeslag veere halv-
delen af baereevnen i Tabel 2. Hvis dsen kan rotere, se ETA'en pa strongtie.dk
L] O L]
° ° o ° o
° ° ° °
o O o . . O O
L] L] O O
@)
® O @ OO0 @
. o R ® O O e O O
- o o © © o o o
0950 . . ° O °
AB70 AB70 AB90 AB105

Findes ogsa i rustfrit syrefast stal 1.4401 / 1.4404 (A4)
A 4 AB70, AB90 og AB105 findes ogsa i rustfrit syrefast stél (A4).
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Simpson Strong-Tie®

AB

Eksempel:

To vinkelbeslag AB105 i en bjeelke-bjeelkesamling, Lastgruppe: Kort; k , = 0,9.
Asens bredde b = 100 mm. Minimum udsgmning med CNA4,0x40 beslagsgm.
Laster:F, ;= 1,8 kN og F, , = 1,1 kN virkende e = 105 mm over bjeelken.

R,, = tabelvaerdixk /v, =952/0,9"°x0,9/1,35=36kN

Da asens bredde b og afstanden e er forskellig fra veerdierne, der er anvendt i Tabel 1,
ma baereevnen findes i ETA-06/0106.

R < ’_{ Formel fra ETA* /'y, = (2,4 x 100+72) / (105-2,5) / 1,35 = 2,3 kN
g Veerdi fra ETA* y, = 8,2/ 1,35 = 6,1 kN

Rys= 3,6 KN

* ETA-06/0106 tabel D4-1

1,8 1,1
Eftervisning: ——+—— =0,98<1=0K

Bjeelke pa sojle samlinger

Karakteristisk baereevne [kN],
Fastgorelse 1 vinkelbeslag pr. samling
Art. nr. Rix
Antal
Type (pr. beslag) | opadvendt nedadvendt Rax
flig flig
CNA4,0X40
AB90 4+4 4,0/Kmod®" 5,2/Kmoc® 0,7/Kmog
CNA4,0X60
CNA4,0x40 10,0: 0.8/k
AB105 6+5 8,0/Kmod®™ 1,4/Kna
CNA4,0X60 9,4/Knod**°

k . er modifikationsfaktoren for den lastgruppe, som den sagte baereevne tilhorer.

'mod

Udvekslinger

Fastgorelse Karakteristisk beereevne [KN],
2 vinkelbeslag pr. samling
Art. nr.
Type Antal
(pr. beslag) Ryjsx
CNA4,0X40 72
AB90 9+6
CNA4,0X60 10,2
CNA4,0X40 13,3
AB105 11+8
CNA4,0X60 18,1

o

e _ * | Bjeelke

Sgaijle

AB105
udveksling

| SIMPSON|

Bjeelke pa
sgjle

Vinkelbeslag
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StrongTie

Vinkelbeslag med kantforstaerkning

ABR9015 og ABR100 vinkelbeslag med kantforstaerkninger er et godt alternativ til
beslag med ribbeforsteerkning, der hvor der gnskes ekstra styrke. ABR100 leveres
med et ovalt bolthul hvilket ger det muligt at justere beslaget under fastgerelse pa
beton.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 pm.

Fastgerelse: Til fastgerelse i trae anvendes CNA4,0x€ beslagsem eller CSA5,0x8
beslagskruer. Til fastgerelse i beton anvendes en M10 bolt. Til fastgerelse pa stél
anvendes PDPA-75 skudsgm samt PTP27LE skudveerktgj.

ETA-06/0106

ABR9015
3 Karakteristisk baereevne [kN],
Mal fmm] Fastgarelse 2 vinkelbeslag pr. samling, ved maksimum
Art. nr. udsgmning
Huller Antal
A B ( t Samlin Type
0 Antal 9 (pr. beslag) o Rix Ras3, « Rass, k
CSA5,0x40 11,6 10,5
Bjeelke-bjeelke 8+10
5 10+10
ABR9015 89 89 60 15 CNA4,0x35 3,4 6,3
13 1+1
. 2 CNA5,0x40
Bjeelke pé beton 8+1 PDPAWL-150 ** 47 o
S
CSA5,0x40 22,8 20,3 ©
Bjaelke-bjeelke 10+14 <
[WE)
CNA4,0x40 1,7 12,8
ABR100* | 100 | 100 | 90 | 20 | 2 | 10+
2 AL 1044 e Dy 215
JEKe P / PDPA-75 *** :
) o CNA4,0x40 min.: 20,6;
Bjeelke pé beton 10+1 7 MA0 bolt 91 6/knns 8,7
* Findes ogsé i rustfrit stl - se kapitel 9. Hvis &sen er forhindret i at rotere, vil beereevnerne R, og R, ;, i en
** Lees mere om PDPAWL-150 pa vores hiemmeside strongtie.dk samling med kun et vinkelbeslag veere halvdelen af tabelvaerdlen Hvis
*** |_aes mere om PDPA-75 pa vores hjemmeside strongtie.dk asen kan rotere, se ETA’en pé vores hjemmeside strongtie.dk
° ° .
. ©) ° ° O °
° . ° °
L ° . ° . ° *
. . o o
O oo oo O °
4 o o o o
e o0 o0 eo0O0 e
[ [ ] [ e o
o °
° o o o
[¢) U [ . ° .
o o ° O [
ABR100 ABR100 ABR100 ABR9015 ABR9015
Bjaelke-bjeelke Bjeelke-beton Bjeelke-stal Bjeelke-beton  Bjaelke-bjeelke
skudsamling
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Simpson Strong-Tie®

AH

| SIMPSON|

Vinkelbeslag
AH vinkelbeslagene anvendes til bjeelke-bjeelkesamlinger.
Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 pm.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa tree anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL
beslagskruer. Til fastgerelse péa beton anvendes en M8 bolt med standard
underlagsskive.

adl I
e
DANMARK

AH9055
ETA-06/0106
Fastgorelse e
Mal [mm] Huller Karakteristisk baereevne [kN],
Art. nr. Flig A FligB 1 vinkelbeslag pr. samling,
R1 [KN] min af:
A B C t Antal Antal Type Antal Type
6+4 CNA
AH9035 90 35 40 2,5 14 5 4,040 1 M8 bolt
43,40+(n-2)x1,83
407k,
6+6 CNA
AH9055 90 55 40 2,5 141 5 4,0x40 1 M8 bolt

n = antal sem.

Se side 171 for det komplette sortiment af AH vinklerne.

K., € modifikationsfaktoren for den lastgruppe, som den segte baereevne tilherer.
F,  virker centralt i beslagets lodrette flig. Det forudsesttes, at bjeelke/sgjle er hindret
mod rotation. Anvendes bolt med lavere forankringsbaereevne end formlerne i Tabel
1, angiver, skal baereevnen af samlingen reduceres forholdsmaessigt.

AH9035

Vinkelbeslag
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Simpson Strong-Tie®

ADR

| SIMPSON|

Vinkelbeslag til tagspaermontage mm.

ADR familien bestar af 2 vinkelbeslag, der sammen giver en lang raskke
installationsmuligheder. ADRG0O9OL er f.eks. velegnet til fastgerelse af
tagspaerkonstruktioner pa murremmen, da de ovale huller i den lodrette flig muligger
at optage arstidsbestemte fugtudvidelser fra tagspaerene. ADR6035 kan anvendes til

forankring af vindtraekband til soklen.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL
beslagskruer. Til fastgerelse pa beton anvendes en M8 eller M10 bolt.

varawynl ~x
'.. \\\\\\\ * ok
@:‘
) et . x*

ADRG090L ETA-06/0106
. Karakteristisk Karakteristisk
Mal [mm] Fastgerelse beereevne [KN], beereevne [kN],
Art. nr 2 vinkelbeslag 2 vinkelbeslag
s Huller pr. samling pr. samling
A B C t Samling Type Antal
0 Antal Rk Ry sk
5 5 Vindtraekband ‘
ADR6035 60 37 60 2,5 12 1 (i ovalt hul) M8 bolt 1 5,2/Kinoo
27x10 1 til beton
5 CNA4,0x40 ‘ )
12%40 . ) '/ M8 bolt 5+1 min. (9,3; 9,9/Kinog) 41
ADR6090L | 90 | 60 | 60 | 20 | 5x30 5+4 g
12x20 CNA4,0x60 541 9.9/k 59
10,5x20 / M8 bolt e b

"1 vinkelbeslag per samling.

ADR6090L
Bjeelke pa beton

ADR6090L
Spaer pa murrem

ADR6035
Vindtraekband til
beton

ADR6090L
Bjeelke pa beton

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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Simpson Strong-Tie®

ABR

| SIMPSON|

Vinkelbeslag til letvaegsopbygning mm.

Vinkelbeslag ABR170 og ABR220 anvendes til samlinger i beerende treekonstruktioner
og stéllesninger samt tres-beton samlinger. De aflange vinkelbeslag giver mulighed for
letvaegsopbygninger der opfylder isoleringskravene i Bygningsreglementet BR15.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL

beslagskruer. Til fastgerelse pé beton anvendes to M10 bolte.

ABR170
ABR220
ETA-06/0106
Mal [mm] Fastggrelse Karakteristisk bereevne [kN],
2 vinkelbeslag pr. samling,
Art. nr. ved maksimum udsgmning
A B | C |t fuller Samli Gl T
amling ype
] Antal (pr. beslag) Rix Rersi
CNA4,0x40 74 16,4
Bjeelke- F:8+5
bjeelke F 1445
2 CNA4,0x60 — 211
CNA4,0x40 74 16,4
5 2049 Sgjle pé F:8+5
ABR170 170 40 95 2,0 12 2+2 bjeelke U, 14+5 114
CNA4,0x60 K 02 21,1
ABR220 220 | 40 95 2,0 5 24+9
12 249 CNA4,0x40 16,4
Udveksling Fyps 1445
CNA4,0x60 21,1
Bjaelke pa R 8+2 CNA4,0x40 min.: 33,0; 197
beton R, 14+2 /M10 bolt 25,2/K '
"Ved kombineret last veelges sterste udsemning
Hvis &sen er forhindret i at rotere, vil basreevnerne R, 09 R, i en samling med kun et vinkelbeslag veere halvdelen
af tabelveerdien. Hvis asen kan rotere, se ETA’en pa vores hjiemmeside strongtie.dk
* Et beslag pr. samling
Vedr. F, -laster henvises til vores ETA-06/0106
F1 oo o o oo
ABR220: | |
Sgjle pa bjaelke
F samt udveksling
ABR170:
Pa tree:
Pa beton:
Udsemning Udsgmning
for F, forF,,

Ved kombineret last, udsemmes for F,,
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ABR

Lodret facadebjeslke pa beton

| SIMPSON|

Mal [mm] Fastgorelse Karakteristisk bzereevne [kN],
1 vinkelbeslag pr. samling,
Art. nr. ved maksimum udsgmning
A . . Huller _— Antal .
t amling ype
0 Antal (pr. beslag) Rik Ras3x Rk
CNA4,0x40 min.: 7,3;
. 2049 Lodret 2 /M10 bolt 6.7 37 1,00k,
ABR170 170 40 95 2,0 12 o) facadebjalke
pé beton 942 CNA4,0x40 min.. 11,8; 38 min.. 16,5;
/M10 bolt 12,1k % 1,0k,
CNA4,0x40 min.: 9,2;
5 - Lodret 5+2 /M10 bolt 8.9 27 9.0k
ABR220 220 40 95 2,0 12 240 facadebjalke
pé beton 942 CNA4,0x40 min.: 15,9; 29 min.: 16,5;
/M10 bolt 12,1/k . ’ 9,0/K, g
®© o 0 o o ®@ o o o @
e O o o O o
o o o °
_ o _ o _
© o o o o o 0o o o
@
©
Le?nuoungej Le?aunuogej
ABR170 ABR170
Maksimum Minimum
udsgmning udsgmning
- 7. 7. ? .7 o 7.7 - j B Lodret facadebjaelke pa
beton
e © o o o ® o ® o o
_ nioin o nioin _
g ° O o o @) o
© o ofloflo o o oflof o o
ABR220 ABR220
Maksimum Minimum
udsegmning udsemning

Vinkelbeslag
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Simpson Strong-Tie®

EBC

| SIMPSON|

Vinkelbeslag til letveegsopbygning

EBC beslagene er designet til at opfylde de generelle regler for konstruktion og
installation af udvendig termisk isolering og tresrammebekleedning. De overholder
CSTB specifikationerne 3194, 3316 og 3422 samt ETAG034 og er en del af ITE serien
udviklet af Simpson Strong-Tie.

Materiale: Varmforzinket stal. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: EBC beslag fastgares til beton med indlimede gevindsteenger og til tree
med CNA4,0x2 beslagsem eller CSA5,0x¢ beslagskruer.

Huller Karakteristisk baereevne [KN],
At Mal [mm] 1 vinkelbeslag pr. samling,
Flange A Flange B R, ved nedbgjning pa: o

A B c t 05 08,540 | 08,5x30 | @11,5x20 | 1mm 3mm e

EBC100/2,5 98 53 65 2,5 6 1 2 1 0,22 0,36 1,56
EBC110/2,5 108 53 65 2,5 6 1 2 1 0,22 0,36 1,56
EBC120/2,5 118 53 65 2,5 6 1 2 1 0,22 0,36 1,56
EBC130/2,5 128 53 65 2,5 6 1 2 1 0,18 0,31 1,56
EBC140/2,5 138 53 65 2,5 6 1 2 1 0,18 0,31 1,56
EBC150/2,5 148 53 65 2,5 6 1 2 1 0,18 0,31 1,56
EBC160/2,5 158 53 65 2,5 6 1 2 1 0,18 0,31 1,56
EBC170/2,5 168 53 65 2,5 6 1 2 1 0,07 0,27 1,56
EBC180/2,5 178 53 65 2,5 6 1 2 1 0,07 0,27 1,56
EBC190/2,5 188 53 65 2,5 6 1 2 1 0,07 0,19 1,56
EBC200/2,5 198 53 65 2,5 6 1 2 1 0,07 0,19 1,56
EBC210/2,5 208 53 65 2,5 6 1 2 1 0,07 0,19 1,56
EBC220/2.5 218 53 65 25 6 1 2 1 0,07 0,27 1,66
EBC230/2.5 228 53 65 25 6 1 2 1 0,07 0,19 1,56
EBC240/2.5 238 53 65 2,5 6 1 2 1 0,07 0,19 1,56
EBC250/2.5 248 53 65 2,5 6 1 2 1 0,07 0,19 1,56
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Simpson Strong-Tie®

E20

Hojstyrkebeslag

E20/3 er et kraftigt vinkelbeslag i 3,0 mm stél med ribbeforsteerkning. Beslaget giver
mulighed for installationer i beton med 4 bolte, hvilket skaber en yderst steerk samling
med meget hgje baereevneveerdier.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

| SIMPSON|

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL
beslagskruer. Til fastgerelse pé beton anvendes fire M10 bolte.

E20/3
ETA-06/0106
M&l [mm] Huller Fastgarelse Karakteristisk beereevne [kN], | Karakteristisk baereevne [kN],
2 vinkelbeslag pr. samling, 2 vinkelbeslag pr. samling,
Art. nr. maksimum udsgmning minimum udsgmning
A B C t @ | Antal | Samlin Type Antal
g yp Rw‘k R2/3‘k R1‘k R2/3,k
CNA4,0x35
Bilke pa | /M10 bolt 536 39,0
24+4
beton | CNA4,0x50 10 447
/M10 bolt ' '
CNA4,0x35
Salepa | /M10bol S &g
13+4
beton CNA4,0x50 400 291
/M10 bolt '
(=]
5 28416 Biplke CNA4,0x35 1249 73 19,8 =
+ jeelke- + S
E20/3 | 170 ) 118 1 95 | 30 | 3| 5.4 | bjke 24416 S
CNA4,0x50 17 26,5 E
Saile pd CNA4,0x35 3B 1,7
Bizlke Jae
CNA4,0x50 8,8 15,8
CNA4,0x35 12,6
Udveksling 18+16
CNA4,0x50 19,3
L] L] . L] L] L] . . L] L] . L] L] . L]
O, ¢ O o, * 0 O, O o o
L] L] L] L] L] L] L] L]
o * O * o o ° O ° . o ° @) ° o 3 ° @) o
* L] L] L] L] L] L] ° °
O,/ \,0 O,/ \,© O,/ \,© O,/ \,0
o ° ° O id . L] O ° O O ° ° 0
/AN A\ JA\ JA\
.O. U .O. O. U c,.0 0.° U 0.0 .O. U .O.
L] ° ° L] o ° ° o o ° ° [ LJ ° L]
o o o o o o L] L]
bl e [ple [olg

Sojle pa bjeelke Bjaelke pa beton Sgjle pa beton Udveksling

maksimum maksimum maksimum maksimum
Ved ude- ‘o || @ ‘o || o°
lukkende F, ° 5 ° ° o ©
laster, er de ° ° ° °
nederste to :O : O: :O : O:
bolte ikke . " - "
nedvendige Bjeelke pa beton Sgjle pa beton
maksimum maksimum

Vinkelbeslag

49



Vinkelbeslag

AG922

| SIMPSON|

Kraftigt vinkelbeslag

AGO22 er et bredt vinkelbeslag med ribbeforsteerkninger som kan anvendes i en
reekke baerende konstruktioner, hvor der enskes hgj baereevne.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL
beslagskruer. Til fastgerelse pa beton anvendes to M12 bolte.

AG922 ETA-06/0106
Karakteristisk baereevne [kN],
Mal [mm] Huller Fastgorelse 2 vinkelbeslag pr. samling,
Art. nr. maksimum udsgmning
A B C t 0 Antal Samling Type Antal Rix Rasax
Bjeelke pa beton CNA4,0x50 / M12 bolt 16/2 30,6 48,2
Spjle pa beton CNA4,0x50 / M12 bolt 12/2 37,5 =
Bjeelke-bjaelke CNA4,0x50 16/13 18,5 29,5
AG922 | 121 | 79 | 150 | 25 | oy | S5H®
Sejle pé bjeelke CNA4,0x50 12/13 19,5 -
Bjelke pé sgjle CNA4,0x50 12/13 22,69
Bjaelke pé %) .
betonveg CNA4,0x50 / M12 bolt 12/2 24,8

K...s r modifikationsfaktoren for den lastgruppe, som den segte basreevne tilherer.

'R, er bestemt for bjaelkebredde b = 75 mm og ekscentricitet e = 130 mm. For andre veerdier af b og e, se strongtie.dk

Hvis &sen er forhindret i at rotere, vil baereevnerne R, 09 R, 5, i en samling med kun et vinkelbeslag veere halvdelen af tabelveerdien.
Hvis &sen kan rotere, se ETA'en pa strongtie.dk

* 1 vinkelbeslag pr. samling

2/3k
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AG922

Bjeelke pa betonvaeg

Sgijle pa bjeelke
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Simpson Strong-Tie®

BNV

Forskydningsvinkel

BNV vinkler anvendes til bjeelke-bjeelkesamling eller samling af bjeelke til beton f.eks. il
fastgerelse af skotbjeelke pa rem i speerkonstruktioner.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

| SIMPSON|

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL
beslagskruer. Til fastgerelse pa beton anvendes betonbeslagskruer eller M12 bolt.

*
1
L%
N

ETA-06/0106

s Karakteristisk lfo . ©° _ o
Mél [mm] Huller Fastggrelse bereevne [KN], Yol e 0%
Art. e 1 vinkelbeslag °o ° o°
S pr. samling e ——
A B c t 0 Antal Samling Type . «00.0 & 0700,
o Bjeelke-bjeelke
Bjeelke-bilke: 107 . 5 .
5 13+7 ’ O e . . O
85 | s:4 o+ CNA4,0x40 L Oeo t 00",
BNV33 63 35 180 | 15 1'1 5 / © ©
2 M12 bol
13 2 | Bimke-beton: bolte 107 ..8°0 . °°@0s
9+2 max; 10,1/Kmod ° °
Bjeelke pa beton
Boltens forskydningsbaereevne skal minimum veere R, .., = R,5,/1,9.
F2/3
2 oooo" : OO(‘)’ /
0. 9°0 o ©°
9 fisig
s (o o070 Al 7 A0
/ Vi v /
AR N s
/ / 7, % / /

Vinkelbeslag
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Simpson Strong-Tie®

AE

Vinkelbeslag

| SIMPSON|

AE vinkelbeslag anvendes til bjeelke-bjeelkesamlinger eller samlinger péa beton i

baerende konstruktioner. AE116 er velegnet til samling af bjeelkespzer pé kiprem.
Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL
beslagskruer. Til fastgerelse pa beton anvendes en M12 bolt, samt US40/40/10

underlagsskive.
AE116
ETA-06/0106
Ml [mm] Huller Fastggrelse Karakteristisk bareevne [kN], Karakteristisk baereevne [kN],
2 vinkelbeslag pr. samling, 2 vinkelbeslag pr. samling,
Art.nr. maksimum udsgmning minimum udsgmning
A B ( t Antal Type Antal
0 p Rix Ras3.x Rass Antal Rix Rasax Rassx
4 CNA4,0x40 2,9 4,0 2,9 4,0
AE48 9 |48 | 48 30| 3 | O 6+4 4+4
CNA4,0x60 4,8 6,0 4,8 5,4
o <=}
o o
5 1047 CNA4,0x40 5,8 11,6 ) 5,8 9,5 S
AET6 9 | 48 | 76 | 30 | % | 4 9+7 S 7+7 S
CNA4,0x60 9,8 15,6 = 9,8 13,1 =
w w
5 1847 CNA4,0x40 59 16,6 59 13,8
AE116 90 | 48 | 116 | 3,0 13 3:3 1247 8+7
CNA4,0x60 9,8 23,2 9,8 19,4
Boltens karakteristiske forankringsstyrke skal vaere mindst 15,3 kN for bade udtreek og forskydningskraft. Hvis en eller begge af boltens baereevner er mindre,
skal baereevnevaerdien for samlingen reduceres proportionalt. Hvis 8sen er forhindret i at rotere, vil baereevnerne R, .09 R, i en samling med et vinkelbeslag
veere halvdelen af tabelveerdien. Hvis &sen kan rotere, se ETA’en pa strongtie.dk. Baereevner for andre udsemninger kan findes i ETA-06/0106.
AE48 AE76
) ] L4 ® ° o ® [ ] ° ° Y °
° ° o ° o o
Oo O e cO O «.O O O %6 Oo °O ° o Oo
o ° (] o L d b o o o (] ° (]
® * ° [ ] * [ ] ° [ ] * [ ] i O ® o O d
o [ ] [ ] [ ] [ ]
Oo Oo o Qo o Qo o o o * o s %
° ° ° . e °~° e e °~% e . ° ° . ° ° ° °
O O O O 0*C*0o 0°*0*0
o o e o o o o e o o ° ° . ° ° °
AE48 AE48 AE76 AE76 AE116 AE116
minimum maksimum minimum maksimum minimum maksimum
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Simpson Strong-Tie®

AE

Bjeelke pa beton samlinger

Fastgarelsesmidler Karakteristisk baereevne [kN],
Art. 1. 2 vinkelbeslag pr. samling,
Antal pr.
Type
beslag Rik Rasax Rassk
CNA4,0x40/ 14,9 21
1 M12 bolt max: 12,6/Kmoc '
AE48 6+1
CNA4,0x60 / -
1 M12 bolt 12.6/Knog 3,5
CNA4,0x40 / 22.7 75 3
1 M12 bolt max: 16.8/Knos “’ S
AE76 9+1 S
CNA4,0x60 / =
1 M12 bolt 16.8/Kmoc 1,2 i
CNA4,0x40 / ; .
2 M12 bolte 251 258
AE116 12+2
CNA4,0x60 / 38,1 977
2 M12 bolte max: 28,1/Kmos '
Beereevner for andre udsemninger
kan findes i ETA-06/0106.
° ° ° . ° ° °
¢ O ° ° O O ° O ° ° O o
° b b ° . °
° o . ° . . O .
) O o ° O ° ° o ° o ) o
AV4 AV4
q b o l o q o q )
° e
AE48 AE76 AE116
Eksempel:

2 AE76 vinkelbeslag i en samling med bjeelke pa beton, lastgruppe:
Kort; k., = 0,9. Asens bredde b = 100 mm. Udsgmning med 9 stk. CNA4,0x60.

Laster:F, ;=7,2kN og F, , = 2,5 kN virkende e = 90 mm over bjeelken.

Da bredden b og afstanden e er forskellig fra vaerdierne, der er anvendt i Tabel 2, mé baereev-

nen findes i ETA-06/0106.

R, = tabelvaerdixk /vy, =(16,8/0,9)x0,9/1,35=12,4 kN

Formel fra ETA* /
R, = Min. { Yu

_ { (8,41X100+145) / (90-3) /1,35 = 8,4 KN
Verdi fra ETA* /y, "

8,6/1,35=64kN

Ry, = 6,4 kN

* ETA-06/0106 Tabel D17-3

2,5
+
12,4 6,4

Eftervisning: =097<1=0K

| SIMPSON|

Bjeelkespaer pa kiprem

=
0Qe0e O,

°6®0%n°
o e o

AE116

* Se ETA for baereevner

AE116

Vinkelbeslag
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SIMPSON
AKR StrongTie

Betonvinkel med kantforstaerkning
AKRX3 vinkelbeslag er kraftige vinkelbeslag forsynet med kantribbeforstaerkning.
AKRXSL beslag leveres med langhul i den nederste flig.
Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.
Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL
beslagskruer. Til fastgerelse pa beton anvendes en M12 bolt.
AKR135X3L
L = aflangt hul
14 C€
o S
ETA-07/0285
Bjeelke pa beton samlinger
s Karakteristisk baereevne [KN],
Artn Mal [mm] Huller Fastgorelse 1 vinkelbeslag pr. samling,
A B C t 0 Antal Type Antal R, Rys
AKR95X3 5 9+2
— 3,0 1 1 8,8 2,5
*)
B AKRosZ o | 8 | s 13 ! CNA4,040 / .
M12 bolt +
AKR95X3L 5 9+2
| 3,0 i 1 6,7 2,2
B AKR95LZY 13,5%25 1
AKR135X3 5 1442
— 3,0 " 1 15,9 4
*)
B AKRi35Z 13 1+ CNAA,Ox40 /
1 135 | 85 65 Y, A2 bolt 13+1
AKR135X3L B 1*
EE— 3,0 135 1 12,4 3,6
B AKR135LZ% 13.5¢25 ]
AKR285X3 5 26+2
| 3,0 1 1 22,6 4,4
*)
B AKRr2857 s | s | s 13 3+1 CNA4.0X40 / -
5 26+2 M12 bolt +
AKR285X3L 11 ]
| 3,0 135 3 16,5 3,3
B AKr285LZY 13,525 ]
*ZPRO coating - korrosionskategori C3 For F, . samt andre udsemningsmenstre se ETA-07/0285 pé strongtie.dk

AKR135X3L
CLT element pa
beton

AKR135X3L
Bjaelke pa beton

AKR95X3L
Bjaelke pa beton
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Simpson Strong-Tie®

AKR

Sajle pa beton samlinger

Fastgerelse Karakteristisk bareevne [kN],
Art. nr. 1 vinkelbeslag pr. samling,
Type Antal
Rix
AKRI5X3 CNA4,0x40/ 58
M2 bolt o+
AKR95X3L 4.4
AKR135X3 CNA4,0x40 / . 10,2
AKR135X3L e 8,2
o . .
AKR285X3 CNA4,0x40 / pout min.: (20,8; 12,62/K _ +2,0)
AKR285X3L M12 bolt min.: (15,3; 12,52/K__+1,3)

Eksempel:
2 stk. AKR95X3L i en samling af bjeelke pa beton, lastgruppe: @jeblikkelig, k
Bjeelkens bredde b = 100 mm. Laster: F, = 9,1

1,1.

mod

R 4 = tabelvaerdi X Ky / v,, =2 X% 6,7 x1,1/1,35=10,9 kN > 9,1 = 0K

Bolte:
Boltfaktoren for F, - last er 1,0.

Treekkraft i bolt: F, F, ¢ x ¢/nhvor n er antallet af beslag.

boltaxd —

For et beslag pr samling er det forudsat, at bjeelken er forhindret mod rotation.
For andre udsemninger samt andre semsterrelser, se ETA pa strongtie.dk

4/5

2/3

| SIMPSON|

N
s o o

—
°)
O

Sojle pa beton,
2 vinkelbeslag pr. samling

AKR95X3 AKR135X3 AKR285X3

Boltfaktor

Bolt-bareevne
Kraftretning

(én AKR)
F, Rb‘ax‘szmeO
R _>F . x0.2

F baxd = 2347 2
213 > X
baxd = ' 234" D

Ved kombineret last skal boltkraften fra hver
kraftretning adderes.

Vinkelbeslag
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Simpson Strong-Tie®

AG

Vinkelbeslag

AG40312

0
:

Vinkelbeslag

| SIMPSON|

AG vinkelbeslagene anvendes til bjeelke-bjeelkesamlinger, bjeelke-sgjlesamlinger og
samlinger pé beton i beerende konstruktioner.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL
beslagskruer. Til fastgerelse pa beton skal vinkelbeslagene fastgeres med en M10 bolt
med USB0x60x6 underlagsskive.

PRODUCERET |
DANMARK
ToT

ETA-06/0106

. Fastgerelse
Mal [mm] Huller Karakteristisk bareevne [kN],
Art. nr. Lee 2 vinkelbeslag pr. samling
Type Antal
A B C t 0 Antal
Rik Ras3k Rassk
5 6+10 CNA4,0x40 2,9 3,3
AG40312 119 91 40 3,0 8,5 1+1 4+4
1 1+2 CNA4,0x60 42 5,0
B 6+10 CNA4,0x40 3,0 3,2
AG40412 120 92 40 4,0 8,5 1+1 4+4 8
1 1+2 CNA4,0x60 49 4,4 S
©
5 6+12 CNA4,0x40 2,9 3,3 s
AG40314 41 91 40 3,0 8,5 1+1 4+4 by
1 1+2 CNA4,0x60 4,2 5,0
CNA4,0x40 3,0 3,2
AG40414 | 142 | 92 | 40 | 40 o 1547 4+4
' CNA4,0x60 4,9 4,4
n R, s, er bestemt for bjeslkebredde b = 75 mm og ekscentricitet e = 130 mm. For andre veerdier af b og e, se strongtie.dk
K., r modifikationsfaktoren for den lastgruppe, som den segte basreevne tilherer.
Hvis &sen er forhindret i at rotere, vil baereevnerne i en samling med et vinkelbeslag veere halvdelen af tabelvaerdien.
Hvis &sen kan rotere, se ETA'en pa strongtie.dk
o o]
L] L] ° °
e o© ° O ° O
O O o o]
o L]
O e o . © °
L] o] ° °
o o]
o ] O
O o o o O o
o o
e o ¢ ° e o
1) O ° [e] [e] o o
o) ©) ©)
[ [ L] L] ] °

56

Bjaelke-bjeelkesamling

Sojle pa bjeelke
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SIMPSON
AG StrongTie

Bjeelke eller sgjle pa beton samlinger

Fastgorelse Karakteristisk baereevne [kN],
2 vinkelbeslag pr. samling
Art. nr.
Antal — —
Type
»p (pr. beslag) Rik Rosak Rassik

CNA4,0x40 / min 10,5; et
! (<o)
G442 1 M10 bolt 8,1/Knod 1.0kt g
AG40414 4+1 f
CNA4,0x60 / =

1 M10 bolt 8,1/Koa 1,0/Kmod

Den karakteristiske forankringsstyrke for bolten skal vaere mindst 10 kN og bolten skal veere
forsynet med underlagsskive US60/60/6. Er boltens baereevne mindre skal baereevnen af
samlingen justeres forholdsmaessigt.

Eksempel:
To vinkelbeslag AG40412 i en samling med en bjeelke pa beton. Lastgruppe: Kort; k
0,9. Udsemning med CNA4,0x40 kamspm. Last: F, ; = 5,5 kN.

-

mod —

. { 10,5x0,9/1,35 ~7.0KkN
R, ;= min.
(81/0.9%0.91.35 = 6,0kN

R,, = 6,0 kKN >55kN => OK

E9/2,5

Forsteerket vinkeloeslag

E9/2,5 forsteerkede beslag er designede til strukturelle anvendelser i
tresrammebygninger.

Materiale: Varmforzinket stél. Stélkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL
beslagskruer.

e 2

N &, se2 2 2.0
r T *
».a"’ ****

ETA-06/0106

Karakteristisk baereevne [kN],
Mal [mm] Huller Fastgerelse 2 vinkelbeslag pr. samling,
maksimum udsemning
Art. nr.

A B C t 0 Antal Type Antal R, R,/sx
5 14/14 85

E9/2,5 154 153 65 2,5 1 1/2 CNA4,0x50 | 12+14 K o 13,0
11x34 1 mod

Vinkelbeslag
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Simpson Strong-Tie®

Vinkelbeslag til lette samlinger

| SIMPSON|

P 4 AA vinkelbeslag anvendes til bjeelke-bjeslkesamlinger med sma temmerdimensioner.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 pm.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa tree anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL

beslagskruer.

AA60280
C 1
- T *****
*****
ETA-06/0106
Fastgorelse
Mal [mm] Karakteristisk bareevne [kN],
Art. . Huller 2 vinkelbeslag pr. samling
Type Antal
A B C t Antal
0 nta Rix Ras3x Rassk
CNA4,0x40 2,8 41
AA60280 83 | 62 | 40 | 2,0 5 5+5 5+5 ETA-06/0106
CNA4,0x60 4,4 6,1
Hvis &sen er forhindret i at rotere, vil beereevnerne R,, og R, ;i en samling med kun et
vinkelbeslag veere halvdelen af tabelveerdien. Hvis &sen kan rotere, se ETA’'en pa
strongtie.dk
b
Eksempel:
. . . . . Fs F
2 vinkelbeslag AA60280 i en bjzelke-bjeelkesamling, lastgruppe: Kort; k = 0,9 : TF] | PENES
Fuld udsgmning med CNA4,0x40 beslagsem. Asens bredde b = 75 mm. | TF1
e
Laster: F, ;= 1,1 kN og F, , = 0,3 kN virkende e = 130 mm over bjeelken. L
\
R, = tabelvaerdixk_ /vy, =28x0,9/1,35=1,9kN ‘
R, = tabelvaerdix Kk, /y,=(1,1/0,9"%x0,9/1,35=0,8 kN N

1,1 0,3

Eftervisning: 19 + 08 =095<1=0K
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SIMPSON
ABB StrongTie

Vinkelbeslag til lette samlinger

e il
l'-"' b3 ABB40390 har en stéltykkelse pa 3,0 mm, hvilket ager beslagets beereevne. Beslaget
kan anvendes til bjeelke-bjeelkesamlinger i baerende konstruktioner.
X
t Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.
| e
Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL
% beslagskruer.
gy ABB40390

ETA-06/0106

Mal [mm] Fastgarelse Karakteristisk baereevne [kN], Karakteristisk baereevne [kN],
Huller 2 vinkelbeslag pr. samling, 2 vinkelbeslag pr. samling,
Art. nr. maksimum udsgmning Antal minimum udsgmning
Type Antal
A B C t 0 Antal
RW,k RZ/S k R4/5.k R‘\,k R2/3 k R4/5.k
3,0 2,3
CNA4,0x40 max: 2,0 3 max: 1,7 S
3,1/Knag S 2,0/Kmo S
ABB40390 | 93 | 93 | 40 | 3,0 5 5+5 3+3 29 © 3+5 Y ©
y 9y
CNA4,0x60 max: 2,8 E max: 2,2 E
4,4/Kinog 2,8/Kmo

Hvis &sen er forhindret i at rotere, vil baereevnen R, 09 R, i en samling
med kun et vinkelbeslag veere halvdelen af tabelvaerdien. Hvis dsen kan
rotere, se ETA'en pa strongtie.dk
Eksempel:
2 vinkelbeslag ABB40390 i en bjaelke-bjelkesamling, lastgruppe:

i ) ] Kort; K ., = 0,9. Maksimum udsgmning med CNA4,0x40 beslagsgm.
Findes ogsa i rustfrit syrefast stal Asens bredde er b = 75 mm. Laster: F, , = 1,2 kN.
1.4401 / 1.4404 (A4) L
A4 ABB40390 findes ligesom en lang reekke R, =tabelverdixk /vy
1d 'mod M

andre beslag ogsa i en rustfri udgave.

=min.(3,0x0,9/1,35;3,1/0,9x0,9/1,35) =2,0 kN

1,2
Eftervisning: >0 - 0,60 <1=>0K

Maksimum Minimum
udsgmning udsgmning

Vinkelbeslag
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Simpson Strong-Tie® m

AJ

Vinkelbeslag

StrongTie

2 AJ vinkelbeslag anvendes til bjeelke-bjeelkesamlinger mm. i beerende treskonstruk-
tioner, hvor der stilles store krav til baereevnen.
- A Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.
Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL
5 beslagskruer.
2
A ¥ AJ60416
T \
L al
= 2]
.—'/ e *
o Karakteristisk baereevne [kN], AF |
Mal [mm] Huller Fastgorelse 2 vinkelbeslag pr. samling | G
Art. nr. % |
Antal ‘ o o ‘
A B C t 0 Antal Type Flange Flange Rix Ras3k Rassx ‘ 3 .. . E»
A B |
o000
LN ]
CNA4,0x40 / 11
AJ60416 | 164 | 84 | 60 | 40 | 5 8+7 CNAA,0x60 8 7 Koo 78 o o
o
=} _
I~ o
AJB0416 | 164 | 84 | 80 | 40 | 5 | 1149 CCNN/-\AAZOOXSGOO/ 11 9 B8 100 S b
’ " = 1
. PLILY
CNA4,0x40/ 19,9
AJ99416 | 164 | 84 | 100 | 40 | 5 | 12+11 CNA4 0x60 12 11 Ko 13,0 T
Fi e
1]
\ \
e \
Eksempel:

2 vinkelbeslag AJ99416 i en bjaelke-bjeelkesamling, lastgruppe: Medium; k

=08

‘mod

Asens bredde b = 100 mm. Fuld udsgmning med 12 stk. CNA4,0x40 beslagsem i den lodrette
flig og 11 stk. CNA4,0x60 beslagsem i den vandrette flig.

Laster: F1,d =6,7 kN og Fsv‘1 =1,8 kN virkende e = 160 mm over bjalken.

Da asens bredde b og afstanden e er forskellig fra veerdierne, der er anvendt i Tabel 1, ma
baereevnen findes i ETA-06/0106.

R, = tabelvaerdixk /vy, =(

R = mi Formel fra ETA*/Y,
547 | Veerdi fra ETAY/y,,

Ry, = 4,6 kN

* ETA-06/0106 tabel D22-1

) 1.8
+
1,7 4,6

Eftervisning:

M

9,3/0,8°")x 0,8 /1,35 =11,7 kN

_min. | (793X 100 +174)/(160-4)/ 1,35 = 4,6
=M 10,9/1,35 =81

=096 <1=0K
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Simpson Strong-Tie® m
AC/AB StrongTie

Vinkelbeslag

i AC35350 og AB55365 vinkelbeslag anvendes ved sma temmerdimensioner til tree-
1 trae samlinger eller til samling mellem treebjeelke og beton. Der skal altid anvendes to
vinkelbeslag pr. samling.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL

beslagskruer.
-
-
AB55365
AC35350
Mal [mm] Huller
Art. nr.
A B C t 0 Antal
5 444
AC35350 50 50 35 2,0 85 14
5 8+8
AB55365 64,5 64,5 55 2,5 9 141
Vinkelbeslag
AF vinkelbeslag anvendes til trae-trae samlinger med sma temmerdimensioner.
Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.
3 J 4 d Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL
beslagskruer.
3
oL 1L
o
i _..--"""':“ -
.- - o - ___,_.-—""'-.
AF90265 a @ w2
0
5 [ )
Mal [mm] Huller
Art. nr.
A B C t 0 Antal
AF90265 67 67 90 2,0 5 8+8
o f\

CRNCN)
20099

Vinkelbeslag



Vinkelbeslag

SIMPSON
ANP StrongTie

Hulpladevinkel

/ ANP vinklerne anvendes til bjeelke-bjeelkesamlinger, bjeelke-sgjlesamlinger eller
udvekslinger.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.

beslagskruer.
all
ETA-06/0106
Karakteristisk bareevne [kN],
Mal [mm] Huller Fastgerelse 2 vinkelbeslag pr. samling,
Art. nr. maksimum udsemning
A B C t 0 Antal Samling Type Antal Rik Rasax
Bjeelke / bjelke 242 2,8 2,9
ANP256650 60 | 60 | 50 | 2,5 5 6+6
Bjelke / sgjle -
Bjeelke / bjeelke 3+3 3,6 3,4
ANP256660** 60 | 60 | 60 | 25 5 8+8
Bjelke / sgjle -
Bjeelke / bjeelke 4+4 5,1 6
ANP256680 60 | 60 | 80 | 25 5 11+11
Bjelke / sgjle -
Bjeelke / bjeelke 5+5 5,9 8
ANP2566100 60 | 60 | 100 | 2,5 5 14+14
Bjeelke / sgjle -
Bjeelke / bjelke 4+5 3,9 4
ANP258860 80 | 80 | 60 | 2,5 5 10+10
Bjeelke / sgjle 3+5 3,9 3,2
Bjeelke / bjalke 6+6 588 73
ANP258880 80 | 80 | 80 | 2,5 B 14+14
Bjeelke / sgjle 4+6 588 51
Bjeelke / bjelke 7+8 6,4 9,2
ANP2588100 80 | 80 | 100 | 2,5 5 18+18 CNA4,0x40
Bjeelke / sgjle 5+8 6,4 73
Bjeelke / bjelke 6+5 3,9 59
ANP25101060 100 | 100 | 60 | 2,5 5 13+13
Bjeelke / sgjle 5+5 3,9 49
Bjeelke / bjelke 8+8 55 6
ANP25101080 100 | 100 | 80 | 2,5 5 18+18
Bjeelke / sgjle 6+6 5,5 6
Bjeelke / bjeelke 10+8 6,5 11
ANP251010100 | 100 | 100 | 100 | 2,5 5 23423
Bjeelke / sgjle 8+8 6,5 9,6
Bjelke / bjeelke 3+3 3,5 3,7
ANP254660* 60 | 40 | 60 | 25 5 5+7
Bjelke / sgjle -
Bjeelke / bjelke 6+5 3,9 57
ANP2561060° | 100 | 60 | 60 | 2,5 5 8+12
Bjelke / sgjle 445 3,9 3,1
Bjeelke / bjelke 16+10 72 13,1
ANP251020100% | 200 | 100 | 100 | 2,5 5 23+45
Bjelke / sgjle 13+10 7,2 11,2

* Asymetrisk hulmenster
**) Findes i en rustfri udgave
For veerdier med CNA4,0x60, se ETA pa strongtie.dk
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Simpson Strong-Tie®

ANP

e O ¢ O o
® O o O

e O ¢ O o
% O X O

O 0o o o o

e O ¢ O o
® O o O

e O ¢ O o
o o o o

o 00 o0 o0
ANP251010100
Saijle pa bjeelke
Ved bjeelke/bjeelke
saettes ogsé sem i X

® O o O
e O ¢ O o
B O X O
o o0 o o o

e O ¢ O o
e O @ O
e O ¢ O o

oo o0 o
ANP2588100
Sgaijle pa bjeelke
Ved bjeelke/bjeelke
seettes ogséd sem i X

e O ¢ O o
® O o O
O 0o o o o

e O ¢ O o
® O o O

0O o o o o

ANP2566100
Sojle pa bjeelke

e O ¢ O o
® O o O
e O ¢ O o
o o o o
O 0o o o o
o o o o
e O ¢ O o
® O o O
B O B O X
o o o o

e O ¢ O o
® O o O

e O ¢ O o
® O o O

O 0o o o o

ANP251020100
Sgijle pa bjeelke
Ved bjeelke/bjeelke
saettes ogséd som i X

o 0o o0 o
ANP25101080
Sgijle pa bjeelke

Ved bjaelke/bjeelke

saettes ogsad sem i X

® O e O

oo o
ANP258880
Sgjle pa bjeelke
Ved bjeelke/bjeelke
saettes ogsé sem i X

® O e O

o o o o

® O e O
® O o

o o o o

ANP256680
Sojle pa bjeelke

®e O o

ANP2561060
Saijle pa bjeelke
Ved bjeelke/bjeelke
saettes ogsa sem i X

o o o
ANP25101060
Saijle pa bjeelke

Ved bjeelke/bjeelke

saettes ogsé som i X

o o
ANP258860
Sgoijle pa bjeelke
Ved bjeelke/bjeelke
seettes ogséd som i X

o o o

ANP256660
Sojle pa bjeelke

e o
ANP254660
Sojle pé bjeclke
Ved bjaelke/bjeelke
saettes ogsa sem i X

o o

ANP256650
Sojle pa bjeelke

| SIMPSON|

Findes ogsa i rustfrit syrefast
stal 1.4401 / 1.4404 (A4)

ANP256660 kan
ligesom en lang
reekke andre
beslag ogsé leveres
i en rustfri udgave.

Specialbeslag

Med udgangspunkt i dine
tegninger og beregninger kan
vi producere alle ikke-standard
metalbeslag indenfor 5-12
arbejdsdage. Kontakt os og
hor neermere.

Vinkelbeslag
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Simpson Strong-Tie®

ANPS

| SIMPSON|

Vinkelbeslag

ANPS vinklerne er fremstillet af 2,0 mm hulplade og anvendes til samlinger med smé
temmerdimensioner. Brug altid to beslag pr. samling.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL
beslagskruer.

<>
"
ANPS204425
K
Mal [mm] Huller
Art. nr.

A B ( t Antal
ANPS204425 42 42 25 2,0 2+2
ANPS204440 42 42 40 2,0 3+3
ANPS204625 62 42 25 2,0 3+2
ANPS204460 42 42 60 2,0 5+5
ANPS206625 62 62 25 2,0 3+3
ANPS206640 62 62 40 2,0 5+5
ANPS206650 62 62 50 2,0 6+6
ANPS206660 62 62 60 2,0 8+8
ANPS206680 62 62 80 2,0 11+11
ANPS208860 82 82 60 2,0 10+10
ANPS208880 82 82 80 2,0 14+14

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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SIMPSON
KNAG StrongTie

Beslag til forankring af tagase

KNAG beslagene anvendes til bjeslke-bjeelkesamlinger, hvori der indgér sterre
traedimensioner. Beslagene er iseer anvendelige i tagkonstruktioner med stor haeldning.
KNAG beslag anvendes alene eller, hvis store baereevner onskes, sammen med et eller
to tagésankre.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 pm.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa tree anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL

beslagskruer.
*****
**
*** e
ETA-06/0106
Mal [mm] Huller Fastgorelse Karakteristisk bzzreevne [kN],
Art. . 1 vinkelbeslag pr. samling,
A B C t (1] Antal Type Antal
yp Rix f R e
CNA4,0x40/
KNAG90 90 90 65 2,0 5 6+8 CNA4,0x60 6+8 2,2 38 18 100
CNA4,0x40/
KNAG130 | 125 | 125 | 80 2,0 5 9+10 CNA4,0x60 9+10 4,0 38 3,1 140
CNA4,0x40 /
KNAG170 160 | 160 95 2,0 5 11412 CNA40x60 11412 49 50 41 180
CNA4,0x40/ .
KNAG210 200 | 200 | 100 2,0 5 14414 CNA4.0x60 14414 6,0 50 5,2 220

For andre veerdier af f og e se i ETA'en péa strongtie.dk
Udsemning: CNA4,0x40 kamsem i den lodrette flig og CNA4,0x60 kamsgm i den vandrette flig.

Eksempel:

En KNAG130 i en bjeelke-bjeelkesamling, lastgruppe: @jeblikkelig Laster: Sterre besreevne kan opnés
F1, ¢ = 2,3 kN virkende med ekscentricitet f = 35 mm og ved at kombinere KNAG

F,, = 1,8 kN virkende e = 130 mm over bjzlken. beslaget med et eller to

tagasankre, se ETA'en pa

Da ekscentriciteterne f og e er forskellige fra veerdierne, der er anvendt i i
strongtie.dk

tabellen, skal baereevnen findes i ETA-06/0106.

R, , = formel fra ETA* / y,, = (475 / (94+35)) x 1,19/1,35 = 3,2 kN
R, , = formel fra ETA* /'y, = (392/130)x 1,19/1,35 = 2,7 kN

* ETA-06/0106 tabel D23-1

Eftervisning: (ﬁ

3,2 2,7

2 2
+ (ﬁ) =0,96<1=0K

Vinkelbeslag
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SIMPSON
ABJ / ABL StrongTie

Kraftige betonvinkler

ABL betonvinkler er fremstillet af fladstal i tykkelsen 6-8 mm og de bliver varmforzinket
efter bearbejdning. De har et rundt hul i den ene flig, hvilket giver mulighed for at
justere samlingen, mens den fastgeres.

Materiale: Ekstra varmgalvaniseret stél. Stélkvalitet: S235JR. Zinklagtykkelse =
: h 55 pm.

Fastgearelse: Vinkelbeslagene fastgeres med bolte eller franske skruer.

ABL15014G % y
C 1

PRODUCERET |
DANMARK
=

&) se3

] 2 Mal [mm] Huller
i' Art. nr.
| A B C t 0 Antal
F 2
L ABL7514G-B 75 75 50 6,0 14; 14x38 141
{ ABL10014G 100 75 60 8,0 14; 14x38 141
)
ABLI5014G 150 75 60 8,0 14 14x38 141
ABL15017G 150 75 60 8,0 U6 141
, 17,5x38
ABJ2106G 309 209 50 10,0 13 342

ABL

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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Simpson Strong-Tie®

Generel information

Simpson Strong-Tie's ferste montagesystem til vinduer og
yderdere blev introduceret for mere end 10 &r siden, og er
siden blevet videreudviklet med henblik pa at effektivisere
og forenkle montagen af vinduer og yderdere, samt at
fremme mulighederne for at opfylde de stadigt @gede krav til

isoleringstykkelser.

Systemet bestéar i dag af en raskke konsolbeslag som optager
lasten fra vinduet. Konsolbeslag veelges ud fra hvilken type

| SIMPSON|

Montageforudsaetninger: Hvor mange understetninger
kreever vinduesproducenten? Husk at hver konsol kan beere
0,8-3,0 kN alt efter bagvaegstype.

Konsolbeslag: Konsolbeslagenes primeere formal er
at optage lasten fra vinduet samtidigt med at man kan

fore vinduet ud fra bagveeggen og lave plads til store

bagvaeg vinduet skal monteres pa. Desuden findes der en
raekke skra- & trykbeslag som optager vindlast og stabiliserer

vinduet.

isoleringstykkelser. Konsolbeslag veelges ud fra bagveeggens
udformning, samt vinduets last.

Sammenhaeng mellem hulrumsdybde og konsoltype

Sammenhaeng mellem hulrumsdybde
og tryk- & skrabeslag

Hulrumsbredde Konsolbeslag

imm Type 40-50

B Beton Porebeton / CLT mm

C=B-20mm

105 85 VIMOCONS5 | VIMOCONS5
130 110 VIMOCONTIO | VIMOCON110
140 120 VIMOCON120 | VIMOCON120 SN _
150 130 VIMOCON130 | VIMOCON130 \ .
165 145 VIMOCON145 | VIMOCON145 3 .

175 155 VIMOCON155 | VIMOCON1s5 | + Vt'mggNP
190 170 VIMOCONT70 | VIMOCON170
200 180 VIMOCON185 | VIMOCON185
210 190 VIMOCON195 | VIMOCON195
235 215 VIMOCON215 | VIMOCON215 —
260 240 VIMOCON240 |  VIMOCON240 VIMOGONP
300 280 VIMKE280 VIMK280 trykfod
320 300 VIMKE300 VIMK300 ) 4_
350 330 VIMKE330 VIMK330

Z Z

7

)

T Trykbeslag Skrabeslag
Bimm o VIMT Type VIMS
70 170 VIMT170 232 VIMS232
90 190 VIMT190 260 VIMS260
100 200 VIMT200 275 VIMS275
115 215 VIMT215 296 VIMS296
125 225 VIMT225 310 VIMS310
Min 50 140 240 VIMT240 331 VIMS331
150 250 VIMT250 345 VIMS345
Y0} ‘ 190 290 VIMT290 400 VIMS400
/ 250 350 VIMT350 480 VIMS480
| 270 370 VIMT370 520 VIMS520
|

Trykbeslag: Trykbeslaget optager vindlast og fastfolder vinduet. Overordnet
set findes der to typer skrébeslag, VIMT til vinduer med treekarme og
VIMOKOMP til vinduer med kompositkarme.

Skrabeslag: Skrabeslaget stabiliserer vinduet og optager treek. Der findes kun
én type skrabeslag VIMS, som anvendes pé over- eller underkarm af alle typer
af vinduer, for at fastholde vinduet sideveerts.Antal fastgerelser i henhold til

producenten og vinduesindustriens vejledning.

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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SIMPSON
VIMOCON StrongTie

Vinduesmontagebeslag fil
beton og porebeton ZPRO

VIMOCON™ vindueskonsoller anvendes til montage af vinduer pa beton- eller
letbeton veegge. De nye konsoller udmeerker sig ved deres helt plane overflade,
forstaerkningsribber pa siderne, samt det patenterede VIMOLOCK™ monteringshul
som gor det muligt at finjustere og tilpasse konsollen til det borede hul i falsen, og
dermed sikre at konsollen er monteret i vater.

Materiale: ZPRO. Stélkvalitet: S250GD.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa beton anvendes FCSCI betonskruer.

Montagesystemer

VIMOCON

Mal [mm] Huller ]
Art. nr. =
=
A B (o D t 05 | 6,5 | P9x30
B viMocoNgs? 155 43 85 70 2,0 6 -
.\ VIMOCON110Z 180 43 110 70 2,0 6 -
.\ VIMOCON120Z 190 43 120 70 2,0 6 -
.\ VIMOCON130Z 200 43 130 80 2,0 6
.\ VIMOCON1457 215 43 145 80 2,0 6
.\ VIMOCON1557 225 43 155 108 2,0 13 16
.\ VIMOCON170Z | 240 43 170 108 2,0 14 16

.\ VIMOCON185Z | 255 43 185 108 2,0 14 16
.\ VIMOCON2157 285 43 215 108 2,0 14 16

ala|lajlalalalalalalala|lalalalal—a

I viMoCON240Z | 310 43 240 | 108 2,0 14 16
I VIMKE280Z 353 50 280 | 146 3,0 4
I VIMKE300Z 373 50 300 | 155 3,0 4 -
) VIMKE330z 403 50 330 | 169 3,0 4
I vivK280z 353 50 280 | 146 3,0 4 -
B viMK300Z 373 50 300 | 155 3,0 4
B ViMK330Z * 403 50 330 | 169 3,0 4 -
| VIMOCONP » 35 46 20 - 2,0 - - -

* med trykfod

Belastning
Beton 25 + Letbeton 18: 2 kN
Porebeton: 0,8 kN

monteringshul

~od VIMOCONP

Skal VIMOCON beslaget fastgeres til porebeton
For storrelser mellem 280 - 330 mm: eller CLT tilkebes VIMOCONP trykfod som saettes
fast pa VIMOCON beslaget inden montage.

i
VIMOCONP |
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Simpson Strong-Tie®

VIMKEH

4L e

| SIMPSON|

Vinduesmontagebeslag til haje laster

VIMKEH uden trykfod anvendes til understetning af vinduer med heje laster pa
beton. Med beslaget kan man opné& ubrudt isolering rundt i vindueshullet, og det er
muligt at montere vinduet i bagvaeggen selv ved store isoleringstykkelser. Montage af

konsolbeslag kan ske inde fra bygningen.
Materiale: ZPRO. Stalkvalitet: S250GD.

Fastgorelse: VIMKEH fastgeres til beton med 1 stk. FCSCI betonskrue 7,5x40 eller

lignende.

= PATENT

VIMKEH
N
A Mal [mm] Huller
rt. nr.
A B c 0
B VIMKEH 1-X X 50 85-190 5
.\ VIMKEH 3-X X 50 195-400 11

VIMKEH kan produceres op til C = 400 mm

Fastgeres med betonskrue FCSCI

Betonskruen monteres med skruemaskine
med indstilleligt drejningsmoment.
Iskruningen skal stoppes, straks

skruehovedet nér stalpladen. Nadvendig
boredybde er skruens leengde L+10 mm.

Belastning: 0,45 x R

dog max. 3 kN.

lat,d

R ., er betonskruens regningsmaessige forskydningsstyrke i beton.

lat,d

Bestilling: VIMKEH fremstilles pa ensket C-mal med spring
pa 5 mm i mellem C-mal = 85 mm til 400 mm. Eksempel pa
betegnelsen ved bestilling af konsolbeslag u. trykfod VIMKEH med

fremspring 200 mm = VIMKEH3-200.

Montage: For at undga korrosion af beslaget, skal der vasre min.

20 mm isolering foran beslaget.

|

BETON 25

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.



VIMTK

| SIMPSON|

Vinduesmontagebeslag til teglstensvaegge

Vinduesmontagebeslag VIMTK anvendes til understetning af vindueselement ved
byggeri med udvendig isolering pa teglstensvaegge og betonvaegge. Beslaget bruges
til at optage den lodrette veegt af vinduet. | sider, top og bund saettes nedvendige tryk-
og skrabeslag til at fastholde vinduet.

Materiale: Varmforzinket stal. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: VIMTK fastgeres med indlimede M10 gevindsteenger. Specielle
konsolbeslag VIMTK fremstilles med 10 arbejdsdages leveringstid.

Montagesystemer

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.

VIMTK
£, se2
Mal [mm] Huller Standard VIMTK 1152 | VIMTK
Art. nr. | til specielle opgaver
0,8 kN 1,5kN
A B 0 Antal | 3,0 kN
VIMTK1152 330 2 | L
115 12,5
VIMTK1153 530 3 - B | Fam—
VIMTK-X Produceres pa specialmél efter ordre. |
|
—_— —_— I —>
Montage: For at undgé korrosion af beslaget, Fastgorelse Fastgorelse | Fastgorelse
skal der veere min. 20 mm isolering foran 29 cm i betonvesg, | i betonveeg,
beslaget hulmur kvalitet kvalitet
' min. 25 ' min. 25
Der skal bores med forsigtighed. VIMTK I
beslaget understotter og beerer vinduets veegt. l l I
Nadvendigt antal konsolbeslag afheenger I
bl.a. af vindueselementets veegt og veeggens VIMTK1152 VIMTK1152 I VIMTKSPEC

beskaffenhed.

Ved specielle opgaver fastleegges
udformning af VIMTK ud fra
kundens gnsker. Kontakt venligst
teknisk afdeling.

I

(i} i

71



Simpson Strong-Tie® m
VIMT StrongTie

Trykbeslag til vinduer med trackarme

Trykbeslaget VIMT anvendes til fastholdelse af vinduer med treekarme. Montage af
beslag og vindue kan ske inde fra bygningen. Trykbeslag VIMT optager vindlast og
fastholder vinduet for vandrette pavirkninger vinkelret pé vinduet.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Beslagene fastgeres til letklinkerbeton med 1 stk. FCSCI betonskrue
7,5x60 og til beton 25 med 1 stk. FCSCI betonskrue 7,5x40, samt CSA5,0x35
beslagskrue i karm.
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VIMT

R s Al
" | = 1
Mal [mm] Huller e — 2 "{_:1__[ P _
Art. nr. - Rt i
A B t
Trykbeslag VIMT
VIMT170 170
VIMT190 190
VIMT200 200
VIMT215 215
VIMT225 225
30 2,0
VIMT240 240
VIMT250 250
VIMT290 290
VIMT350 350
VIMT370 370
VIMT kan produceres op til A =500 mm
Trykbeslag VIMT
min 50
819 1212 5
30 I[ C Eﬁ
] ‘
o5 5] |085
J A J
Vindueskarm Bagmur
Fastgeres med betonskrue FCSCI
Betonskruen monteres med skruvdragare med

indstilleligt drejningsmoment. Iskruningen skal
stoppes, straks skruehovedet nér stélpladen.

Hvilken storrelse beslag?

Trykbeslaget skal typisk veere ca 70 mm
leengere end konsollens A-mall:

Eksempel:
VIMOCON215:
A =215+ 70 = 285 mm = VIMT290

72
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Simpson Strong-Tie® m

VIMS

VIMS

StrongTie

Skrabeslag til alle typer vinduer

Skrabeslagene VIMS kan kun optage traek og anvendes pa over- eller underkarm for
at fastholde vinduet sideveerts.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Beslagene fastgeres til letklinkerbeton med 1 stk. FCSCI betonskrue
7,5x60 og til beton 25 med 1 stk. FCSCI betonskrue 7,5x40, samt CSA5,0x35
beslagskrue i karm.

,,$ songTe

Huller \ i

Y|

8,5 ]

50 /’

)

..\ 3

N

Mal [mm]

Art. nr.
A B t
Skrabeslag
VIMS232 232
VIMS260 260
VIMS275 275
VIMS296 296
VIMS310 310 % 20
VIMS331 331
VIMS345 345
VIMS400 400
VIMS kan produceres op til A = 710 mm

Skrabeslag VIMS

Vindueskarm

Hvilken sterrelse af skrabeslag?

P& top- og bundkarm monteres skrabeslag under 45 grader.
Skrabeslaget serger for at fastholde vindueselementet mod

beveegelser sidevejs.

Vores vinduesmontagesystemer kan
anvendes til:

e Et-fags vinduer
e To-fags vinduer
e Mindre vinduer

e Yderdore

Eksempel:
VIMT290:
A = (290x1,4) = ca. 406 mm, neermeste standard VIMS400.

Nar trykbeslagets leengde er fastlagt, bruges dette mal til at

fastleegge skrabeslagets leengde nemilig:

Montagesystemer
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Simpson Strong-Tie® m
VIMOKOMP StrongTie

Trykbeslag til vinduer med kompositkarme

Trykbeslaget VIMOKOMP anvendes til fastholdelse af vinduer med kompositkarme.
Montage af beslag og vindue kan ske inde fra bygningen. Trykbeslag VIMOKOMP
optager vindlast og fastholder vinduet for vandrette pavirkninger i vinduets plan.
Vimokomp giver gode muligheder for karmjustering.

Materiale: Varmforzinket stal. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgorelse: Beslagene fastgeres til letklinkerbeton med 1 stk. FCSCI betonskrue
7,5x60 og til beton 25 med 1 stk. FCSCI betonskrue 7,5x40.

P
Q
£
Q
et
[72]
>
(2]
Q
(2]
©
et
(=
[}
=

VIMOKOMP

Trykbeslag VIMOKOMP fremstilles pé ansket A-mal med spring
pa 5 mm i mellem A-mal 170 mm til 550 mm.

Eksempel pa bestillingsbetegnelse af trykbeslag VIMOKOMP med
laengde 370 mm = VIMOKOMP-370. Beslagene fremstilles med
8 arbejdsdages leveringstid.

Fastgeres med betonskrue FCSCI

Betonskruen monteres med skruemaskine med indstilleligt
drejningsmoment. Iskruningen skal stoppes, straks skruehovedet
nar stalpladen.
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B
VIMO StrongTie

| Trykbeslag

| : £ ) Vimobeslagene anvendes som trykbeslag til fastgerelse af vinduer for optagelse af
vindlast.
v 4
4 3 Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.
) i Fastgerelse: Vimobeslagene fastgeres med karmskruer/bolte i bagmuren og
J 4 ) CSA5,0x35 beslagskruer til vinduet.
i T i
J _} 4
s J 4 =3
R | ; ,
” i | i d
VIMOP130 VIMOP250
Mal [mm] Huller
Art. nr.
A B C 0
VIMOP130 130 55 - 3,0 g g
VIMOP155 155 55 - 30 11x20 3 VIMOP130
VIMOP180 180 60 - 3,0 5 4 VIMOP155
6 9
VIMOP250 250 60 - 3,0 8,5 2
VIMOP180
VIMOP250
)
~ /
3
5
VIMOP130 og VIMOP155
3

| : jﬁm

VIMOP180 og VIMOP250

Montagesystemer
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Simpson Strong-Tie® m
VIMDK StrongTie

Darmontagebeslag

Konsolbeslaget VIMDK kan ikke optage lodrette belastninger, men har sin styrke
ved vandrette belastninger fra haengsler pa eksempelvis derkarme. VIMDK
anvendes med eller uden treeleegtestykke til fastgerelse af vindues- eller derelement
afhaengig af hvilkken side man ensker at fastgere karmen fra.

Materiale: Varmforzinket stal. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 pym.

Fastgorelse: Beslagene fastgeres til veeggen med betonskrue svarende til hul med
diameter 8 mm.
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Mal [mm]

Art. nr.

A B C t
VIMDK155 155 153 78 2,0
VIMDK170 170 153 78 2,0
VIMDK180 180 153 78 2,0
VIMDK190 190 153 78 2,0
VIMDK215 215 153 78 2,0
VIMDK240 240 153 78 2,0
VIMDK280 280 153 78 2,0

Beton bagmur Antal konsoller:

Kontakt derleverandaren for
specifikation af nedvendigt
B antal fastgerelser.
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Simpson Strong-Tie®

ACFET

Konsolbeslag til montage af lette
veegelementer

- ACFET konsolbeslagene anvendes til fastholdelse af lette veegelementer péa beton.

| SIMPSON|

. Beslagene anvendes i toppen af de lette veegelementer til fastholdelse til beton- eller
= 3 g letklinkerbeton veegelementer. Ved fastgerelse til betonelementer anvendes ACFET200
7 vinkelbeslaget og ved elementer i letklinkerbeton ACFET200PP vinkelbeslaget.
o
ACFET200PP Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 pm.

Fastgerelse: Til fastgerelse i tracelement anvendes CSA5,0x£ beslagskruer og til
fastgerelse i betonelementet anvendes en M10 betonskrue.

\ . =7
) ACFET200
Mal [mm] Huller
Art. nr.
A B C t 0 Antal
13 1
ACFET200 49 100 | 200 4 5 5
13 1
ACFET200PP 78 102 | 200 4 5 5

Forbindelsesmiddel

Karakteristisk bareevne Nedbgjning
Art. nr. TkN] [mm
Type " Antal
ACFET200 YT
ACFET200PP M10 betonskrue/bolt 1 G, =185 kNmm/(-5mm) | u . =G, x(e-5)?2/2400

" Betonskrue/bolt er belastet af felgende laster:

Forskydning: FMk = G, og en treeklast: Fax‘

Krav: F,, <G xe/30

k

ACFET200

pa beton

=G, xe/30

&N se2

ad
DANMARK
=

x
K
&%
N

ACFET200PP
pa letklinkerbeton

ETA-06/0106

Montagesystemer
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Simpson Strong-Tie®

ACW StrongTie

IE

Konsolbeslag til montage af vaegelementer
med hgje laster

Konsolbeslag som er udviklet til at montere tres-elementer pé betonveegge og sokler.
Beslagets udformning betyder, at det kan optage store krasfter pa meget lidt plads.
Desuden kan beslaget med fordel gemmes vaek bag tree-elementerne.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse i traselement anvendes CSA5,0x¢ beslagskruer og til
fastgerelse i betonelementet anvendes en M10 betonskrue/bolt.

g £ se2 :i C €
ACW155 *****
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ETA-06/0106
Huller
Art. nr.
A B C t Flig A Flig B
3305-209 - 4014 -
LR R BN Besie 3 oblongs 013430 2 oblongs 014x30
Fastgerelse Karakteristisk bareevne [kN], A
Art. nr.
Beton Bjlke/sgjle Hulmgnster Rix Ra/ak Rax Rs Rex
2 M12 bolte 13 CNA4,0x35 A 16,3 15,3 21,1 13)
2 M12 bolte 13 CNA4,0x35 B 8,8 11,9 6 1,4 21,2
2 M12 bolte 13 CNA4,0x35 C 8,8 8,9 6 114 21,2
ACW155
2M12bolte |1 ESCR 010x140 D 75 57
2 M12 bolte 1 ESCR 08x100 E 7,5 3,92 7,73
2 M12 bolte 6 CNA4,0x35 F 7,5 2,64 10,1

*For boltfaktorer henv. til ETA 06/0106

Se udsgmning Se udsgmning
A&B C,D,E&F
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Simpson Strong-Ti

GAR

Skadedyrsstop

GAR sokkelsikring forhindrer passage af gnavere, insekter og andre skadedyr i din
bygning, samtidigt med at det ventilerer bygningsfacaden. GAR leveres i ruller, som er
nemme at handtere under transport og montage - og sa tilpasses det uden spild pa
stedet.

Materiale: Stalkvalitet: S250. Overflade = ZM310.

Fastgorelse: CNA2,5x35 beslagsem.

Foldede Fladens Hulareal
Art. nr. dimension [mm] dimension [mm] EEE pr. m. [cm?]
B C Bredde | Langde | Tykkelse | Rund Aflang Flig B Flig C
GAR22/45/25 45 22 67 25 meter 0,8 03 03x12 113 58
GAR25/42/25 42 25 67 25 meter 0,8 03 03x12 104 67
J‘L

| SIMPSON|
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Simpson Strong-Tie® m

NEDC

J

P o o G

StrongTie

Nedfaringssbeslag

Nedferingsbeslag til seenkning af lofter for tekniske installationer. Produktet er designet
ud fra Eurocode 5 og overholder krav til kantafstande.

Materiale: Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 pm.
Fastgerelse: NEDC fastgares med CSA5,0x35 beslagskruer.

NEDC
Mal [mm] Huller
Art. nr.
A B C t (1] Antal
NEDC48238 | 238 | 118 | 48 | 10 5X520 é

%Wb\
/ 2@
g o
o 0'g
o 20
o o149
(@) Q\&
a o
o
O (7
) :
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Simpson Strong-Tie®

CHCE
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Loftedg til elementer

CHCE leftedg anvendes under transport og montage af store traselementer. Beslagene
demonteres efter fastgerelsen af elementerne.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.
Fastgerelse: Fastgeres med CSA5,0x50 eller GKS6,5x40.

| SIMPSON|

&), se2
e

Ce

a Maks. tilladte belastning
Artnr Mal [mm] Huller [KNJ, pr. beslag
A B C D E t 0 Antal | CSA5,0x50 | GKS6,5x40
[ ]
CHCE 200 | 32 80 35 32 2,7 6,6 5 3,0 5,0
Dl e S e e
e e
E I SEOE TS
TSN G AT 2 | AR
Elementsamlingsbeslag
DTT2Z anvendes til at samle store traselementer.
Materiale: Varmforzinket stal. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 pm.
Fastgerelse: Fastgeres med de medfelgende SDS25112-8W skruer (6,4x38 mm).
@ m
j ETA-07/0285
[ Mal [mm] Huller Karakteristisk
o beereevne [KN]
A B C D E t 0 Antal
B o112z 176 | 41 82 4 15 20 | 66 8 12,3

82
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Simpson Strong-Tie®

Generelt information

Generel information - Optimeret vindafstivning

Vindafstivningssystemet er blevet optimeret, sé det er blevet lettere og
hurtigere at anvende.

Anvendelse

Beslag og traeekband i dette kapitel anvendes til forankring og afstiv-
ning af treekonstruktioner, herunder tagkonstruktioner udfert med
traespeer. Der angives to afstivningssystemer for spaerkonstruktioner
afheengig af om tagfladen som skal afstives er brudt eller ubrudt. For
hjeelp til udveelgelse af korrekte beslag til vindafstivning henvises til
Simpson Strong-Tie's hiemmeside strongtie.dk.

Vi anbefaler, at man undgér at bukke bandet omkring traekanter.
Hvis dette ikke kan undgas, skal traskanter, som bandet bukkes om,
afrundes, inden bandet fastgeres.

Materiale og korrosionsbeskyttelse

Beslagenes stélkvalitet: $250GD, S235JR (tilslutningsbeslag, band-
strammere og sokkelankre), S350GD (Vindtreskband BAN15XXXX)

og S550GD (vindtraekband BANO9IXXXX). Beslagene er fremstillet af
galvaniseret stélplade med en zinklagtykkelse péa typisk 20 pm, hvilket
kan anvendes i tert miljo.

Vindtraekband kan desuden produceres i rustfrit stél, til anvendelse i
korrosivt milja.

Effektiviseret vindafstivningssystem

Wind Secure™ er Simpson Strong-Tie's vindafstivnings-
0 system som er udviklet med henblik pé at effektivisere
installationen. Beslagene er udviklet s& vindtreekband eller
bandspeendere kan monteres direkte pa beslaget, hvorved
man kan udelade koblingsbeslaget. Beslagene er ligeledes
udformet séledes at vinklen mellem vindtraekbandet og

Eksempel pa vindkryds type V

| SIMPSON|

Forbindelsesmidler
* CNA4,0x€ beslagsem
e CSA5,0x£ beslagskrue

o M5 stalsastskruer kva. 8.8

Regningsmaessige veerdier

Besreevnetabellerne angiver karakteristisk beereevne R, pr. sam-
ling. Den regningsmeessige beereevne R, er den mindste af de
beregnede regningsmasssige basreevner for trae og stal.

. I:‘i,k X kmud
Formel for tabelveerdier ved tree: Rg= v
M
. ° Ri k
Formel for tabelveerdier ved stal: Rid ==
! Yu

Hvor Y,, = 1,35 er partialkoefficienten ved béde tree og stal.
(Se ogsé det generelle afsnit forst i kataloget).

speer/leegter er variabel, men inden for den optimale haeldning pa 30°
og 60°. Dermed kan det ikke lade sig gere at montere bandet i en
forkert vinkel. Desuden betyder montagen hvor fastgerelsen suppleres
med traeskruer, at der skal monteres betydeligt feerre beslagskruer end
med sammenlignelige vindafstivningssystemer.

(outterfly vindkryds).

Wind Secure® vindkrydsseet
WSKi1

WSK1 vindafstivningssystem anvendes

til montage pa overside eller underside af
ubrudte tagflader, hvor vintraekbandet kan
fores direkte fra de yderste speer til ét tilslut-
ningsbeslag i midten af konstruktionen.

Oversideafstivning med WSB

Mindre bygninger op til:
- bygningsleengde: 16 m
- speerhovedleengde: 6 m

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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Simpson Strong-Tie®

Wind secure™

Eksempel péa vindkryds type X .~

(standard vindkryds).

Wind Secure® vindkrydsseet
WSK2

WSK?2 vindafstivningssystem kan anvendes til
at lave vindkryds pa overside eller underside af
almindelige tagflader, uanset om tagfladen er
brudt af til eksempel ovenlysvinduer eller €;.

Eksempel pé vindafstivning af
tagflade med ovenlysvinduer.

Brud pé tagfladen kan veere i
form af vinduer (som vist her),
altan, kvist, skorsten osv.

Wind Secure® vindkrydssast
WSK2

WSK?2 vindafstivningssystem anv-
endes til montage pa overside og
underside af brudte tagflader, hvor
det ikke er muligt at fere vindtraek-
bandet direkte fra de yderste spasr
til ét tilslutningsbeslag i midten af
konstruktionen.

| SIMPSON|

Oversideafstivning med WSD
Starre bygninger op til:

- bygningsleengde: 24 m

- speerhovedlaengde: 10 m

Eksempel for storre huse
(se TRAE 75)

Oversideafstivning med WSD
Mindre bygninger op til:

- bygningsleengde: 16 m
- spaerhovedleengde: 6 m

Eksempel for mindre
og mellemstore huse
(se TRAE 75)

Vindafstivning
& forankring
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Simpson Strong-Tie®

WSK1

StrongTie

I

Wind Secure™ Kit til vindkryds type V
(outterfly vindkryds)

WSK1 er et nyt vindafstivningssystem til montage pa overside eller underside af

ubrudte tagflader.

Den store fordel ved systemet er, at et eller to BAN40 vindtraskband kan monteres
direkte pa beslagene, uden brug af koblingsbeslag. Bandspeaenderen kan selvfelgelig
ogsé monteres direkte pa beslaget. Montagevejledning medfelger i vores systemer.

Bemeerk: Vindtreekband saelges separat.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse anvendes de medleverede CSA 5,0x40 og 4,5x70 kon-

struktionsskruer iht. den medfelgende vejledning.

-
e LR = B
i T - ST -
v >
Kittet indeholder:
Art. nr.
1 stk. 2 stk. 4 stk. 83 stk. 16 stk.
CSA
WS wsB ) BST | sod0 | 4500
beslag beslag strammere beslag- treeskruer
skruer

Oversideafstivning med WSB
Mindre bygninger op til:

- bygningsleengde: 16 m

- spaerhovedleengde: 6 m

Wind Secure® kit
WSK1

Vinklen mellem vindtraekbandet og speer/leegter er
variabel, men inden for den optimale haeldning pa 30°
og 60°. Dermed kan det ikke lade sig gere at montere
bandet i en forkert vinkel.

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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Simpson Strong-Tie®

WSK2

| SIMPSON|

Wind Secure™ Kkit til vindkryds type X

(standard vindkryds)

WSK2 er et vindafstivningssystem der kan monteres pa overside eller underside af
alle typer af tagflader. Systemet er velegnet i tilfaelde hvor tagfladen er brudt af f.eks.
ovenlysvinduer, nér det ikke er muligt at samle bandene i ét beslag pa midten.

Den store fordel er, at et eller to BAN4O vindtraekband kan monteres direkte pa
beslaget, uden brug af koblingsbeslag. Bandspaender kan selvfalgelig ogsé monteres
direkte pa beslaget. Se montagevejledning som medfelger i vores systemer.

Bemaerk: Vindtraekband saelges separat.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse anvendes de medleverede CSA 5,0x40 og 4,5x70 kon-

struktionsskruer iht. den medfelgende vejledning.

Kittet indeholder:
Art. nr.
ask. | ast | s3stk | t6st
CSA
WSk WSD BSL | soe0 | 450
beslag beslag- traeskruer
strammere Skruer

Oversideafstivning med WSD
Mindre bygninger op til:

- bygningsleengde: 16 m

- spaerhovedleengde: 6 m

Wind Secure® kit

WSK2
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Vinklen mellem vindtraskbandet og spaer/lsegter er
variabel, men inden for den optimale haeldning pa 30°
og 60°. Dermed kan det ikke lade sig gere at montere
bandet i en forkert vinkel.
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Simpson Strong-Tie®

WSB

| SIMPSON|

Wind Secure™ tilslutningstoeslag

WSB anvendes til afstivning af ubrudte tagflader. WSB placeres péa tagkonstruktionens
midterste spaer hvorefter BAN vindtreekband feres fra WSB beslaget ud til WSD beslag
placeret pa tagkonstruktionens yderste spaer. Passer til 45 mm speer.

"""l.;-...____ Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.
: f ‘ Fastgerelse: Til fastgerelse anvendes de medleverede CSA 5,0x40 og 4,5x70 kon-
i struktionsskruer iht. den medfelgende vejledning.
3
all
S CE
wsB m
ETA-10/0440
Mal [mm] Fastgerelsesmidler Traedimensioner [mm] Karakteristiske vaerdier [kN]
Art. nr. Vinkel mellem Vindtraekband
4,5x70 . leegter og band [mm]
A B C D E F t CSA5.0x40 e Hojde Bredde
60° 45° 30° 2x25 | 2x40
WSB 188 | 224 82 45 77 110 2,5 20 6 Min. 90 45 16,8 17,6 18,4 1,9 17,8

WSB monteret
pa overside af

CSA5.0x35
x 20

Treeskrue
4,5x70
x 6

Vridningsfastholdelse

Speer

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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SIMPSON
WSD StrongTie

Wind Secure™ tilslutningstoeslag

e WSD anvendes til afstivning af alle typer tagflader. P& ubrudte tagflader placeres WSD
o i pé tagkonstruktionens yderste speer og forbindes med WSB beslaget placeret pa det
e ! midterste spaer. Pa brudte tagflader placeres WSD beslagene bade pa de yderste og
de midterste spaer og forbindes to-og-to med BAN vindtraskband. Passer til 45 mm
speer.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

- Fastgerelse: Til fastgerelse anvendes de medleverede CSA 5,0x40 og 4,5x70 kon-
a struktionsskruer iht. den medfelgende vejledning.

ETA-10/0440

Mal [mm] Fastggrelsesmidler Karakteristiske vaerdier [kN]
Art. nr. : Applikation CSA 4.5x70 Vinkel mellem lgter og band Vindtraekbéand [mm]
A B t ’
50x40 | trskruer | goo | 450 | 300 | 15° | 0° | 2x25 | 2x40 | 2x60
14 (side) 4 19,8 | 19,2 | 186 | 179 | 173
45 mm spertre
WSD 255 | 137 | 65 | 25 A: | 9(top) 4 18,2 | 174 | 166 | 147 | 128 1,9 17,8 26,7
Beton 2 xM12 + US40/50/10 26,7
® ° °
WSD monteret
pé overside af
spaer
CSA5.0x35
x9
Treeskrue
4,5x70
x4
° °

CSA5.0x35

WSD som beslag til
lodret forankring
WSD beslaget kan ogsa
anvendes til at fastgoere
vindtreekband lodret

til beton og derved
fungere som tilslutnings-
beslag til fundamentet
ved lodret forankring.

Vindafstivning
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Simpson Strong-Tie®

WSP
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| SIMPSON|

Wind Secure™ tilslutningstoeslag

WSP anvendes til afstivning af sterre tagflader hvor det af forskellige &rsager kan veere
nedvendigt at lave flere afstivninger af spaerkonstruktionen. WSP beslaget kan med
sin flade udformning placeres steder hvor det ikke er muligt at bruge WSB eller WSD

beslag.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 pm.

Fastgorelse: Til fastgerelse anvendes CSA5,0x40 beslagskruer.

‘ - *****
wsp PN 16 c €
ETA-10/0440
Mal [mm] Fastggrelsesmiddel Treedimensioner [mm] Karakteristiske vaerdier [kN]
Vinkel mellem . .
Art. nr. ; Vindtreekband [mm]
A B t CSA5,0x40 Hojde Bredde legter og band
30° - 90° 2x25 2x40
WSP 255 160 2 18 Min. 45 Min. 95 19,1 11,9 17,8

Vinklen mellem vindtraskbandet og
speer/leegter er variabel, men inden for
den optimale hasldning pa 30° og 60°.

3 Dermed kan det ikke lade sig gore at

montere bandet i en forkert vinkel.

[ Leegteretning
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'SimPSON
BPST / BPTD

Bandlock® Pro BPST bandstrammer og
BPTD sokkelanker

Bandlock® Pro BPST bandstrammer anvendes til at opstramme vindtraskband og
fungerer samtidigt som koblingsbeslag mellem vindtraskband og Simpson Strong-Tie's
Wind Secure® beslag. Fordelen ved BPST bandstrammeren er at man kan foretage
samlingerne af vindtraekband helt uden brug af sméa metrikker, bolte, dorne eller splitter.

Bandlock® Pro BPTD sokkelanker anvendes til at forankre tagkonstruktionen til en

M12 gevindstang nedstebt i soklen. Fordelen ved BPTD sokkelankeret er at man kan
foretage samlingen af vindtreekbandet til sokkelankeret helt uden brug af smé metrikker,
bolte, dorne eller splitter.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Vindafstivning
& forankring

Fastgerelse: Vindtraskbandet fastgeres nemt og hurtigt til sokkelankeret eller band-
strammeren med det simple klik-system og det eneste veerktej man behover er en

hammer eller tang til at I1&se samlingen med.
£ se2 20
*7 ok
i \\\\}\'\ ** €
=9 B c

=

ETA-10/0440
Mal [mm]
Art. nr.
A B t
BPST 52 325-365 2,5
BPTD 52 185 2,5
Fordele:

¢ Ingen sma lgsdele
¢ Gor koblingsbeslag overfladige

e Det eneste vaerktgj der skal bruges til montagen er en tang
samt en svensk- eller fastnagle

¢ Passer til Simpson Strong-Tie's Wind Secure® beslag og
BAN vindtraekband 25 og 40 mm

&
NN

A

X

W

I‘AI‘I‘AI‘AI‘A
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BPTD

A

A\Y
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Simpson Strong-Tie® m
BANO9 StrongTie

Vindtraekiband i 0,9 mm hgjstyrkestal

BANO9 er et 0,9 mm hgjstyrkeband som leveres i ruller af 25 meter eller 50 meter.
Bandet er udstyret med patenterede 'strong-holes' der @ger traskstyrken.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S550GD hejstyrkestal; Zinklagtykkelse =
20 ym

Fastggrelse: Ved fastgerelse af vindtraskband i treskonstruktion anvendes CNA4,0x£
beslagsem eller CSA5,0x€ beslagskruer. Det anbefales dog altid at bruge tilslut-
ningsbeslag for opnaelse af maksimal tilslutningsstyrke til spaerkonstruktionen. Ved
indstebning bestemmes den ngdvendige indstebningsleengde af betonkvaliteten og
kraefternes sterrelse. For guide til valg af band henvises til vindafstivningskataloget pa

strongtie.dk
4 &) o2
N|ICE

l EN 14545

Karakteristisk bareevne R, , [kN] min. af:

BAN094025

o
So
cCc
2c
B
T ®©
T 6
S
> o3

Mal [mm] Huller

Tre
Art. nr. Stél

Ved anvendelse af kamsgm CNA

A B t 0 4,0x35 4,0x40 4,0x60

BAN094025 25m
40 0,9 5 17,8 1,66 xn 1,83xn 2,36 xn
BAN094050 50m

n = antal kamsem
Tyndere band betyder sterre forleengelse, derfor anbefales det at vurdere de deformationer, der kan
optreede pga. 0,9 bandets forleengelse.

N

=

BANO09 hgjstyrkeband

De patenterede “strong-holes” er med til at bevare styrken i bandet. BANO9 er betydeligt
lettere og derved ikke sé besveerligt at handtere under montagen end det velkendte 2,0 mm
band, men har samme treekstyrke. Tyndere band betyder sterre forleengelse, derfor anbefales
det at vurdere de deformationer, der kan optraede pga. 0,9 bandets forleengelse.

BANDSTRAMMERE

Et vindtreekband fungerer kun tilfredsstillende, nar det er tilstraskkeligt
opstrammet. Til dette formal tilbyder vi forskellige bandstrammere.
Béandstrammer BANSTR anvendes til opstramning af band med 25,
40 og 60 mm bredde.

BANSTR

92
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Simpson Strong-Tie®

BAN

strongtie.dk

Vindtraekband

BAN vindtraeskband anvendes til forankring og afstivning af tagkonstruktioner, som
beskrevet i vort vindafstivningskatalog (strongtie.dk) eller TRA 75. Vindtraekband med
bredder pa 25, 40 og 60 mm indgér som traekband i vindafstivningssystemerne. Vin-
dtreskband 80x2,0 kan anvendes, hvor der kraeves starre trekstyrke i bandet.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD; Zinklagtykkelse = 20 pm.
BAN154025, BAN154050 er udfert i S350GD hgjstyrkestal.

Fastggrelse: Ved fastgerelse af vindtraskband i traskonstruktion anvendes CNA4,0x£
beslagsem eller CSA5,0x€ beslagskruer. Det anbefales dog altid at bruge tilslut-
ningsbeslag for opnéelse af maksimal tilslutningsstyrke til speerkonstruktionen. Ved
indstebning bestemmes den nedvendige indstebningsleengde af betonkvaliteten og
kraefternes sterrelse. For guide til valg af band henvises til vindafstivningskataloget pa

BAN204025S
Karakteristisk bzereevne R, , [kN] min. af:
Mal [mm] Huller Stal ** T
B L Ved anvendelse af kamsgm CNA
A B t 0 4,0x35 4,0x40 4,0x60
BAN202510 25 10m 2 5 11,9
BAN202525 25 25m 2 5 11,9
BAN154025 ** 40 25m 1,5 5 17,0
BAN154050 ** 40 50m 15 5 17,0
BAN204025 40 25m 2 5 17,8
[¥) BAN204025S * 40 25m 2 5 216 166X 183xn ) 2.36xn
BAN204050 40 50m 2 5 17,8
BAN206050 60 50m 2 5 26,7
BAN208025 80 25m 2 &) 35,6
BAN304050 40 50m 3 5 26,7

Vindtreskband BAN154025, BAN204025 og BAN204050 fas med malangivelse pr. Y2 m.
n = antal kamsem
* Rustfrit stél
) Hojstyrkestal S350GD
Rk

)R =
" Yy =135

For at bandene er virk-
somme, skal de vaere
stramme i det feerdige

byggeri.

&«
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| SIMPSON|

Ce

EN 14545

Eksempel

BAN2040xx fastgjort med 9 stk. CNA4,0x40
beslagsgm. Lastgruppe:

Djeblikkelig; k= 1,1. Last: F, = 13,0 kN

R, =min

d

17,8/1,35 =132 kN
9x1,83%1,1/1,35 =134 kN
R, = 13,2 kN

1
Eftervisning: 12—2 =0,98<1,0 =0k

3

7
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Simpson Strong-Tie®

BAN

Hulband

BAN hulb&nd anvendes til forankring og samling af smé traekonstruktioner. Typiske

anvendelser er carporte, legehuse og pergolaer.

| SIMPSON|

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgorelse: Til fastgerelse anvendes CNA4,0x£ beslagsem eller CSA5,0x£ beslag-

skruer.
BAN
Mal [mm] Huller
Art. nr.

A B t 0 O

BAN102003 20 3am 5/6,5

BAN102010 20 10m 10 5/6,5
BAN102010S" 20 10m ’ 5/6,5 O

BAN102025 20 25m 5/6,5

BAN152010 20 10m 5/6,5
15 O

BAN152025 20 25m 5/6,5

* Rustfri stal

Karakteristisk traekbaereevne (stal)

R, [kN]
BAN1020XX 4,0
BAN1520XX 6,0

BANU

S v

SAIIU|:|2625

BANU102525
Mal [mm]
Art. nr.
A B t
BANU102525 25 25m 1,0

A4

O

BAN102010S findes
ogsa i rustfrit syrefast
stal 1.4401 / 1.4404 (A4)

Stalband

BANU stalband uden huller anvendes til stabilisering af treskonstruktioner og fasthold-
else til fundamenter. Typiske anvendelser er carporte og mindre bygninger.

Materiale: Varmforzinket stal. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 pm.

4+ C€

EN 14545
Eksempel
BAN102025 fastgjort med 3 stk.
CNA4,0x40 beslagsem.

Lastgruppe: @jeblikkelig; k ., =
Last: F, = 2,1 kN

R,=min

d

4,0/1,35=3,0kN
3x1,83x1,1/1,35
= 4,47 kN

R,= 3,0 kN

Eftervisning: A =0,7<1,0

= ok

3

EN 14545
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'SIMPSON|
BNSP

StrongTie

Bandspasndere til 80 mm band

BNSP béandspeendere anvendes til indbygning i vindtreskband. Herved opnés mu-
lighed for mindre opspaending og efterspeending af bandene.

BNSP anvendes til band 80. Bandspaenderen kan monteres midt pa bandet med
band i begge ender eller pé& koblingsbeslag eller tilslutningsbeslag i den ene ende og
band i den anden ende.

BNSP80 har et bolthul i den ene ende, hvilket muligger fastgerelse til stélplade.
Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 pm.

Fastggrelse: Bandspaenderne fastgeres med de medleverede clips og dorn. Beslaget
er dimensioneret til at veere mindst lige s& steerkt som 80x2,0 vindtreekband.

*
** **
D)
* **

BNSP80 o
ETA-10/0440
Simpson Strong-Tie® kan levere t = 4,0 mm
Mal [mm] Huller Til indbyaning i Medleverede galvaniserede plader med udformning efter
Art. . e clins og dorn kundeonske. Ring til os pa tif.: 8781 7400 og
A B c 0 her mere om mulighedernel!
BNSPSO | 253297 | 80 | 35 | 55/21 BAN208OXX e

Vindtraekband 80x2 og 8 mm pladedel sammenkoblet
med bandspasnder 80. Her er vist to eksempler pa
udformning af pladedelen t = 8 mm afhaengig af

stalkonstruktionens udformning.

Stalrammeben med
pasvejst t = 8 mm

plade.

M20

Stalrammehjgrne med
pasvejst t = 8 mm plade.

BAN208025

Kantafstande i
t =8 mm plade.

Vindtreekband 80x2 og 4 mm Simpson Strong-Tie®
varmforzinket plade (efter kundegnske) sammenkoblet
med bandspaender 80. Pladen kan udformes med
bolte - eller somhuller efter ingenigrens anvisning

Béndspasnder BNSP80
monteres med bgjle over
og under stalpladen.
Herved opnas en tosnits
bolteforbindelse.

Kantafstand for
@21 huli 4,0 mm
varmforzinket plade.

Plade til treskonstruktion med 5 mm
huller for kamsem eller beslagskruer.

BAN208025

Plade til beton-
elementer med
boltefastgarelse.

Vindafstivning
& forankring
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BNG / 6040H / 6050H

| SIMPSON|

Tilslutningsbeslag og bandstrammer til
60 mm band

BNG anvendes til vindafstivning med 60 mm band, hvortil WSD og WSB beslagene
ikke kan anvendes. BNG beslaget kan derudover anvendes til starre forankringer af
tagkonstruktioner til soklen. BNG fremstilles i hgjre- og venstreudgaver og seelges saet-
Vvis (én hgjre og én venstre).

Anvender man 60 mm band samles og strammes disse enklest med vores Bandlock
beslag som er udviklet netop til dette. Hvad enten der er tale om vindafstivning eller
forankring af tagkonstrutkioner samles 60 mm bandet nemt med Bandlock beslagene.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 pm.

Fastgerelse: Til fastgerelse i trae anvendes CNA4,0x40 beslagsem eller CSA5,0x40
beslagskruer. Til fastgerelse i beton anvendes 2 stk. M12 ankre med US40/50/10

underlagsskiver.
B | % sc2 *****
Mgt = = 3 ** c E
Lo ’. ‘, *****
= 6040H ETA-10/0440
Mal [mm] Huller overside Huller i flige
Art. nr.
A B C t 0 [mm] Antal 0 [mm] Antal
5 26 5 14
BNG60-14 262 198 66 3 15 ] 13 5
6040H Bandlock® bandstrammer med dorn, 60 mm
6050H Bandlock® med dorn, 60 mm
Karakteristiske vaerdier [kN]
Art. nr. Applikation FaSt%{:rI]sgees?'dler Vinkel mellem legter og band Vindtreekband [mm]
60° 45° 30° 2x40 2x60
45 mm speertre 14 x CNA4,0x40 15,0 26,8 24,7
BNG60-14 17,8 26,7
Beton 2 x M12 + US40/50/10 32,0
" [ o
Vindkrydssaettet indeholder: VlndkrdeS%t tll 60 mm band
o 2 st BNG60-14 Vindafstivningssystem til montage pa overside eller underside. Dette system anvendes
« 2 stk B040H : hvor der behov for styrken fra et 60 mm vindtreskband. Vindtraekbandet fastgeres
st 4 nemt pga. Bandlock® klik systemet.
e 2 stk 6050H i

[} i
L] & i

o
»Jieta

SR
-

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 pm.

Fastgerelse: Til fastgerelse i trae anvendes CNA4,0x40 beslagsem eller CSA5,0x40
beslagskruer. Til fastgerelse i beton anvendes 2 stk. M12 ankre med US40/50/10

underlagsskiver.
e\g sc2 *****
**
é * o e
ETA-10/0440
Mal [mm]
Art. nr.
A B C t
6099H Bandlock® vindkrydsseet til 60 mm band

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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Simpson Strong-Tie® m

BNKK

StrongTie

Koblingsbeslag til 60 mm band

BNKK koblingsbeslaget anvendes til samling af 60 mm vindtreekband pé bandtilslut-

ningsbeslaget uden yderligere spaendfunktion.
k Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD/S235JR. Zinklagtykkelse = 20 um.
Fastgerelse: Til fastgerelse anvendes medfelgende stélsaetskruer og dorne.
2
é
Lasetapp IR
med splint Q
3
) c 1 \\Qi w2 ***
s 23C¢
o / :
BF BNKK ETA—1 0/0440
. Mal [mm] Huller Til indbygnningi | Medleverede clips
s A B t ¢ | Antal vindtrakband og dorn
24342 | 55 7 BANXX40 2 x BF4060M5
BNKKA40/60-14 1 157 1 60 | "7 | %5 | BANXXBOXX +1dom
For beereevneveerdier henvises til ETA-10/0440.
o o
O O O

o o Baereevne:
Beslaget kan optage den fulde last
fra hhv. 40 og 60 mm vindtreekband.

O

BNKK40/60-14
Band dim 40x2

BNKK40/60-14
Band dim 60x2, 40x1,5 og 40x0,9

5566H Bandlock® bandsamler, 40 mm

Béndsamleren anvendes nér der er behov for at samle to BAN vindtreskband hvor det
ikke er nedvendigt at kunne opstramme bandende efterfelgende.
Det kan f.eks. veere anvendeligt hvis et band skal samles til et andet band som er

Materiale: Stalplade: S235JR. Zinklagtykkelse = 20 um.

i [

m e
ETA-10/0440

1 stk BF4060M5 2 stk BF4060M5
+ 1 dorn + 1 dorn
o -
8 8 8 nedstebt i soklen.
e 2
5566H
Mal [mm]
Art. nr.
A B t
5566H 80 60 2,0

Vindafstivning
& forankring
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SIMPSON
BF / M5x12 StrongTie

Clips med flagjmatrik

BF clipsene anvendes til samling af hulband og vindtreekband. P& tegningen “Samling
af band” er der angivet hvor mange clips, der skal anvendes ved samling af forskellige
dimensioner af vindtraekband. Anvendes det angivne antal clips, svaskkes bandet ikke.

Materiale: Flgjmatrik: 8.8, Clips: S250GD.

Fastgerelse: Til fastgerelse anvendes medfelgende stélsastskruer og dorne.

P
i (@9
K gk
ETA-10/0440

Mal [mm] i
Art. nr. Til fastgerelse i vindtraekband Antal pr. pose
d lengde

BF25M5 5 12 BANXX25XX 25 x BF25M5
BANXX40XX

BF4060M5 5 12 BANXXB0XX 25 x BF4060M5
BANXX80XX

M5X12 5 12 - 100

Det angivne mal er det, som bandene min. skal overlappe hinanden.
Béndene afkortes midt mellem hullerne.

Samling af band med clips og flojmetrik.

Samling af band med stélsaetskrue M5x12 og metrik.

Samling af band med clips BF og flojmeatrik Samling af band med stélseetskrue M5x12 og matrik
25X2,0 ?o 00’00 °:6@mo co’o0%0° °$ 25X270 ?o 06°6°%°0°%0 °:°0°°|° o0 %5° o$
2 stk. BF256M5
40X2,0 o e ° O @ O °c, ° ¢ 40X2,0 °o°o°o°o°:ooooo°o°o°o°
3 stk.BF4060M5 —=—= = i9 < - $ 6 stk. M5x12 % - - o o v - Z?
100 100
; 40x0,9 / 40x1,5 ¢ .°.,°,°,0, 0,0 o o _o_o
40X0,9/ %:o:o:ooooo:o:o:o:‘é SStk M5X12 %) o o o :c°o°o| o o o og?
4 stk. BF40BOMS | 140 | |10 |
60)(20 3 ° o ° ol—~"o O) o ° o ° 60)(20 ° ° ° ° o T .0 ° o ° o
’ °0°0°0°0°| ‘00000000 ’ oooooooooolo 00000000
4 stk. BF4060M5 |8]$ 8 stk. M5x12 $'202$
80 60
80X2’0 ooooooooooloooooooo 80X2’0 °ooc»moooc’x:»:ooommoox:»mc»°
5 stk. BF4060M5 oo:o:o:o:ogoo:o:o:o: 10 stk. M5x12 BT LI
OOOOOOOOOOIEOOOOOOOOOOO ooooooooooloooooooooooo
60 60 |
Nadvendigt antal clips med flejmetrik til samling af band, Nodvendigt antal stalsaetskruer M5x12 og metrik til samling

afhaengig af banddimension. af band afhaengig af banddimension.
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B
Generelt om beslag til tagkonstruktioner

Anvendelse To beslag pr. samling
Beslagene kan hovedsagligt anvendes i bjeelke-bjeelkesamling eller Beslagene skal placeres diagonalt.
speer-bjeslke/sojlesamiinger. F, Loftende kraft der virker midt i &sen.

F,ogF, Tveerg&ende kraft der virker i samlingen mellem &sen og
Materiale og korrosionsbeskyttelse bjeelken i &sens retning.
Beslagenes stélkvalitet: S250GD, S350GD og rustfri stal. F,og F, Tveergéende kraft der virker midt for beslagene i bjeelkens
Nogle sterrelser af SPF kan produceres i rustfrit stél, hvilket betyder, de retning, i hejden e over bjeelken.

kan anvendes til korrosivt miljo.
Beslagene er fremstillet af en galvaniseret stalplade med en

zinklagtykkelse pa typisk 20 um, hvilket kan anvendes i tert milje. Et beslag pr. samling
oy F, Leftende kraft der virker i beslagets centrale akse mellem
S . . beslaget og &sen. Hvis &sen er forhindret i at rotere vil
Ke] Forbindelsesmidler .
£ baereevnevaerdien veere halvdelen af beereevnen for en
= e CNA3,1xL beslagsem samling med to beslag.
—
=0 * CNA4,0x€ beslagsem F,og F, Tveergaende kraft der virker i samlingen mellem &sen og
o c i i & i
« _8 o CSA4,0xC beslagskrue bjeslken i &sens retning
N F Tveergdende kraft der virker i bjeelkeretningen midt for
0D o CSA50xL beslagsk 4 = e i .
m ..‘3 X besiagsiaue beslaget. Virker ind mod beslaget i hejden e over bjeelken.
Fy Tveergdende kraft der virker i bjeelkeretningen midt for
Udsgmning beslaget. Virker vaek fra beslaget i hajden e over bjselken.

Medmindre andet er angivet ved det specifikke beslag, kan semmene/
skruerne placeres tilfeeldigt sa leenge minimumsafstande, kant- og R . . di
endeafstande i henhold til EC5 er opfyldt. egningsmaessige veerdier

Beereevnetabellerne angiver karakteristisk beereevne R, pr.

Kraftretninger samling.
Den regningsmaessige baereevne R , bestemmes som:

Iqi K x kmnd

id

Yu

Hvor Y,, = 1,35 er partialkoefficienten for samlinger i tree.

Kombineret last

Styrkeeftervisningen udferes for regningsmaessige laster og
regningsmaessige baereevner. For kraftkombinationer skal felgende
ligning veere opfyldt:

F F

1d 2/3.d F4/5,d
+ — 4 —

R R. R

R1 d 2/3,d 4/5,d

<1

Fleekning

For en leftende kraft F,, der virker under en vinkel med tresets
fiberretning, skal der foretages en fleekningsundersegelse iht.
Eurocode 5, idet dette kan veere bestemmende for baereevnen.

100
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Simpson Strong-Tie® m

TOL

StrongTie

Topleegtebeslag

Topleegtebeslaget anvendes ved rygninger og grater pa tegltage med undertag. |
beslaget monteres en leegte til fastholdelse af rygningsstenen. Topleegtebeslaget
bukkes i den @nskede vinkel og hgjde og monteres pa oversiden af spasrene eller pa
afstandslisterne med CNA4,0x£ beslagsem eller CSA5,0x2 beslagskruer. Toplaegten
monteres med CSA5,0x25 beslagskruer. Yderligere information om anvendelse og

montage findes i "Tegl 36, oplaegning af tegltage, november 2005”.
X TOL
R
. ~
(V]
c
! o
)| <
=
—
=3
oCc
© O
7] X
o
Mal [mm] Huller 3 ©
Art. nr. +
A B C D E t Antal
TOL40 253 57 40 20 23 15 2+2+16
TOL50 248 57 51 20 23 15 2+2+16
Topplankebeslag
Topplankebeslaget anvendes til fastgerelse af topplanken i tegltage udfert
med mertelfri rygning med ventilation. Beslaget er udviklet til fastgerelse af en
ventilationsplanke. Yderligere information om anvendelse og montage findes i "Tegl 36,
oplaegning af tegltage, november 2005”.
ToP Fastgorelse: Beslaget fastgeres til speer med CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0x£
beslagskruer. Topplanken fastgeres med CSA5,0x25 beslagskruer.
ad ) se2
|
Mal [mm] Huller
Art. nr.
A B C D E t Antal
TOP51 285 | 57 51 20 60 | 1,5 2+2+10
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Simpson Strong-Tie®

TIC

TIC
mellemfag
justerbar
TICN S
mellemfag ‘
= «»\\.\\
; TICS
. startfag \
&
S \ h

TICE '$

endefag

<

| SIMPSON|

Speerrejsningsbeslag

Speerrejsningsbeslaget (TIC beslag) kan anvendes ved rejsning af alle speertyper s&
som hanebandsspeer, gitterspaer og saksespeer. Ved anvendelse af TIC beslag under
montage af spaerene er der ingen temrer, der skal arbejde i spaerkonstruktionen med
afsveertning, og derved undgas faldulykker. TIC beslagene monteres almindeligvis

pa undersiden af spaerhovedet inden rejsning (kan ogsa monteres pa oversiden - se
montagevejledning). TIC beslaget krasver en spaerhovedhgjde pa min. 120 mm.

TIC beslaget kan fés til spaerafstande fra 300 mm til 1000 mm med 10 mm spring i
leengden. Antallet af nedvendige TIC beslag afhaenger af spaertype og starrelse.

Fastgerelse: Til fastgerelse anvendes CNA4,0x40 beslagsem eller CSA5,0x35
beslagskruer. Se montagevejledning, billeder og video pa hjiemmesiden:
strongtie.dk

PRODUCERET |
DANMARK

afSimpson Song- T

AN

Spaerrejsningsbeslag

Speerafstand [mm] Anbefalet antal sparrejsningsbeslag

afhangigt af spartype og sparfodsiengde

o o (=3 (=] [=} o

Art. nr Indehold Fagt S g 22K 2885
.nr. ndeholder agtype Sle|®|g|g8|8/8!l2|3 Antal TIC-beslag pr. speer

(=] (=] ~ © © [Ty}
TICN100 mellemfag | X Sparfods- Gitterspaer Hanebandsspar
TICS100 startfag X lzngde — P
TIC813* mellemfag X 10 1 2
TICS813* startfag X =om
TIC600* mellemfag X 10-15m 2 3
TICS600* startfag X 15-20 m 4 4
TICE slutfag X | X | X | X | X | X | X | X|X .

For spaerfodsleengder sterre end 15 m - kontakt Simpson
TIC-990/910 TIC6 | TIC691104 mellemfag X Strong-Tie®.
TICS-990/910 | TICS6 | TIC691104 startfag X
TIC-900/770 TIC6 | TIC67790 mellemfag X For mellemfag mindre end 510 mm
TICS-900/770 | TICS6 | TIC67790 startfag X kan felgende beslag anvendes:
TIC-760/690 | TIC6 | TIC66376 | mellemfag X isni | fst
TICS-760/690 | TICS6 | TIC66376 startfag . Spzerrejsningsbeslag Speerafstand [mm]
(=2 (=] [=}
ol ~ o
TIC-680/620 | TIC6 | TIC55662 mellemfag X Art Indehold Fag- | v | @ |
TICS-680/620 | TICS6 | TIC55662 |  startfag ‘ e nAenolder 1 type s/s| g
TIC-610/560 TIC5 | TIC55662 mellemfag X TIC-500/430 |TIC4 |TIC66376
TICS-610/560 | TICS5 | TIC55662 startfag X mellem- X
TIC-420/370 |TIC4 |TIC55662 X

TIC-550/510 | TIC5 | TIC55055 mellemfag X fag
TICS-550/510 | TICS5 | TIC55055 startfag X TIC-360/300 |TIC4 |TIC55055 X

Speerrejsningsbeslag og forleengerbeslag saelges samlet i et saet.

Speerafstanden skal vaere delelig med 10 mm.
* Specialvare - kan leveres pé forespergsel

TIC og TICN (mellembeslag) kan ogsé anvendes som startbeslag.

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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Simpson Strong-Tie®
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B
UNI Strong-’l‘ie@

Far i Universalbeslag
) Universalbeslagene anvendes i bjeelke-bjaelkesamlinger. Nar der anvendes to beslag
“ 4 pr. samling, skal de placeres diagonalt overfor hinanden. Beslagene fremstilles i hgjre-
ot o || 0g venstreudgaver og seelges enkeltvis.
4 Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.
— Fastgorelse: Til fastgerelse anvendes CNA4,0x£ beslagsem eller CSA5,0x£
T beslagskruer.
S
(V]
c
(<]
E
2
By ETA-21/0482
o C
© O
25
Q 5 Karakteristisk baereevne [KN]
1] ,
m.S Mal [mm] Fastgerelse 2 beslag pr. samling,
Art. nr. anbragt diagonalt
" 5 @ 3 . Huller Min. .
(1] Antal temmerhgjde e Rix R, Rass,k
UNIT00L
100 | 52,5 | 625 | 475 | 25 5 5+3+3 63 CNA4,0x40 58 47
UNI100R
S
UNI130L =
130 | 62,5 | 625 | 58 2,5 5 8+5+5 82 CNA4,0x40 10,8 79 E
UNI130R <
o
Min.
UNIT90L . 79 4,5
192 | 495 | 495 | 96 | 2,0 5 74541 108 CNA4,0440 “dsl\?l';xn'”g
UNIT90R udsgmning 16,0 54

e 0g b indseettes i mm.

Hvis &sen er forhindret i at rotere, vil baereevnen Ri,k i en samling med kun et beslag veere halvdelen af baereevnen i en samling med to beslag.

Hvis asen kan rotere kan baereevnen af UNI190 beregnes, se ETA'en pa vores hjemmeside strongtie.dk.

Ved anbringelse af to beslag UNI190 overfor hinanden pa hver sin side af en as (dvs. ikke diagonalt), kan alle beereevner pr. beslag ved denne samling findes i ETA'en
for 1 beslag pr. samling. Baereevnen for F,, f&s ved at saette f lig nul. Beereevnen for F, og F, er usendrede. For F, og F, anvendes den mindste veerdi af F, eller F_.

UNI100L UNI100R UNI130L UNI130R UNI190L  UNI190R
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UNI

UNI100 udsemning UNI190 minimum udsgmning

As

Bjeelke

UNI190 maksimum udsemning
As

3

Bjaelke

Eksempel:
2 UNI190R i en bjeelke-bjelkesamling, Lastgruppe: @jeblikkelig; k

=1,1.
Maksimum udsemning med CNA4,0x40 beslagsem. Laster: F, , = 6,4 kN og F, ;= 1,2 kN.
Bjeelkens bredde er 75 mm og afstanden fra bjeelken til kraften F, er 150 mm.

'mod

| SIMPSON|

R,y = tabelveerdixk .,/ 'Y,,
=16,0x1,1/1,35=13,0kN

ETA:
R,y = tabelveerdixk .,/ 'Y,,

o _[5,8x1,1/1,35=4,7kN

(7,4 (75 +7)/150) x 1,1 /1,35 = 3,3 kN o
Ry, =3,3KN —
6,4 1,2
Eftervisning: —— + —— =0,86<1=>0k
% 330 T 33

Fleekningsundersggelse udferes serskilt.

tagkonstruktioner

Beslag til
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Simpson Strong-Tie® m
SPF StrongTie

Tagaseanker

SPF tagankre anvendes til forankring mod sug i bjeelke-bjeelkesamlinger. Beslagene
kan ogsé optage horisontale krasfter. Afhaengig af belastningen anvendes 2 eller

4 beslag pr. samling. Ved anvendelse af 2 beslag placeres de diagonalt overfor
hinanden. Beslagene fremstilles i hgjre- og venstreudgaver og seelges enkeltvis.
SPF170 ] LI SPF170 og SPF210 findes ogsa i en rustfri syrefast udgave (A4).

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

N ! [ Fastgerelse: Til fastgerelse anvendes CNA4,0x£ beslagsem eller CSA5,0xL
3 Bl beslagskruer.
1 ey
|
7] il !
S VOE S
] T 1 c 1
A A
DANMARK
s2 \
o 2 ETA-21/0482
(10 L
Mal [mm] Fastggrelse Karaktgristisk baereevne [kN],
2 tagaseankre pr. samling, T
Art. nr. min. af:
Ale |t Huller Min. tom- i Antal
0 Antal merhgjde y pr. flig Rik Rass, k
SPF170L 4 8.6 2.8
170 |325| 20 | 5 | 1010 88 | CNA4,0xd0
SPF170R 5 114 | 120 42
'mod
SPF210L
210 [325| 20 | o | M| 98 |onmomo| 7 | q94 | 08 68
SPF210R oo
SPF250L o
250 325/ 20 | o | 78| 138 |covaaowo| 9 | 274 | 20| 0 | B2
SPF250R o 0
SPF290L
200 (325 20 | 5 | P12 | 158 |cNadowo | 11 | 356 | 24| qig | BE
SPF290R 'mod mod
SPF330L
330 325/ 20 | o | %3%® | 475 |ovagoxo| 13 |43 | 20| e | (B4
SPF330R o o
SPF370L
370 325 20 | 5 | %% | 195 | cnagono| 15 L 14 | 22
SPF370R mod mod

K...s €r modifikationsfaktoren for den lastgruppe, som den segte besreevne tilherer.

Hvis &sen er forhindret i at rotere, vil baereevnen R, i'en samling med kun et SPF tagasanker veere

halvdelen af basreevnen i en samling med to ankre. Hvis &sen kan rotere, se ETA'en pa vores hjemmeside:

strongtie.dk

R, = R,,: Det forudseettes, at kraften angriber max. 20 mm over bjeelken. Sem placeres sé teet som muligt
pa underside as/overside bjeelke under hensyntagen til minimum kantafstande.

For beereevne af SPF fastgjort med bolt, henvises til ETA-21/0482.
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SIMPSON
PFP / GAF StrongTie

Spaeranker & gaffelanker

Speerankre anvendes til forankring af spaer og bjeelker pa underliggende treskonstruk-
tioner. Den korte type anvendes til forankring pa en smal rem (med en hejde pa min.
45 mm), mens den lange type anvendes til forankring til en stolpekonstruktion.

Gaffelanker anvendes til forankring af speer med bredde 45-50 mm pé underliggende
treskonstruktion. Gaffelanker kan ogsé anvendes til fastgerelse af topleegte eller
topplanke i tegltage.

Fastgorelse: Til fastgaerelse anvendes CNA3,1x£ beslagsem eller CSA4,0x£

beslagskruer. Der anbringes lige mange sem/skruer i fligene, og i den nederste del af
spaerankret anbringes 2 gange sem/skruer antal pr. flig.
S
1 (V]
i c
o
PFP36/170 i
=
—
=3
oCc
c 1 £\ sc2 2 209 8 e
Y 20 X
— N [T
FETA ¢ g
o e m .=
PFP36/390 GAF48 ETA-20/1071
Mal [mm] Fastgorelse Karakteristisk baereevne [KN],
1 bjelkeanker pr. samling:
Art. nr. Huller
Antal i .
A B C D E t g - Type nedre del Antal i flige Rix
3 2+2 2,3
PFP36/170 170 | 122 36 - 100 | 15 4 9+6+5 CNA3,1x22 4 242 31
5 3+3 3,9
PFP36/390 386 | 122 36 50 100 | 15 4 9+6+5+28 | CNA3,1x22 12 6+6 9,3
3 242 4,2
PFP48/170 170 | 122 48 - 100 | 15 4 14+6+5 CNA3,1x40 4 242 5,6
5 3+3 71
8 4+4 11,3
GAF48 50 138 | 178 26 60 15 4 9+9+16 CNA3,1x40 13 T+7 18,3
14 T+7 19,5
Beereevnerne for spaeranker er kun geeldende for taghaeldninger under 70°.
Beereevnerne for gaffelanker er kun geeldende for tagheeldninger under 60°.
Eksempel:

Spaeranker PFP48/170 til forankring af speer pa
rem. Tagheldning er 25°.

Lastgruppe: @jeblikkelig; k= 1,1. Der fastgares
med 3+3 stk. CNA3,1x40 beslagsgmi fligene og
5 stk. CNA3,1x40 beslagsem i den nedre del af
sparankret.

Last: Fm =54kN

R”1 = tabelveerdi xk /Yy,
=7,1x1,1/1,35=58kN

- 54
Eftervisning: 58 - 0,93 <1=0k

3

Flaekningsundersggelse udfgres sarskilt.

107



SIMPSON
SVI Strong-’l‘ie@

Speervinkel

SVI spaervinklen anvendes til samling af hovedspaer og rem i hanebandsspaer pa
beton eller letbetondeek. Speaervinklerne kan anvendes ved starre spaendvidder, hvor
anvendelse af vandrette tagasankre ikke er tilstrackkeligt. Beslagene fremstilles i hejre-
og venstreudgaver, der seelges og anvendes i saet. Der skal altid anvendes et seet
speervinkler pr. spaerende.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.
Fastgorelse: Til fastgaerelse anvendes CNA4,0x£ beslagsem eller CSAS5,0x£

beslagskruer.
S
(V]
c
0
< *****
X D)
= ﬁ svi Pl
o5 ETA-20/1071
©
7,.!
o g
Q= . Karakteristisk
Mal [mm] Fastgorelse bareevne [KN],
1 sat spaerfods- I ]
Art. nr. : .
A ol e ¢ Huller Type Antal sgm beslag 1
0 Antal pr. beSIag Rix noo.o.:o'o
] 1
6+6 16,8 T
CNA4,0x35
8+8 19,6
6+6 18,4
SVI200 200 | 42 |62 20| 5 11+11 | CNA4,0x40
8+8 21,5
6+6 23,6
CNA4,0x60
8+8 27,6
9+9 23,1
CNA4,0x35
10+10 23,6
9+9 25,3
SVI240 240 | 43 | 63 | 20| 5 10+10 | CNA4,0x40
10+10 25,9
9+9 32,6
CNA4,0x60
10+10 33,3

Eksempel:
Sparvinkel SVI200 anvendt i en samling mellem
hovedspaer 45x120 mm og rem 38x100 mm,

lastgruppe: Kort; k, = 0,9. Hver spaervinkel
udsemmes med 16 stk. CNA4,0x35.
Last:F, = 11,8 kN

R,,=19,6x09/135=131KkN

Eftervisning: 1.6 =0,90<1,0=0K
13,1
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'SimpsON
SF StrongTie

Spaerfodsbeslag

SF speerfodsbeslag anvendes til samling af hovedspaer og skratliggende rem i
hanebandsspaer pa bjeclkelag. Beslagene fremstilles i hejre-og venstreudgaver,
der szelges og anvendes i seet. Der skal altid anvendes et sest speerfodsbeslag
pr. spaerende. Er der foreskrevet faerre som/skruer end antallet af huller i beslaget,
placeres sem/skruer i hulraskker naermest beslagets bukkelinie.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.
Fastgorelse: Til fastgaerelse anvendes CNA4,0x£ beslagsem eller CSAS5,0x£

beslagskruer.
S
()
c
o
E
=2
—
C€l =
o C
ETA-20/1071 -]
8o
mS
Mal [mm] Fastgerelse Karakteristisk baereevne [kN],
1 sa&et sperfodsheslag
Art. nr.
Huller b, mm
A B C D t Type
0 Antal DK EU Rix
CNA4,0x35 45 49 25,2
SFEN 177 | 139 53 39 2,5 5 1+10+9 CNA4,0x40 54 54 27,6
CNA4,0x60 74 74 35,5
CNA4,0x35 45 49 58,8
SFM 260 | 169 73 91 2,5 5 2+21+20 CNA4,0x40 54 54 63,6
CNA4,0x60 74 74 79,0
CNA4,0x40 54 54 27,7
SFH 270 | 159 45 60 2,0 5 1249 CNA4,0x50 64 64 33,5
CNA4,0x60 74 74 35,7
CNA4,0x40 54 54 51,6
SFHM 270 | 159 63 60 2,0 5 18+18 CNA4,0x50 64 64 61,2
CNA4,0x60 74 74 64,8
CNA4,0x40 54 54 79,9
SFHS 260 | 140 | 108 75 3,0 5 7+30+25 CNA4,0x50 64 64 96,7
CNA4,0x60 74 74 102,9

Eksempel:

SFN speerfodsbeslag anvendt i en samling af
hovedspaer 45x120 mm til skrabjaelke 75x150 mm,
lastgruppe: Kort; k., = 0,9. Hver spaerfodsbeslag
udsgmmes med 20 stk. CNA4,0x35 beslagsgm.
Last:F, ,=15,7 kN

R,=252x0,9/1,35=16,8 kN

15,7
Eftervisning: 12_8 =093 <1,0=0k
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Simpson Strong-Tie® m
DLVS StrongTie

|Laegtebeslag

Leegtebeslag DLVS73 anvendes til stadsamling af 38x73 mm leegter. Det er en stor
montagemaessig fordel at kunne stode alle lsegter i samme snit af tagfladen. Dette er
tilladt under felgende forudseetning:

Max. leegteafstand = 1,0 m
Max. tagfodsbredde = 10 m
Max. husleengde = 20 m
Max. taghaeldning = 25°

Fastgerelse: Til fastgerelse anvendes CSA4,0x30 beslagskruer.

S
d=.> DLVS
° ad @ o2 *****
$ N[5
= e [ ) ot
1 ETA-10/0440
o C
®© O
7 X
e g Mal [mm] Huller |
ha Art. nr. u:v}
A B c t 0 Antal \ m S)<—>
min. 60 mm
DLVS73 73 25 86 12 41 2+2 E=e max. 150 mm
Spaerfag max. 1 m. Min. 60 - max. 150 mm.
— }

[ [ 1 [ I \ -
[l T = 7 = N\ :JH

Min. 2 speerfag Min. 2 speerfag
+ udhaeng. imellem beslag

figur 1

Info

Beslaget har tilstraskkelig styrke til at modsté personlast pé taget og til at
optage vind- og stabiliseringslast i lsegterne. Ved gavle skal laegter veere

gennemgéende over 2 spaerfag, dvs. at beslag kan placeres i det 3. fag.

| de avrige fag skal beslagene placeres séledes, at der er min. 2 spaerfag
imellem dem (se figur 1).

For yderligere info se "TRA 65".
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SIMPSON
TORV StrongTie

A Torvhallkrok

£ Torvhallkrok anvendes til fastgerelse af raftestokken pé tervteskkede tage. TORV120-
2 L280Z og TORV120-1.280ZP er forsynet med tap, som raftestokken hviler p&, og
vandet saledes kan lgbe frit af taget.

Materiale: ZPRO. Stalkvalitet: S250GD.

Fastgerelse: Beslag og raftestok monteres med min. varmforzinkede skruer.

| .
e
adl s o
PRODUCERET | 2 PRO \\\\\l\\. .;
TORV120-L280ZP A 9 X
—
=3
oc
© O
A
Mal [mm] Huller 0D
n s
Art. nr.
A B C t 0 Antal
6 442
TORV95-L200Z 95 200 40 5,0
9 2
6 2+3
TORV120-L280Z 112 280 35 50
9 3
6 2+3
TORV120-L280ZP» | 112 280 35 5,0
9 3
6 3+3
TORV180-L340ZP* | 180 340 40 5,0 . )

* Sortlakeret
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HE

HE175

Ved anvendelse af kun ét HE- anker
kan de halve baereevner anvendes, dog
forudsat at bjeelken er fastholdt mod
rotation.

Eksempel:

Traebjeelke pa staldrager, 2 stk. HE175 med 8 stk.
CNA4,0x40 beslagsem hver.

Last: F, , = 9,8 kN. Monteret, indendars.
Lastgruppe: Korttid; k. =0,9.

'mod

AL = min: 23,6x0,9/1,35=157kN
1T 117,0/1,35 = 12,6 kN

Ry, = 12,6 kN

. 98
Eftervisning: 26" 0,78 <1=>0k

Simpson Strong-Tie® m

StrongTie

HE-anker

HE-anker anvendes til forankring af bjeelker, spaer og remme til stéldragere. Beslagene
kan ogsé anvendes til ophaengning af treebjeelker i stéldragere. Der monteres to stk.
HE-ankre pr. samling diagonalt overfor hinanden. Det skal sikres, at beslagene har
fuldt vederlag péa stélbjeslkens flange. Der anvendes min. 3 stk. sem/skruer pr. beslag.
Sem/skruer placeres testtest pa stlbjeslken og altid med sem/skruer i det everste hul.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD; Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem, CSA5,0x£
beslagskruer eller M12 bolte.

ad
PRODUCERET | \\ =
K
3 *

Mal [mm] Huller
Art. nr.
A B C D t 0 Antal
5 10
HE175 175 40 30 15 4,0 13 o
HE135 135 40 30 15 4,0 5 6

HE-ankre med op til 315 mm leengde findes i ETA.

2 beslag pr. samling Karakteristisk bareevne
Art. nr. Antal (pr. beslag) R, [kN] min. af
CNA4,0x40 Tre Stal
3 10,7
HE135 4 13.6
09
HE175 5 157
6 16,8
17,0
7 21,8
8 23,6
HE175
9 28,6
10 30,7

Ved montage af 4 HE-ankre pr. samling kan den angivne baereevnen fordobles.

" Tabel 2 angiver karakteristisk baereevne R, pr. samling. Den regnings-
meessige baereevne R, , er den mindste af de beregnede regningsmeessige
beereevner for tree og stal.

R\,k X k|'v'|0|1

Yu

Formel for tabelveerdier ved tree: R =

Formel for tabelveerdier ved stél: R, = il

M
hvor Y,, = 1,35 er partialkoefficienten ved béde tree og stél (se ogsé det

generelle afsnit i starten af kataloget).
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B
BJSTROP StrongTie

Bjeelkestrop

Bjeelkestroppen anvendes typisk, ndr man ensker at spare hejde i en bjeelkelags-
konstruktion, der er understottet af en stéldrager. Treebjeelkerne skeeres over og leegges af
pa stélbjeelkens underflange. Bjeelkestroppen overferer de traskkrasfter, der optraeder fra
den ene bjeelkedel til den anden. BJSTROP bjeelkestrop kan anvendes til stélprofiler med
flangebredde 140 til 200 mm. Er stélprofilet mindre end 140 mm, skal der anvendes en
speciel bjeelkestrop, hvor den vandrette del er afpasset flangebredden pé stalprofilet. Der
skal altid anvendes to beslag pr. samling.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD; Zinklagtykkelse = 20 pm.

Fastgerelse: Bjeslkestroppen monteres med CNA4,0x£ beslagsem eller CSA5,0x£

[} | beslagskruer. Der mé kun placeres sem i hvert andet hul i hver hulraekke, og min. ’q‘,
kantafstand p& 20 mm skal overholdes. g
I". i
y 2
—_
2 o2
(2]
L] m o
j B =
oo
m .8
Mal [mm] Huller
Art. nr.
A B E D t 0
BJSTROP 756 134 40 200 1,5 5

BJSTROP
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SIMPSON
RS1 StrongTie

Glidebeslag

RS1 glidebeslag anvendes ved samling af treekonstruktioner, hvor det skal veere
muligt for konstruktiondelene at arbejde og optage arstidsbestemte fugtudvidelser fra
tagspeerene, eksempelvis ved fastholdelse mellem speer og veeg.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgorelse: Til fastgerelse anvendes CNA4,0x£ beslagsem eller CSA5,0x£

beslagskruer.
ad
|
: IMARK
E
=}
—
=3
o C Mal [mm] Huller
® o Art. nr.
0 =< A B c t ) Antal
¢ g
m
- RST 89 70 230 2,0 ; 6+0

Lader traeet arbejde!

Tree er som bekendt et levende materiale som udvider sig under
pavirkning fra f.eks. fugt og varme.

Vi anbefaler derfor altid at man husker disse arstidbestemte
fugtudvidelser nar man opbygger en traekonstruktion, s& man
pé den méade kan mindske slid p& materialer og forlaenge deres
levetid betydeligt.

RS1
Speer pa tagrem
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SIMPSON|
Produktoversigt StrongTie

Produkegenskaber Kan anvendes til
-+
=] CE . Skjult / brand- .
&0 Udadyendte Indvgndlge modstands- Haﬂdnyng / Limtree I-bjaelker Beton
flige flige dyati vinkling
yotig
BSNN 120-121 . . 3 3
SPR 125 . . .
BSD /BSDI 126-127 . . . . .
BSIN 122-123 . . .
BSIL 128 . . .
g LSSul 129 . 3 3 3
o
S
o8
< S IUSE 130 . . .
D ITB 131 . . .
8=
0 o3
ET 124 . . .
TU/S 132-133 . . .
BT4 134-136 . . . .
BT 134-136 . . . .
BTN 134-136 . . .
BTC 134-136 3 . . .
BTALU 134-136 . .
EL/ELS 138-139 3 . .
ETB 137 . . . .
VEKS 140 .
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SIMPSON|
Generel information StrongTie

Anvendelse

sejle af tras, beton eller stal. Det anbefales at anvende en bjeelkesko

Samling af sekundaerbjeelke af tree eller treematerialer pa hovedbjeelke/ F1 H |:2 F
med en hgjde svarende til minimum 2/3 af sekundeerbjeelkens hejde.

Materiale og korrosionsbeskyttelse F4

Beslagenes stélkvalitet: S250GD og Aluminium.

Bjeelkeskoene er fremstillet af varmforzinket stélplade med en Billede 2

zinklagtykkelse pa typisk 20 um. Bjeelkeskoene kan anvendes i

indenders milj. Kraftretninger

Enkelte bjaelkesko i rustfri stal kan fas med kort leveringstid. F.  Nedadrettet kraft, der virker midt i sekundeerbjeelken (den

understattet bjeelke).

Forbindelsesmidler F, Leftende kraft, der virker midt i sekundeerbjeelken.

o o CNA 4,0x€ beslagsem F, Tveergéende kraft, der virker ved bjselkeskoens overkant (OK).
Q ' Huvis kraften angriber lavere end afstanden til bjeelkeskoens OK,
o 8 * CSA 5,0x€ beslagskruer kan man pa den sikre side regne med tabelvaerdien. Hvis kraften
™ % e bolte @8 til @12 mm angriber hejere end ved bjeelkeskoens OK, kan baereevnen
8 X ] beregnes vha. den europaeiske tekniske godkendelse (ETA).
~ ?3 e dorne @8 til @12 mm ) o ) .
= - F, Udadgaende kraft, der virker i sekundesrbjeelkens retning.
_&.Q * 5,0xL treeskruer
0 o3
Fleekning

Udsgmning o i ]
Risikoen for flaekning af hoved- og sekundeerbjeelke skal underseges
Ved de fleste bjeelkesko er der to udsemningsmuligheder. Ved fuld separat.

udsgmning skal der sem/skruer i alle huller.

Ved delvis udsemning skal anvendes mindst halvdelen af den
meengde sem/skruer, som er angivet ved fuld udsemning. Sem/skruer
i sekundzerbjeelken ved delvis udsemning placeres jeevnt fordelt, men Beereevnetabellerne angiver karakteristisk beereevne R, pr.

der skal altid vasre som/skruer i det overste og det nederste hul. Sem/ samling. Den regningsmasssige baereevne R, bestemmes som:
skruer i hovedbjeelken/sgjlen skal ved delvis udsemning altid placeres i
hulreekken teettest pa sekundaerbjaelken.

Regningsmaessige vaerdier

Hvor Y,, = 1,35 er partialkoefficienten for samlinger i tree.

Ved anden udsemning vil denne veere angivet ved det aktuelle beslag. Ri R kmud

id=

Yu

o

o

Kombineret last

o

e o o o o o o
e O e 0O e O e

Styrkeeftervisning udferes altid med regningsmaessige kraefter og
regningsmaessige beaereevner. For kraftkombinationer skal felgende
udtryk veere opfyldt:

" 2 2
Billede 1 F F F

1/2d 3d 4d

12,d 3,d 4,d
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Simpson Strong-Tie® m
Generel information StrongTie

Samling pé beton eller stal

Anvendte symboler:
Bjeelkeskoens fastgerelse pa beton, pa indbyggede ankerskinner eller

stélkonstruktioner foretages med egnede bolte og underlagskiver. Ny = Antal som i hovedbjeslken
Rs = Semmenes regningsmaessige baereevne
Samling med bolte pa beton eller stél, last i bjeelkeskoens Foor..a = Boltenes regningsmaessige kraft
symmetriakse:
Indeks:
e e )
F—t F—f « forskydning
F1 F. o Udtrask
F F % ., I hovedbjeelken
° ax ° ax | B : :
° Eﬁfz - > i sekundeerbjeelken
. Flat ~ . F|at b, = den vandrette afstand mellem boltene (se billede 3)
h, = den lodrette afstand mellem boltene (se billede 4)
Billede 3 e = afstanden fra semraekken i sekundaerbjeelken til 2
hovedbjeelken (se billede 3) o
Boltenes last fra kraftretningerne Nng, = effektivt antal bolte ved SBE bjeelkesko: g g
_ (]
F, 4 eller F, , beregnes som felger: ved 2 bolte = 2 8 =
ved 4 Bolte = 3,2 % 8
. roy
1/2,d i — " —
Fbult, = — ved alle andre bjeelkesko n =n_ o o
My Rooi e = DOItENS regningsmeessige beaereevne, dog maksimalt
8,5 kN ved godstykkelse pa 2,0 mm.
F _ Floox € Ved SBE bjeslkesko: maksimalt 9,2 kN ved F, kraftretning
bolt, ax,d 2 %7 og maksimalt 5,46 kN ved op- og nedadrettet last
max
€ = afstand fra boltenes tyngdepunkt til kraftens angrebslinie
(se billede 3 og 4)
Boltenes last fra kraftretningen Z. .. = afstand fra everste bolte til bjeelkeskoens bundplade. Ved
oploftende last er afstanden fra nederste bolt til toppen af
F, 4 beregnes ved anvendelse af 2 bolte: bjeelkeskoen (se billede 2)

HB = hovedbjeelke

SB = sekundeerbjeelke
F

bott, lat,d —

Der skal fores seerskilt undersegelse for bolte pa forankrings-
grundlaget.

Billede 4

Ved anvendelse af 4 bolte:

Fs,d' 0,5anxRaxvad) X (eH,F+ 0,5xh,

Fbult, lat,d — h,
F2,d
T " F3,d
0 QJ
= 2
Billede 5
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Simpson Strong-Tie® m
BSNN StrongTie

Bjeelkesko med udvendige flige

/; Bjeelkesko med udvendige flige anvendes til samling af traebjeelker i samme plan.
i Materiale: Varmforzinket stal. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse i trae anvendes CNA4,0x€ beslagsem eller CSA5,0x8
beslagskruer. Denne bjeelkesko er forsynet med boltehuller @9 eller @11 mm til
montage pa beton, stal eller murvaerk.

[}
o BSNN ETA-06/0270
g5
QX Fuld Delvis .
X & M8l [mm] udsgmning udspmning Som- Karakteristisk bareevne R [KN]
8o lengde
5‘05 Art. nr. Antal Antal Boltehuller Fuld udsgmning Delvis udsemning
A B D F t HB | SB HB | SB @ | Antal | CNA4,0x | R, Rox Rax Ril R« Rax
BSNN40/95 40 95 27 63 2 8 6 6 3 1,5 2 40 8,9 4,3 3,9 77 4,3 14
BSNN40/110 40 | 110 | 27 63 2 12 6 8 4 11,5 2 40 13,8 5,1 55 9,9 5,1 2,2
BSNN40/140 40 | 140 | 27 63 2 16 10 10 6 11,5 2 40 20,3 59 77 13,5 59 2,7
BSNN45/93 45 92 27 63 2 8 6 6 3 1,5 2 40 8,4 47 3,9 74 4,5 1,4
BSNN45/108 45 108 27 63 2 12 6 8 4 1,5 2 40 13,4 57 55 9,7 5,7 2,2
BSNN45/138 45 138 27 63 2 16 10 10 6 1,5 2 40 19,9 6,6 77 18,3 6,6 2,7
BSNN45/168 45 168 27 63 2 18 12 12 6 1,5 4 40 25,4 74 9,0 14,6 74 3,2
BSNN45/198 45 198 27 63 2 22 14 14 8 1,5 4 40 29,3 8,2 10,6 18,3 8,2 3,6
BSNN48/91 48 91 27 63 2 8 6 6 3 11,5 2 40 8,4 5,0 39 74 4,5 1,4
BSNN48/136 48 136 27 63 2 16 10 10 6 1,5 2 40 19,7 7,0 77 13,2 7,0 2,7
BSNN48/166 48 166 27 63 2 18 12 12 6 1,5 4 40 25,2 79 9,0 14,6 79 3,2
BSNN48/226 48 226 27 63 2 26 16 16 8 1,5 4 40 32,9 9,4 121 18,3 9,4 41
BSNN51/90 51 90 27 63 2 8 6 6 3 1,5 2 40 8,2 5,2 3,9 72 4,5 1,4
BSNN51/105 51 104 27 63 2 12 6 8 4 1,5 2 40 12,9 6,3 55 9,4 6,3 2,2
BSNN51/135 51 134 | 27 63 2 16 10 10 6 11,5 2 40 19,4 74 77 13,1 74 2,7
BSNN51/164 51 164 27 63 2 18 12 12 6 11,5 4 40 25,0 8,3 9,0 14,6 8,3 3,2
BSNN51/195 51 194 27 63 2 22 14 14 8 1,5 4 40 29,3 9,2 10,6 18,3 9,2 3,6
BSNN60/100 60 100 27 63 2 12 6 8 4 1,5 2 40 121 7,2 55 8,9 7,0 2,2
BSNN60/130 60 130 27 63 2 16 10 10 6 1,5 2 40 18,7 8,5 77 12,6 8,5 2,7
BSNN60/160 60 160 27 63 2 18 12 12 6 1,5 4 40 24,4 9,7 9,0 14,6 9,7 3,2
BSNN60/190 60 | 190 | 27 63 2 22 14 14 8 1,5 4 40 29,3 10,7 10,6 18,3 10,7 3,6
BSNN60/220 60 | 220 | 27 63 2 26 16 16 8 11,5 4 40 32,9 11,6 12,1 18,3 1,6 4,1
BSNN70/125 70 | 125 | 27 63 2 16 10 10 6 11,5 2 40 17,8 9,7 77 12,1 9,7 2,7
BSNN70/155 70 155 27 63 2 18 12 12 6 1,5 4 40 23,7 11 9,0 14,6 11,0 3,2
BSNN73/184 73 184 27 63 2 22 14 14 8 1,5 4 40 29,3 12,7 10,6 18,3 12,7 3,6
BSNN76/122 76 122 27 63 2 16 10 10 6 1,5 2 60 25,8 10,4 1,3 17,3 10,4 85
BSNN76/152 76 152 27 63 2 18 12 12 6 1,5 4 60 33,0 11,9 13,2 18,9 11,9 41
BSNN76/182 76 182 27 63 2 22 14 14 8 1,5 4 60 378 13,2 15,6 23,6 13,2 47
BSNN80/120 80 | 120 | 27 63 2 16 10 10 6 11,5 2 60 25,3 10,8 1,3 171 10,8 35
BSNN80/150 80 150 27 63 2 18 12 12 6 1,5 4 60 33,0 12,4 13,2 18,9 12,4 41
BSNN80/180 80 180 27 63 2 22 14 14 8 1,5 4 60 37,8 13,8 15,6 23,6 13,8 47
BSNN80/210 80 | 210 | 27 63 2 26 16 16 8 11,5 4 60 42,5 15,1 17,9 23,6 15,1 5,2
HB: Hovedbjeelken / SB: Sekundaerbjeelken Fortsaettes

Bjeelkeskoene fas ogsa i rustfrit syrefast stal.
For beereevner med andre forbindelsesmidler, henvises til strongtie.dk
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SIMPSON
BSNN StrongTie

Fuld Delvis s
Ml ] udsgmning udspmning Som- Karakteristisk baereevne R [kN]
lengde
Art. nr. Antal Antal Boltehuller Fuld udsgmning Delvis udsgmning

A B D F t HB SB HB SB @ | Antal | CNA4,0x | R, Rax Ry Rix Ryx Rsx

BSNN90/145 90 145 27 63 2 18 12 12 6 1,5 4 60 32,3 13,7 13,2 18,9 13,7 41

BSNN100/110 100 | 110 27 63 2 16 10 10 6 1,5 2 60 22,6 12,8 11,3 18,9 12,8 885

BSNN100/140 100 | 140 27 63 2 18 12 12 6 1,5 4 60 33 14,9 13,2 18,9 14,2 41

BSNN100/170 100 | 170 27 63 2 22 14 14 8 11,5 4 60 37,8 16,7 15,6 23,6 16,7 47

BSNN100/200 100 | 200 | 27 63 2 26 16 16 8 11,5 4 60 42,5 18,3 17,9 23,6 18,3 5,2

BSNN115/163 115 | 162 27 63 2 22 14 14 8 11,5 4 60 37,8 18,7 15,6 23,6 18,7 47

BSNN115/193 156 | 192 27 63 2 26 16 16 8 1,5 4 60 42,5 20,6 17,9 23,6 18,9 52

BSNN120/160 120 | 160 27 63 2 22 14 14 8 1,5 4 60 37,8 19,3 15,6 23,6 18,9 47

BSNN120/190 120 | 190 27 63 2 26 16 16 8 11,5 4 60 42,5 21,4 17,9 23,6 18,9 52
BSNN140/150 140 | 150 27 63 2 22 14 14 8 11,5 4 60 371 21,7 15,6 23,6 18,9 47 g
BSNN140/180 140 | 180 27 63 2 26 16 16 8 11,5 4 60 42,5 24,1 17,9 23,6 18,9 52 ‘é
HB: Hovedbjeelken / SB: Sekundeerbjeelken g g
Bjeelkeskoene fas ogsa i rustfrit syrefast stal N v
Vedr. R, henvises til strongtie.dk. g E
Eksempel: ?3 —
Bjeelke 100x200, bjeelkesko BSNN100/140, fuld udsgmning med 5-3

CNA4,0x60 beslagsgm (alternativt kan CNA4,0x60 erstattes med
CSA5,0x40 beslagskruer). Lastgruppe: Middel; k . = 0,8
Laster: F, ;= 12,3 kN ; F,; = 4,1 kN

'mod

34d

Rm = Tabelveerdi xK .,/ Yy
=31,3x0,8/1,35=18,5kN

Ra, ¢ = labelverdixk ./ Yy,
=13,2x0,8/1,35=7,8kN

12,3

Eftervisning: BE

2 2
+ | A1) Co72<1= ok
78

Bjeelkesko i ZPRO med udvendige flige

Bjeelkesko med udvendige flige anvendes til samling af treebjeelker i samme plan.

Materiale: Galvaniseret stal S250GD + ZPRO. ZPRO coating - svarende til en
zinklagstykkelse pé ca. 55 um.

Fastgerelse: Til fastgoerelse i tree anvendes ekstra varmgalvaniseret CNA4,0x2-G
beslagsem eller Impreg+ coatede CSA5,0xL-Z beslagskruer. Boltehuller @11,5 mm til
montage pa beton, stal eller murvaerk.

= /7
N 0
BSNN-Z ETA-06/0270
Fuld Delvis -
. . Karakteristisk baereevne R [kN]
P udsgmning | udsgmning Sem-
Mal [mm) lengde
Art. nr. Antal Antal Boltehuller Fuld udsgmning Delvis udsemning

A | B | D F t | HB | SB | HB | SB | @ |Antal| CNA4OXx | R, | R, | Ry | B | Rox | Ry

.M BSNN45/93Z 45 92 27 63 2 8 6 6 3 11,56 2 40 8,4 47 3,9 74 4,5 1,4
.}{ BSNN45/138Z 45 | 138 | 27 63 2 16 10 10 6 11,5 2 40 19,9 6,6 7 13,3 6,6 2,7
.}{ BSNN45/1682 45 | 168 | 27 63 2 18 12 12 6 1,5 4 40 25,4 74 9 14,6 74 3,2

HB: Hovedbjeelken / SB: Sekundeerbjeelken
Vedr. R, henvises til strongtie.dk
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SIMPSON
BSIN StrongTie

Bjeelkesko med indadvendte flige

Bjeelkesko BSIN med indadvendte flige anvendes til samlinger imellem treebjeslker i
samme plan, hvor man ikke @nsker synlige flige p& hovedbjaslken.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgorelse: Til fastgerelse i tree anvendes CNA4,0x£ beslagsem eller CSA5,0x£
beslagskruer. Ved bjeelkesko med bredder mindre end 76 mm er fligene mod
hovedbjeelken (C-maélet) halveret, hvilket ogsa betyder, at fastgerelse med bolte til
hovedbjeelken ikke er mulig.

o BSIN
o ETA-06/0270
g5
é -?: Fuld_ Delvis_ S Karakteristisk baereevne R [kN]
E—B = M3l [mm] udsgmning udsgmning Iaegg]d-e
5‘05 Art. nr. Antal Antal Fuld udsgmning Delvis udsgmning
A B D F t HB | SB HB | SB | CNA40x | R, Ry Rax Ry R, Ryx
BSIN40/105 40 105 17,5 82 2 6 6 40 51 3,4 0,7
BSIN45/78 45 775 17,5 82 2 4 4 40 31 19 0,4
BSIN45/127 45 1275 | 185 86 2 8 8 40 9,6 54 1,4
BSIN48/126 48 | 126 | 185 | & | 2 | 8 | 8 H 40 95 | 54 | 14 ]
BSIN48/166 48 166 18,5 86 2 10 10 %’ 40 13,5 nr 1,7 %
BSIN51/100 51 | 995 | 175 | 82 | 2 6 6 B 40 47 | 34 | o7 B
BSIN60/95 60 95 17,5 82 2 6 6 40 4,3 3,4 0,7
BSING0/160 60 160 18,5 86 2 10 10 40 131 nr 17
BSING4/93 64 93 34 82 2 10 6 4 60 12,4 8,2 1,7 7 54 1,2
BSING4/118 64 118 34 82 2 16 9 10 5 60 21,7 18 3,6 14 1,8 3
BSIN76/112 76 112 34 82 2 16 9 10 5 60 20 18 3,7 13 11,8 3
BSIN80/110 80 10 34 82 2 16 10 5 60 19,5 18 3,7 12,7 11,8 3
BSIN80/130 80 130 34 82 2 16 10 10 6 60 24,3 18 3,1 15,8 12,1 2,6
BSIN80/150 60 160 18,5 82 2 20 12 12 6 60 32 25 4,6 18,9 14,2 3,4
BSIN80/180 80 180 34 82 2 26 15 14 8 60 40,1 35,4 6,3 23,6 18,9 3,9
BSIN80/210 80 210 34 82 2 32 18 18 10 60 47,2 42,5 8,6 28,3 23,6 58
BSIN90/145 80 150 34 82 2 20 12 12 6 60 30,7 25 4,6 18,9 14,2 3,4
BSIN98/141 98 14 34 82 2 20 12 10 6 60 29,7 25 4,4 17,2 14,2 2,3
BSIN100/100 100 200 34 86 2 32 18 18 10 60 18,6 17,8 3,7 111 8,6 19
BSIN100/140 100 140 34 82 2 20 12 12 6 60 29,4 25 47 18,6 14,2 34
BSIN100/170 100 170 34 82 2 26 15 14 8 60 40,1 35,4 6,4 22,6 18,9 4
BSIN100/200 100 100 41,5 82 2 32 16 16 8 60 47,2 42,5 8,7 28,3 23,6 59
HB: Hovedbjeelken / SB: Sekundaerbjeelken Fortseettes pa neeste side.
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SIMPSON
BSIN StrongTie

Ml ] udsi;lrl;?ling udgglll;’:;ng |50m_ Karakteristisk baereevne R [kN]
angde
Art. nr. Antal Antal Fuld udsgmning Delvis udsgmning

A B D F t HB SB HB SB CNA4,0x Ry R, B Ry R,k Rax
BSIN115/163 15 | 162,5 34 82 2 26 13 12 8 60 40,1 354 6,7 19,9 18,9 29
BSIN115/193 15 | 1925 34 82 2 32 16 16 8 60 42,5 37,8 9 23,6 18,9 46
BSIN120/130 120 130 34 82 2 20 12 10 6 60 26,6 25 31 15,8 14,2 2,6
BSIN120/160 120 160 34 82 2 26 15 14 8 60 39,4 35,4 6,4 21 18,9 4
BSIN120/190 120 190 34 82 2 32 18 18 10 60 47,2 42,5 8,8 28,3 23,6 6
BSIN140/120 140 120 4.5 86 2 20 10 10 6 60 25,8 23,6 45 14,8 12,1 2,3
BSIN140/180 140 180 4.5 86 2 32 16 16 8 60 42,5 378 9,1 23,6 18,9 47

HB: Hovedbjeelken / SB: Sekundaerbjeelken
Vedr. R, henvises til ETA-06/0270 eller strongtie.dk

o

"

o

S

Eksempel: g g
Bjeelke 100x200, bjeelkesko BSIN100/140, fuld udsgmning med 8 j‘"
CNA4,0x60 beslagsem. Lastgruppe: Middel; k= 0,8 = 5_3
Laster:F,, = 12.3KkN og F,,= 1,1 kN 8
m o3

Rm = Tabelveerdi x K .,/ Yy
=29,4x0,8/1,35=18,1 kN

Ra’d = Tabelveerdi x K .,/ Yy
=4,7x0,8/1,35=2,9kN

L 12,3 : 11 ‘
Eftervisning: (——| + (——| =0,61<1=>0k
18,1 29
Fol4F,
-
F3
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SIMPSON
ET260 StrongTie

I

Bjeelkesko med 45° horisontal vinkling

ET260 bjeelkeskoen egner sig til samlinger af 45 mm bjeelker med 45° vinkling
(horisontalt).

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgorelse: Til fastgerelse i tree anvendes CNA4,0x£ beslagsem eller CSA5,0x£
beslagskruer.

£ sc2 KK &
ET260 3 b c €

)

S

p ETA-07/0234
o3
)
) -
<8 Mal [mm] Huller Hovedbjzlke Sekundzrbjzlke Karakteristiel brecune
T = Art. nr. [kN]
89 .
m oF A B c D1 D2 t 0 Antal Beton Tree Side Bund R R,

5 2% 16 stk 5 stk 5 stk
ET260 665 | 95 | 55 | 1765|345 | 15 | 2 2010 | G 035 | ONAA.OKGS | ONAA O35 10,5 54
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SIMPSON
SPR StrongTie

Bjaelkesko med 45° vertikal vinkling

Denne justerbare bjeelksko tillader fastgerelse af spaer pa tree eller beton. Heeldningen
kan justeres op til 45° nedad eller opad. Bemaerk: denne justering ber kun foretages
én gang i den gnskede retning.

Udover standardsterrelsen 45/120 leveres SPR bjeelkeskoen ogsa som specialbeslag i
sterrelser mellem 38/100 til 140/400.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgorelse: Til fastgerelse i tree anvendes CNA4,0x£ beslagsem eller CSA5,0x£

= _J
I beslagskruer.
SPR
ad R
Lt
il :
S 1o To Kk [}
= S
ETA-08/0053 8
2o
<0
fx
Al ] Huller Sem- Karakteristisk baereevne R [kN] = &
Antal lzngde Fuld udsgmning .@.-Q
Art. nr. m o3
A | B ¢c | o F t ovgi';te Ne;’ﬁés‘e CNA4,0x Rix Ros
SPR45/120 45 120 76 130 - 15 9 6 40 5,4 3,3
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BSD / BSDI StrongTie

Bjeelkesko til bjeelker med stort tvaersnit

BSD og BSDI bjeelkeskoene anvendes til samling af tresbjeelker i samme plan,
iseer for bjeelker med stort tvaersnit.

BSD med udadvendte flige og BSDI med indadvendte flige.
Materiale: Varmforzinket stal. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse i trae anvendes CNA4,0x beslagsem eller
CSA5,0x£ beslagskruer. Bjeelkesko (med udadvendte flige) kan leveres med
boltehuller op til 13 mm for montage pa stél eller beton.

&) sc2 * Kk
: = [d3
et DANMARK * e
o BSD BSDI e Fxk
8 ETA-06/0270
Ca
S0
o= .
= 8 A Mal [mm]
— rt. nr.
.&-Q A B D F t
m o3
BSD-CE-X-A/B 34-250 | 100-320 | 32 52 2,0
BSDI-CE-X-A/B 34-250 | 100-320 | 32 52 2,0

Der skal paregnes 5 arbejdsdages leveringstid pa BSD og BSDI bjeslkesko.

Bjeelkeskoene kan leveres CE-markede i bredder mellem 34 og 250 mm
og i hgjder med CE-meerkning fra 100 til 320 med hgjdespring pa 10 mm.

e BSD og BSDI kan leveres i materialetykkelse 2,0, 2,5 og 3,0 mm (2,0
mm er standard). Andre tykkelser kan fremstilles pa forespargsel.

e BSD og BSDI bjzelkesko kan leveres i gnsket bredde og hgjere end 320
mm uden CE-markning.

¢ Bjelkesko BSD kan leveres med max @13 bolthuller i fligene. Bolthul-
ler kan placeres efter kundens gnske.

Eksempel pa betegnelse ved bestilling:
BSD bjeelkesko med mal:

A: 140 mm, B: 280 mm og t: 2,0 mm

= BSD-CE-X-140/280

Eksempel pa betegnelse ved bestilling:
BSD bjeelkesko med mal:

A: 140 mm og B: 280 mm og t: 3,0 mm

= BSD30-CE-X-140/280

Samme eksempel, men med @13 bolthuller
= BSD30-CE-X-140/280 4x013

09000000900/
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simPsON
BSD / BSDI StrongTie

Karakteristisk baereevne R, [kN]

Fuld Delvis
° udsgmning udsgmning CNA4,0x35 CNA4,0x40 CNA4,0x60 CSA5,0x50
=2 . . ) )
= Antal Antal Fuld Delvis Fuld Delvis Fuld Delvis Fuld Delvis

udspmning udsemning udsgmning udsgmning udsgmning udspmning udspmning udspmning

HB SB HB SB R1,k RZ‘k R1,k RZ,R R1,k RZ,k R1,k RZ,k R1.k R2,k RLK RZ.k RMK RZk RW.k RZk
100 | 16| 8 | 8 82 | 85 | 53 | 41 | 99 [ 103 | 64 | 50 | 159 | 164 | 99 | 79 | 263 | 21,0 | 158 | 10,5
120 | 20 | 10 | 10 19 [ 122 | 71 | 59 | 142 | 147 | 84 | 71 | 225|232 | 131 | 11,2 | 315 | 263 | 210 | 158

4
6

140 24 12 12 6 16,0 | 16,4 | 9,5 8,0 191 1196 | 112 | 96 | 299 | 283 | 172 | 142 | 36,8 | 316 | 21,0 | 158
8
8

160 28 14 14 206 | 211 | 11,7 | 103 | 246 | 252 | 139 | 123 | 378 | 33,0 | 21,0 | 189 | 421 | 36,8 | 26,3 | 21,0
180 32 16 16 257 1262 | 145 | 128 | 30,5 | 296 | 171 | 148 | 425 | 378 | 236 | 189 | 473 | 421 | 26,3 | 21,0
200 36 18 18 10 311 1 299 | 171 | 155 | 36,8 | 33,3 | 20,1 | 184 | 472 | 425 | 283 | 236 | 526 | 473 | 316 | 26,3
220 40 20 20 10 36,5 | 332 | 199 | 166 | 40,7 | 370 | 22,2 | 185 | 51,9 | 472 | 283 | 236 | 579 | 52,6 | 316 | 26,3
240 44 22 22 12 39,8 | 36,5 | 230 | 199 | 444 | 40,7 | 259 | 22,2 | 56,6 | 519 | 330 | 283 | 63,1 | 579 | 36,8 | 31,6
260 48 24 24 12 432 | 398 | 232 | 199 | 481 | 444 | 259 | 222 | 61,4 | 56,6 | 33,0 | 28,3 | 68,4 | 631 | 36,8 | 31,6

o
280 52 26 26 14 46,5 | 43,2 | 26,6 | 23,2 | 51,8 | 481 | 296 | 259 | 66,1 | 614 | 378 | 33,0 | 736 | 68,4 | 421 | 36,8 ’6
300 56 28 28 14 49,8 | 46,5 | 26,6 | 23,2 | 5555 | 51,8 | 296 | 259 | 70,8 | 66,1 | 378 | 33,0 | 789 | 73,6 | 421 | 36,8 ‘é

o
320 60 30 30 16 531 | 498 | 29,9 | 266 | 59,2 | 555 | 333 | 296 | 755 | 70,8 | 425 | 378 | 84,2 | 789 | 473 | 421 X g

[7]
HB: Hovedbjeelke / SB: Sekundaerbjeelke. g =
Tabellen geelder for bjeelkebredder >70 mm. Ved bjzelker under 70 mm kontakt R&D pa tif.: +45 8781 7400 -_— &
For hejder mellem de i tabellen angivne, veelg naermeste mindre vaerdi. &.Q
For veerdier for R, se strongtie.dk eller kontakt R&D pé tif.: +45 8781 7400. m o

Der findes ingen veerdier for R,

Eksempel: | ~ A <_F - _ |
Bjeelke 100x360, bjeelkesko BSD100/240, fuld udssmning med : oV & 3 : : !
o o I
CNA4,0x40 beslagsgm. X o° : i °o I ° |
i :“ | : °: I ° I
Lastgruppe: ! | i o 1B . !
A al- _ ! % o° ! o |
Middel; k., = 0,8 ! ] e i o i
1 o° ! ° 1 ° i
. ° 1, SB A ° . ° SB -
Laster: ! °s v D ! o |
i B N2 pad Ve i HB ==,
F,, =18,1kNog : §
L |
R,, = Tabelvaerdi xK ., / v,, A
=444x08/1.35 HB = Hovedbjeelke
= 26,3 kN SB = Sekundeerbjeelke
2
Eftervisning: ﬂ =0,69<1=0k
25,0
32 32
30 J2 A 2], 30 52
3x10 2| 40 10
Jra— r %
T r= T 1110 10
30[ ol Max @13 | o410 o-:’l:20
_O€§ ! ] o 1
) | | ) )
°, : 195 §.° o925
o | o
o o : | o o o
o o X : ) o o
o o : B | o o o
o X | o ° o
%o | ! o o
o | o
o o : | o o o
o ) | | ) o )
Max @13
I —1b0 °
Min 31) :° )' L °: °
] I\ re ~ / -
Jﬁ \ Flige Krop

Bjeelkesko der er hgjere end 320 mm kan leveres (bemaerk: uden CE-
meerkning). Eksempel: BSD-X-140/600. @nskes tilsvarende bjeelkesko til
bjeelke-sojletilslutning laves bjeelkesko type BSIL efter onsket mal.
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SIMPSON
BSIL StrongTie

Bjeelkesko til bjeelker & sgjler med samme
bredde

Bjeelkesko BSIL er specielt udviklet til bjeelke/sgjlesamlinger, hvor bjeelker og sgjler har
samme bredde. Ved en 2-akset last gor vi opmaerksom pa, at min. krav til kantafstand
for sem skal overholdes (jf. EC5), dvs. at sgjlen skal veere bredere end bjaelken.
Bjeelkesko BSIL kan leveres i andre storrelser og tykkelser uden CE-maerke med kort
leveringstid.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgorelse: Til fastgerelse i tree anvendes CNA4,0x£ beslagsem eller CSA5,0x£

beslagskruer.
(]
= KKk
% & [
et
-] BSIL L
=< 0 ETA-06/0270
@ v
Q=
= 8
—
EE'-Q Fuld Delvis Karakteristisk R kN
m o3 T udsemning udsomning Sgm- arakteristisk bzereevne R [kN]
At e al [mm] Izngde
o Antal Antal Fuld udsgmning Delvis udsgmning
CNA4,0 x
A B D F t HB SB HB SB Rix Ry Rk Rix Raox R3x
BSIL90/195 90 195 42 62 2,0 18 18 8 8 60 26,6 26,1 11,5 13,1 12,4 55
BSIL90/235 90 235 42 62 2,0 22 22 10 10 60 35,7 35,2 13,7 17,5 16,8 6,6
BSIL100/190 100 190 42 62 2,0 18 16 8 8 60 25,9 22,5 12,0 12,9 12,4 5,8
BSIL100/230 100 230 42 62 2,0 22 20 10 10 60 35,0 31,8 14,1 17,2 16,8 6,8
BSIL115/223 115 223 42 62 2,0 20 20 10 10 60 32,3 30,6 13,9 16,7 15,3 7,8
BSIL120/180 120 180 42 62 2,0 16 16 8 8 60 23,0 21,7 12,3 12,1 10,9 7,0
BSIL120/220 120 220 42 62 2,0 20 20 10 10 60 31,9 30,6 14,2 16,5 15,3 79

HB: Hovedbjeelken / SB: Sekundeerbjeelken

Eksempel:

Bjeelke 100x200, bjeelkesko BSIL100/190, delvis udsgmning med CNA4,0x60 beslagsgm.
Lastgruppe: Middel; k ., = 0,8

Laster: F“1 =5,3kN og FM =1,8kN

R,y = Tabelveerdixk /Y, =129x0,8/1,35=7,6kN
R, = Tabelveerdixk /Y, =58x0,8/1,35=34kN

2 2

1
1 =0,77<1=0k
3,4

Eftervisning: ﬂ
7,6

+
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SIMPSON
LSSUI StrongTie

I

Bjeelkesko med justerbar heeldning/vinkling

LSSUI er et innovativt beslag der tillader forbindelser under forskellige vinkler. Det

kan nemt justeres pa byggepladsen sa det passer til den enskede vinkel i alle 4
retninger. For at sikre en statisk forbindelse, skal der altid veelges et beslag der
passer til bjeelkens bredde. Med hensyn til |-bjeelker, skal de altid veere forsynet med
kropsforsteerkning ved forbindelsen for at sikre at bjeelkens bredde er ens i dens fulde
hejde.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgorelse: Til fastgerelse i tree anvendes CNA3,7xL beslagsem eller CSA4,0x£

beslagskruer.
LSSUI
()
Kk A it
i [ .
Kk o g
ETA-08/0053 = 0
B
Q=
= 8
o j . . 8 " —
Mal [mm] Huller Befastigelsesmidler Karakteristisk bzereevne R, [kN] 5‘3
. . Horisontal vinkling
Art. nr. A B ; i " o | Antal Antal o Vertikal hzldning & vertikal haldning
HB SB C24 LVL C24 LVL
LSSUI25 45 | 216 | 89 44 1,2 | 4x6 | 10+7 10 7 CSA4,0x30 / CNA3,7x50 9,9 5,1 8,1 34

HB: Hovedbjeelken / SB: Sekundeerbjeelken

LSSUI25
Stikspaer pa grat
(horisontal vinkling
0g vertikal heeldning)

45°-90°

LSSUI25
Stikspaer pa grat
- set oppefra
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SIMPSON
IUSE StrongTie

Bjeelkesko fil I-bjeelker

IUSE bjeelkesko anvendes ved samling af I-bjeelker pa en massiv traebjeelke.
Obs. Bjeelkeskoen skal vaelges max 3 mm bredere end bjeelken.

Materiale: Varmforzinket stél. Stélkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse anvendes CNA4,0x40 beslagsem, CNA3,7x50
beslagsem eller CSA4,0x30 beslagskruer.

IUSE

43

()
S
()]
S
o8 m
=< 0 ETA-17/0554
N v
Q=
= 8
" —
.&-Q Mal [mm] Huller Karakteristiske baereevner [KN] R,
m o3 Antal
Art. nr. forbindelsesmidler CNA CSA
A B ( t 0 i hovedbjelke
3,7x50 4,0x40 4,0x30
|USE249/48 48 249 54 1,2 4,3 14 27,7 25,6 19
IUSE299/48 48 299 54 1,2 4,3 16 31,6 29,2 19
|USE349/48 48 349 54 1,2 4,3 20 32,4 32,4 24,4
IUSE359/48 48 359 54 1,2 4,3 20 32,4 32,4 24,4
IUSE199/50 50 199 54 12 4,3 10 19,8 18,3 13,6
IUSE219/50 50 219 54 1,2 4,3 12 23,7 21,9 16,3
|USE244/50 50 244 54 1,2 4,3 14 27,7 25,6 19
IUSE299/50 50 299 54 1,2 4,3 16 31,6 29,2 21,7
IUSE349/50 50 349 54 1,2 43 18 32,4 32,4 24,4
IUSE399/50 50 399 54 1,2 4,3 18 32,4 32,4 24,4
|USE199/61 61 199 54 12 4,3 10 19,8 18,3 13,6
|USE239/61 61 239 54 12 4,3 14 27,7 25,6 19
|USE299/61 61 299 54 1,2 4,3 16 31,6 29,2 21,7
IUSE399/61 61 399 54 1,2 4,3 18 32,4 32,4 24,4
IUSE399/63 63 399 54 1,2 43 22 32,4 32,4 24,4
IUSE299/92 92 299 54 1,2 4,3 16 31.6 29.2 217
IUSE399/92 92 399 54 1,2 4,3 22 32,4 32,4 24,4
Krops-
< < udfyldninger
o (AL o4 begge
sider

Installation pa I-bjaelke
Nar en I-bjeslke skal monteres direkte pa en
anden I|-bjeelke skal der laves kropsudfyldninger
Tophaengt IUSE ) pé I-bjeslke med pélbegge slder af den baerende I_bjaelke, som
I-bjeelke monteret pa kropsudfyldning \iISt her, gadgn at fastgzrglsesmldlerne .kan
massiv traebjselke gé hele vejen igennem I-bjeelken og ind i den
bagerste kropsudfyldning.

IUSE pa I-bjaelke
I-bjeelke monteret
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Simpson Strong-Tie®

ITB

ITB

Bjeelkesko fil I-bjeelker

StrongTie

ITB bjeelkesko ger det muligt at montere en I-bjeelke pa en anden I-bjeslke uden
brug af kropsudfyldning. Hejere baereevne kan dog opnas med kropsudfyldning pa

hovedbjeelke.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse anvendes CNA4,0x40 beslagsem, CNA3,7x50

beslagsem eller CSA4,0x30 beslagskruer.

:: CE

* *
ETA-17/0554

Huller
Mal [mm]
Art. nr. e =
Trekant Trekant
A B C t 04 hul 06x4 hul 06x4
ITB200/50 50 200 51 12
ITB220/50 50 220 51 1,2
10 6 2 4 2
ITB250/49 49 250 51 1,2
ITB300/50 50 300 51 1,2
HB: Hovedbjeelken / SB: Sekundeerbjeelken
Udsemning Karakteristiske beaereevner [KN] R, ,
Uden Med
Art. nr. kropsudfyldning | kropsudfyldning LVL flanger > 35 mm C24 flanger > 45 mm
HB SB HB SB Uden kropsudfyldning Med kropsudfyldning Uden kropsudfyldning Med kropsudfyldning
ITB200/50
ITB220/50
4+8 2 4414 6 9,2 19,5 10,9 17,9
ITB250/49
ITB300/50

HB: Hovedbjeelken / S|

B: Sekundaerbjeelken

Montage uden kropsudfyldning
Med ITB kan en I-bjeelke monteres
pé en anden |-bjeelke uden at man
behover at lave kropsudfyldning
pa den baerende |-bjeslke, som det
f.eks. er tilfeeldet med ITSE.

Montage med kropsudfyldning
Der kan opnas hejere basreevner
ved at lave kropsudfyldning.

o
t .
7}
Y
o3
50
o=
= 8
8=
oM o
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TU/S StrongTie

Skjult bjeelkebasrer

TU/S-bjeelkebaerere fungerer som skjulte forbindelser fra sekundaere bjeelker til

hovedbjeelker eller til understatninger. Tilslutninger med hzeldninger pé op til 45° og

med TU/S yderligere horisontal vinkling pa 30° til 85° kan laves. TU/S bliver produceret
i pé ordre i vinkel efter kundens ensker. Enten vinklet til hojre eller venstre.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 pm.
| Fastgerelse: CNA4,0x2 beslagsem eller CSA5,0x2 beslagskruer. Dorne @12 mm.

TU/S
(]
S
()]
S
o8
S0 Mal [mm] Huller
o=
= 8 Art. nr.
8a A B c t 0 Antal
m o
TU/S12 96 975 40 3,0 5 6
: , 85 4
5 18;
TU/S16 134 104,5 60 3,0 125 3
5; 22;
TU/S20 174 104,5 60 3,0 125 4
5 26;
TU/S24 214 104,5 60 3,0 125 5
5; 30;
TU/S28 254 104,5 60 3,0 125 6
&g — 5 —
E | [I@@ | a [l@@
oE \JO) ﬂ;‘. J0)
J | I
Venstre Hojre
o o
Set ovenfra Set ovenfra
TU/S bestilles med den gnskede vinkel o
samt angivelse af hvilken side beslaget
skal bukkes mod, hgijre eller venstre.
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SIMPSON
TU/S StrongTie

TU/S - Samlinger med heeldning (B = 0-45° & vinkling a = 45°)

Hoved- Sekunder- .
bizlke bjzelke Karakteristisk baereevne R [KN]
Art. nr. R, - heeldning B = 0° R, - heeldning B = 15° R, , - heeldning 8 = 30° R, , - heeldning = 45°
Antal | Type | Antal | Type Langde pa dorn [mm] Laengde pa dorn [mm] Langde pa dorn [mm] Laengde pa dorn [mm]
60 80 | 100 | 120 | 60 80 | 100 | 120 | 60 80 | 100 | 120 | 60 80 | 100 | 120
TU/S12 6 5%?(20 4 STD8 74 1 82 | 89 | 95 | 71 78 | 86 | 93 | 68 | 74 | 82 9 66 | 71 78 | 85
TU/S16 18 500%\0 3 STD12 | 16,3 | 16,9 | 179 | 189 | 159 | 16,3 | 17 18 | 154 | 157 | 16,3 | 172 | 15 | 154 | 159 | 16,6
w20 | 22 |08 | 4 | sTDI2 | 249|256 | 272 | 287 | 241 | 247 | 258 | 273 | 235|239 | 249 | 261 | 229 | 235 | 243 | 254
TU/S24 26 5%?(20 5 STD12 | 34,2 | 35,2 | 37,2 | 39,2 | 33,2 | 33,9 | 354 | 374 | 32,3 | 329 | 342 | 359 | 315 | 325 | 336 | 35
()
CSA o
TU/S28 30 5 0x40 6 STD12 | 44 | 452 | 478 | 50,3 | 42,7 | 436 | 455 | 479 | 415 | 425 | 441 | 46,2 | 40,8 | 42 | 43,4 | 453 bt
o8
50
o=
= 8
8=
Bjeelke pa sgjle m o3

samling

Nocc)

P,

Samling med

vinkling Samling med

haeldning & vinkling

TU/S Kan benyttes til samlinger med haeldning i bade vertikal (lodret)
samt horisontal (vandret) plan (8 = 0-45° samt a = 30-85°)
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BT4 /BT / BTALU / BTC / BTN

B Skjulte bjeelkebeerere

E
¥ I» Bjeelkebaererne anvendes til skjulte samlinger af bjeelker i trae eller skjulte bjeelke/
1 r sojlesamlinger (BTN eller BTALU). Der kan udferes samlinger med lodret haeldning

- —
Y l pa op til 45°. Til en aktuel temmerhgjde veelges beslaghejde ca. 40 mm mindre end
denne. Dog kan BTN90 og BT4-90 anvendes til en temmerhgjde p& 100 mm.
Materiale: Varmforzinket stal / Aluminium.
= |

~

Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 pm.

Fastggrelse: Ved montage pa hovedbjeelken/sgjlen anvendes CNA4,0xL beslagsem
eller CSA5,0x2 beslagskruer. | sekundaer-bjeelken skaeres slids i endetrae pa 7-8

mm samt forbores for dorne @8 eller @12 (anvend evt. boreskabeloner). Afstand fra
overste dornhul til overkant bjeelke skal vaere min 50 mm (for BT4-90 og BTN9O dog

L min. 35 mm). | BTALU bjeelkebeererne, der er fremstillet af aluminium, bores dornhuller
under montagen. Dornhuller bores ferst i sekundaerbjaelken, og hullerne bruges som

~ o

. -~

| : skabelon for boring af huller i aluminium. Bjeelkebredde min. 60 mm.
o S
o BTC
o ( ™

o g R 60 R30 *

X 5 BT4 ETA-07/245

N v

=8

i;%‘ 5 Mal [mm] Huller Dorn Min. hejde H,
Art. nr. bizlke

A B C t 0 Antal [stk] 0 [mm] [mm] :

BT4-90 90 106 61 30 | 585 16; 4 4 8 100 K
BT4-120 120 | 106 61 30 513 20; 3 3 12 170 i ®
BT4-160 160 | 106 61 30 513 28; 4 4 12 210 A
BT4-200 200 | 106 61 30 513 36;5 5 12 250 ®
BT4-240 240 | 106 61 30 513 44;6 6 12 290 J
BT280 280 | 106 62 3 5 52 7 12 340 BT4/BT
BT320 320 | 106 62 3 5 60 8 12 360
BT360 360 | 106 62 3 5 58 9 12 400 >
BT400 400 | 106 62 3 5 76 10 12 440 0 _
BT440 440 | 106 62 3 5 84 11 12 480 °Hf
BT480 480 | 106 62 3 5 92 12 12 520 s
BT520 520 | 106 62 3 5 100 13 12 560 4 O
BT560 560 | 106 62 3 5 108 14 12 600 i
BT600 600 | 106 62 3 5 116 15 12 640 || ©
BTALU90 86 109 62 6,0 5 16 4 8 100 R —
BTALU120 16 | 109 | 62 | 60 5 20 3 12 170 BTN
BTALU160 156 | 109 62 6,0 5 28 4 12 210
BTALU200 196 | 109 62 6,0 5 36 5 12 250
BTALU240 236 | 109 62 6,0 5 44 6 12 290 o 1
BTALU3000 3000 | 109 62 6,0 - - - - o
BTC120-B 120 | 131 9% 30 32 3 12 170 o
BTC160-B 160 | 131 9% 30 | 13(om); | 44 4 12 210 o
BTC200-B 200 | 131 9% 30 | 1400 | 54 5 12 250 o
BTC240-B 240 | 131 9% 3,0 6; 4 6 12 290
BTN90 90 106 46 30 | 585 8;4 4 8 100 -
BTN120 120 | 106 46 3,0 513 10; 3 3 12 170 BTALU
BTN160 160 | 106 46 3,0 513 14; 4 4 12 210
BTN200 200 | 106 46 30 513 18,5 5 12 250 —1
BTN240 240 | 106 46 30 513 226 290

* BTALU kan brandbeskyttes i 30 min - hvorimod BT4, BTC og BTN kan brandbeskyttes i 60 min.

o
6 ;

BTC
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Simpson Strong-Tie®

BT4 /BT /BTALU / BTC /BTN

Fuld udsemning, samling p& hovedbjaelke

Bjeelke-bjzelkesamling Antal Karakteristisk beereevne R, , [KN] ved haeldningsvinkel 8 = 0°
beslagskruer Q:rt[?é Dornlengde [mm]

Art. nr. e 60 80 100 120 140 160 180
BTC120-B 2 bolt M12 3 10,9 1,5 12,7 14,2 15,8 17,2 17,2
BTC160-B 4 holt M12 4 17,6 18,5 20,4 22,8 25,3 27,8 27,8
BTC200-B 4 bolt M12 5 25,3 26,7 29,4 32,7 36,4 40,3 40,3
BTC240-B 4 bolt M12 6 34,0 35,8 39,4 43,8 48,6 53,8 54,3
BTN90 8 4 8,3 9,2 10,3 11,0 11,0 11,0 11,0
BTN120 10 3 18,1 19,0 19,8 20,7 21,7 22,7 22,7
BTN160 14 4 27,8 29,3 30,4 31,6 32,8 339 339
BTN200 18 3 38,0 40,0 41,2 42,6 43,9 44,8 44,9
BTN240 22 6 48,3 50,8 52,2 53,6 54,7 55,2 55,2
BT4-90 / BTALU90 16 4 10,8 1,8 12,9 13,7 13,7 13,7 13,7
BT4-120 / BTALU120 20 3 26,8 28,2 29,2 30,5 319 33,3 33,8
BT4-160 / BTALU160 28 4 40,6 42,7 44,6 46,9 49,2 51,5 52,8
BT4-200 / BTALU200 36 5 51,1 53,8 57,6 62,5 66,4 69,9 72,6
BT4-240 / BTALU240 44 6 61,4 64,6 69,2 75,3 82,3 87,9 92,4
BT280 52 7 71,6 75,4 80,8 87,8 96,1 96,1 96,1
BT320 60 8 81,9 86,2 92,3 100 110 120 120
BT360 68 9 92,2 97 104 113 124 135 135
BT400 76 10 102 108 115 125 137 150 164
BT440 84 11 112 118 127 138 151 165 182
BT480 92 12 123 129 138 151 165 180 197
BT520 92 12 123 129 138 151 165 180 197
BT560 92 12 123 129 138 151 165 180 197
BT600 92 12 123 129 138 151 165 180 197

Hovedbjeelke blokeret mod rotation

Delvis udsgmning, samling pa sejle

Bjeelke-spjlesamling - ot Karakeristisk baereevne R, , [KN] ved hzldningsvinkel B = 0°
beslagskruer Dornlzengde [mm]

Art. nr. CSAS,0x50 fome 60 80 100 120 140 160 180
BTN9O 4 71 79 8,6 8,9 8,9 8,9 8,9
BTN120 6 3 13,5 14,2 14,7 14,1 15,0 15,1 15,1
BTN160 8 4 19,0 20,0 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1
BTN200 10 5 23,8 251 251 25,1 251 251 251
BTN240 12 6 28,6 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1
BT4-90 / BTALU90 8 4 9,0 9,9 10,9 11,6 11,6 11,6 11,6
BT4-120 / BTALU120 12 3 20,3 21,4 22,3 23,3 24,4 25,4 25,5
BT4-160 / BTALU160 16 4 30,5 32,1 33,3 34,6 35,9 37,2 374
BT4-200 / BTALU200 20 5 40,9 431 44,4 46,0 47,5 48,8 49,0
BT4-240 / BTALU240 24 6 50,1 541 5816 B3 58,8 59,8 60,0

Sojle blokeret mod rotation

Reduktionsfaktor for andre haeldningsvinkler § Faktor for hgjere densitet
Heaeldningsvinkel Reduktionsfaktor Karakteristisk densitet p, [kg/m?] Faktor
0° 1,00 350 1,00
10° 0,97 380 1,05
15° 0,95 410 1,10
20° 0,93 430 1,13
25° 0,92
30° 0,90
35° 0,88
40° 0,87
45° 0,85

| SIMPSON|
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'Hoved | Sekundaer //3:%
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andre haeldningsvinkler pa o
strongtie.dk ‘é
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Set oppefra

Eksempel:

BT4-160, bjeelke 100x200 mm, samling
pa bjaelke med beslagskruer CSA5,0x50
fuld udsgmmet, heeldningsvinkel 25°.
Bjeelkerne er begge limtree med en

densitet pa 410 kg/md.
Lastgruppe:
Middel; k ., =0,8. Last: F, ;= 22,3 KN

Af Tabel 2, 4, 5 fas:
R, =44,6%092x1,10x0,8/1,35
=26,7 KN

22
Eftervisning: 23 =084<1=0k
26,7

For baerevner i F, og F, retninger samt
andre forbindelsesmidler, henvises il
ETA-07/0245 - se strongtie.dk
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BT4 /BT / BTALU / BTC / BTN

A
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g I BB O e I s [
0 o3 o
5 0
o
BTALU
1\\/
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.',}’1 ° H
; °
| ﬁ:
: ° =
s |
BTC
BTC BTC
Fuld udsemning pa bjaelke Delvis udsemning pa sgjle
7‘ o
hd — T & ° * . * V— kN ~ . * . ° ° °
L4 o 3 L4 L4 — o o o o
[ ] [ ] [ ] - < o [e] o
* ° g ) * ° * . 7z ° ¢ ° ¢ ° °
° ° ° o o o o
° L ® | x - e, 4 ofl, o e,
[ a» 39 ° ° . - ° . °
74 ° ° P g o o] o (o) o o
[ ] [ ] [} L] L]
BTN90 Ll ® | . . o |[|e
L N
7
Husk: BT4-160 J%L BTN  BT4/BT/ALU
Afstand fra everste dorn til overkant af bjeelke: 4xd 4-raekket 20 2-reekket  4-raekket

Afstand fra nederste dorn til overkant af bjeelke: 3xd
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Endetreesbeslag
ﬁ % _' E ETB endetraesbeslag anvendes til skjulte samlinger ved bade bjeelke-bjeelkesamlinger
I ‘ .o og til sejle bjeelkesamlinger. Der kan laves samlinger med en haeldning pa op til 90° og
© e ved skré tilslutning méa vinklen vaere fra 15° til 165°.
= Materiale: Aluminium EN AW-6082 T6, i henhold til EN 755.
ETB Fastgerelse: Til fastgerelse pa hovedbjeelken/sejlen anvendes CNA4,0x£ beslagsem
. @ eller CSA5,0x2 beslagskruer. Til fastgerelse pé sekundaerbjeelken anvendes
------- TTUFS5,0x¢ treeskruer, i leengde fra 60 til 120 mm, iskruet endetrae under 45° nedad.
L
C
(| @
C
('.
< a &) se2 ***** 2
= fEns 5
= . [ ) ot 'é
il ETA-07/245 g o
(]
(72}
o=
= 8
" —
2 CNA & Rel
o Mal [mm] 5 mm traeskruer R 0 o3
A B C D t TTUFS5,0x8 4,0x¢
ETB90 90 60 58 69 10,0 4 6
ETB120 121 60 85 95 10,0 6 9
ETB160 166 60 95 130 10,0 8 "
ETB190 195 75 138 165 10,0 11(9) 19 (12)
ETB230 230 75 138 200 10,0 14 (10)! 19 (12)
" Reduceret antal forbindelsesmidler ved sgjlesamling
Sekundarbjelke Karakteristiske bareevne, R, , [kN] pr. samling
5 mm traeskruer Kamsgm Mindste Mindste . L
Art. nr. bredde B, hoide H, Pa bjelke Pa sgjle
TTUFS5,0x¢ CNA4,0x60 mm mm 5,0x70 5,0x100 5,0x70 5,0x100
ETB90 4 6 70 110 59 8,9 59 8,9
ETB120 6 9 70 145 8,5 12,8 8,5 12,8
ETB160 8 1Al 70 180 11,0 16,5 11,0 16,5
ETB190 11.(9) 19 (12)1 90 215 14,7 22,0 12,3 18,4
ETB230 14 (10! 19 (12 90 250 18,2 274 13,5 20,2

" Reduceret antal forbindelsemidler ved sgjlesamling

Delvis udsgmning ved samling pa sgjle

. .
@O

Set fra siden Set fra oven

Hoved-
bjeelke

N\
N\

Hoved-
bjaelke

ETB190

N
Horisontal vinkel 15° < § <165°

Haeldning -15° < o < 90°
ETB230
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SIMPSON
EL / ELS StrongTie

Endetraesbeslag
3 Endetreesbeslag EL og EL-S anvendes til bade bjaslke/bjeslkesamlinger og til sejle/
W ':‘ ) F bjeelkesamlinger. Desuden kan EL-beslagene anvendes i samlinger til stal og beton.
3y 3 ¥ & 3 5 Materiale: Aluminium EN AW-6082 T6, i henhold til EN 755.
Yt ' Fastgorelse: Til fastgerelse af endetreesbeslag EL anvendes TTUFS5,0x£ treeskruer

i leengde fra 60 til 120 mm. Skruerne i endetree iskrues béde vandret og under 45°.
Til fastgerelse af EL i hovedbjeelken/sgjlen anvendes CNA4,0x¢ beslagsem eller

: w CSA5,0xE beslagskruer. Til fastgerelse af endetraesbeslag ELS anvendes TTUFS5,0x2
‘ P ’ » traeskruer i leengde fra 60 til 120 mm i sekundeerbjeelkens endetrae, skruerne iskrues
¥ ; b ¥ L bade vandret og under 45°.
“ e il e
aip
»
EL ELS
: €3
S
()]
S
3 g ETA-07/245
Q
[}
o=
=8
" —
& 2 Mal [mm] 5 mm traskruer Kamsgm
[0 Art. nr.
A B C t TTUFS5,0x2 CNA4,0x£
EL30 30 55 120 10,0 3 1 -
EL40 40 55 120 10,0 6 1 -
EL60 60 55 120 10,0 9 2" -
EL80 80 55) 120 10,0 12 3* -
EL100 100 55 120 10,0 15 4 -
ELS30 30 ® 178 10,0 3 -
ELS40 40 - 178 10,0 6 -
ELS60 60 - 178 10,0 9 o 13
ELS80 80 - 178 10,0 12 - 15
ELS100 100 - 178 10,0 15 ° 19
* | den korte vandrette flig
Sekundzrbjelke Karakteristiske
5mm Kamsgm . . baereevner [kN]
Art. nr traeskruer Mindste Mindste med traeskruer
- bredde B, hejde H, TTUFS5,0x£
TTUFS5,0x8 | CNA4,0x40 mm mm 5,0x70 5,0x100 ELS
EL30 3 1 30 160 4,6 6,8
EL40 6 1 50 160 8,5 9,9
ELGO 9 2 70 160 12,3 13,6
EL8O 12 3 90 160 15,9 17,0
EL100 15 4 10 160 19,4 20,4
ELS30 3 5 30 160 4,6 6,8
ELS40 6 8 50 160 8,5 12,8
ELS60 9 13 70 160 12,3 18,4
ELS80 12 15 90 160 15,9 23,8
ELS100 15 19 10 160 19,4 291
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SIMPSON
EL / ELS StrongTie

Samlinger med heeldning
Der kan laves samlinger med en haeldning (a) pa op til 90° og ved skra

tilslutning, méa den vandrette vinkel (B) veere fra 15° til 165°. Set fra siden
g
EL Endetreesbeslag kan optage kraefter i sekundeerbjeelkens retning. ‘
Sekundaex-
§ bjaelke
de =min [nH X R\at‘d i

0,3x F1,d Hoved-

bjeelke Ay .
~~ | Heeldning -15° < o, < 90°
Med F, , = regningssmeessige last (tveerkraft) i sekundeerbjeelke.
\\(X ;
Eksempel: AN \“x\“
EL80, treetveersnit 80 x 160 mm, udsgmning med 3 stk. CNA4,0x40 Hoved f Sekundesrbi ;k\“
-
beslagsom i hovedbjeelken (med R, = 1,08 kN) samt 12 stk. TTUFS5,0x100 bjglie | SekunceeroiEike
treeskruer. | s/
- X /
»\_\\\ / 'J/ 2
Lastgruppe: Middel; k_, = 0,8 ‘f .»’/ ]
e
Laster:F, =7,4kNogF, =1,3kN; gg
ASIer: Ty g = 1,4 KN0g Ry = 1,0 K Set fra oven )
,,,,, o=
. = 8
R, = Tabelvaerdixk /v, =17,0x0,8/1,35=10,1kN ?3 oy
s 10 e
R, =min | " ¥Ras iy (3XT08 1825 o5y i
’ 03xF,, 0,3x7,4 2,2 O
' Hoved- Sekundeer-
bjaelke bjeelke s
- 7,4
Eftervisning for F,: — =0,73 <1= ok B
10,1 B p 4
77777 P Alinkel 15° < B <165°

Eftervisning for F,: 13 =0,59<1=0k

lﬁ

e
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Simpson Strong-Tie® m

VEKS

StrongTie

Vekseliern

Vekseljern benyttes ved mindre udvekslinger. Der anvendes altid to beslag (et hejre og
et venstre beslag) pr. samling. Den overste del af beslaget skal altid fastgeres til den
baerende bjeelke.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgorelse: Til fastgerelse i tree anvendes CNA4,0x£ beslagsem eller CSA5,0x£
beslagskruer.

PRODUCERET |
DANMARK:
af Simpson Song Tio

VEKS =
Mal [mm] Huller
Art. nr.
Antal
A B 1 (pr. beslag)
VEKS170L 57 149 2,0
9+9
VEKS170R 57 149 2,0

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.



Hulplader




Hulplader

142

Simpson Strong-Tie®

NP

Hulplader

NP hulplader kan anvendes som laskeplader i traskonstruktioner af enhver art. Der

er mange forskellige anvendelsesmuligheder for hulpladerne, der fas i forskellige
sterrelser og tykkelser. Der anbefales, at der altid anvendes 2 hulplader pr. samling og
at treedelene, der skal samles, har samme bredde.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 pm.

Fastgerelse: Til fastgerelse anvendes CNA4,0x£ beslagsem eller CSA5,0xL

StrongTie

beslagskruer.
EN 14545
Hulplader i 1,5 mm Hulplader i 2,0 mm
Mal [mm] Huller Mal [mm] Huller

Art. nr. Art. nr.
A B t 0 A B t 0
NP15/60/160 160 5 NP20/40/120 40 120 20 5
NP15/60/180 60 180 1,5 5 NP20/40/160 160 ’ 5
NP15/60/220 220 5 NP20/50/200 50 200 2,0 5
NP15/80/100 100 5) NP20/60/140 140 5
NP15/80/140 80 140 1,5 5) NP20/60/200 60 200 2,0 5
NP15/80/300 300 5) NP20/60/240 240 5
NP15/100/380 100 380 15 5 NP20/80/180 180 5
NP15/140/200 200 5 NP20/80/200 - 200 50 5
NP15/140/240 . 240 5 5 NP20/80/220 220 ’ 5
NP15/140/300 300 ' 5) NP20/80/240 240 5
NP15/140/420 420 5) NP20/100/140 140 5
NP15/160/180 180 5 NP20/100/200 200 5
NP15/160/220 160 220 15 5 NP20/100/220 220 5
NP15/160/240 240 5 NP20/100/240 100 240 20 5
NP15/200/220 - 220 i 5 NP20/100/260 260 ’ 5
NP15/200/260 260 ' 5 NP20/100/300 300 5
NP20/100/400 400 5
NP20/100/500 500 5
Anvendelse NP20/120/200 200 5)

Beslagene i dette kapitel anvendes ved enten fremstilling af speer eller
fastgorelse af hanebandsspaer pa rem. HATAYAY 220 °
NP20/120/240 240 5)
120 2,0

Materiale og korrosionsheskyttelse NP20/120/260 260 5
Beslagenes stalkvalitet: S250GD. Beslagene er fremstillet af galvaniseret NP20/120/300 300 5
stalplade med en zinklagtykkelse pa typisk 20 pm, hvilket kan anvendes i NP20/120/400 400 5
tort miljp. Hulplader kan desuden produceres i rustfrit stal (1.4401), hvilket NP20/140/400 140 400 2,0 5
betyder, at de kan anvendes udendars. NP20/160/300 - 300 o 5
NP20/160/400 400 ’ 5

Forbindelsesmidler
CNA4,0x£ beslagsgm
CSA5,0x¢ beslagskrue

Udsgmning

Mengden af sem/skruer, der anvendes i beslagene, kan varieres afhangigt
af hvilken baereevne, man gnsker at opnd.

A4

Findes ogsa i rustfrit syrefast stal
1.4401 / 1.4404 (A4)

NP hulplader leveres ogsa i en rustfri
syrefast udgave.

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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For anvendelse til spaerfremstilling indeholder Treeinformations handoog TRA 59%
udferlige oplysninger om fremstilling af spaer ved hjeelp af hulplader og kamsem.

TRA 59 kan rekvireres hos Treeinformation tlf. 45 28 03 33,

www.traeinfo.dk

For kantafstande, se side 30 for uddybende informationer.

NP-Z

Hulplader i ZPRO udgave

NP hulplader kan anvendes som laskeplader i treekonstruktioner af enhver art. Der

er mange forskellige anvendelsesmuligheder for hulpladerne, der fas i forskellige
storrelser og tykkelser. Der anbefales, at der altid anvendes 2 hulplader pr. samling og
at treedelene, der skal samles, har samme bredde.

Materiale: Galvaniseret stal S250GD + ZPRO. ZPRO coating - svarende til en
zinklagstykkelse pé ca. 55 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse anvendes CSA-Z @5.0 beslagskruer.

g
EN 14545
Mal [mm] Huller
Art. nr.
A B t )
I NP20/100/2007 100 200 20 5
I \P20/120/3007 120 300 ’

Hulplader
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Simpson Strong-Tie®

NP

StrongTie

Hulpladestrimler

Sterrelsen af en hulplade angives som A x B x t. Bemeerk at hulmenstrets orientering
bestemmes ved benasvnelsen A x B. Hulplader uden for standard kan produceres

som rektangler, parallellogrammer mv. Hulmenstrets orientering bestemmes ogsa her
ved benaevnelsen A x B.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD f, = 330 MPa.
Zinklagtykkelse = 20 pm.

Fastgorelse: Til fastgaerelse anvendes CNA4,0x£ beslagsem eller CSAS5,0x£

beslagskruer.
Mal [mm] Huller

Art. nr.
A B t 0
NP20/40/1200 40 1200 2,0 5
g NP20/60/1200 60 1200 2,0 5
i) NP20/80/1200 80 1200 2,0 5
% NP20/100/1200 100 1200 2,0 5
I NP20/120/1200 120 1200 2,0 5
NP20/140/1200 140 1200 2,0 5
NP20/160/1200 160 1200 2,0 5
NP20/180/1200 180 1200 2,0 B
NP20/200/1200 200 1200 2,0 5
NP25/60/1200 60 1200 2,5 5
NP25/80/1200 80 1200 2,5 5
NP25/100/1200 100 1200 2,5 5
NP25/120/1200 120 1200 2,5 5
NP25/140/1200 140 1200 2,5 &
NP25/160/1200 160 1200 2,5 5
NP25/200/1200 200 1200 2,5 B

Specielt klippede hulplader

L B Lk B L
1 1
o ol o o o lo lo ol o
o o ° ° ° ° ) ° °
0-—o0 o o o o ° °
o o o o ° o o ° °
) ° o ° ° ° ° [
<lo ) o ° ° o ° ° °
) ° o ° ° ° ° [
o ) o ° ° o ° ° °
0-p—0 ° ° ° o o o
o o o ° ° ° ° ° °
° ° o [
° o o ° ° ) ° o
° ° o [
° o o ° ° ) ° o
o o o o
o o o o ) o ")
° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ) ° o
° ° ° ° ° ° ° °
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PRODUCERET |
DANMARK:

Siong T

C€

Eksempel:

EN 14545

To stk. hulplade NP15/80/240 anvendes i en samling mellem en traerem

100x160 mm og en treestolpe 100x120 mm, lastgruppe: Ojeblikkelig; k

mod —

1,1. Bade rem og stolpe udsgmmes med 2 x 4 stk. CNA4,0x60 beslagsgm.
P4 skitsen kan ses et eksempel pa semplacering, hvorved kravene til min.

spmafstand er overholdt.
Last:F, ;= 14,5kN

Kamspmmenes bzreevne:

R1,d =nXR, XKk ./ Yy

Antal spm pr. treedel n = 8 stk.

Ry = 2,36 kN for CNA4,0X60

R =8x236x11/135=154kN

Hulpladernes bereevne:
R1,d =0,9xA,;, X fu.k / Yu
R,4=09x2x1,5(80-4x5x330/1,35x10° = 39,6 kN

145 0,94 <1,0 = ok

Eftervisning:

Flaekning undersgges sarskilt.

T‘/zF ®--0 -
% ©o 0o ©
0000l o £
H..q.o..4v_
I K
7an - °°°°°°° L
/QCJ © 0 0 0
15 xdy XX 2B
[ XX ]
120
l F

wr !
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B
NPB StrongTie

Hulplade til CLT elementer

NPB er en hulplade der blev speciel udviklet til at forbinde CLT paneler til beton eller

B o DL r L trae elementer. Den kan optage store laster i lodret plan (F,) og vandret i parallel plan
i { = o el (Fz/s)-
s i Free it f Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL

/ 4 / beslagskruer. Til fastgerelse pé beton anvendes to M12 bolte.
x
NPB255 ETA-06/0106
Karakteristisk bareevne [kN],
Mal [mm] Huller Fastgerelse 1 vinkelbeslag pr. samling,
Art. nr. minimum udsgmning
A B t 0 Antal Samling Type Antal Rix Rask
CNA4,0x40 / M12 bolt 19,5 18,6
Tree n no ¢
/ beton CNA4,0x50 / M12 bolt 11+2 23,9 22,8
5 93 CSA5,0450 / M12 bolt 27,6 26,3
NPB255 214 | 255 | 3,0 14 6
CNA4,0x40 19,5 17,0
Tre
/Tre CNA4,0x50 11415 239 20,8 N
CSA5,0x50 276 24,0 %
o
o
=}
I
NPB255
Samling af 2
veegelementer
NPB255
Veegelement pa
beton
OQOQOQOQOQOQO ooooooooooooo Q.O.O.O.O.O.o Duoooaoaocan
.o.o o.o o.o. oooo ooo roo .o.o o.o 0.0. 0000 000 0000
L2 e o6 o2 %, 2% %% 1o e % e ® e e e el e 22
.o.u . . o.'. .o‘n L[] ] -.u. oooo ooo DOOO o o 0000
oaOa u.c aan Oooo o.o OOOO oooo oco QOQO Oooo ooo oOoo
.o.o ooo o.o. .o.o ooo o.o. oooo ooo 0000 DUOO 000 0000
°o0,°,°,°,0,° °P,0,°,°,°,0,° °c L, @ o o o @ o °, @ o o o @ o
NPB255 NPB255 NPB255 NPB255
Tree (vandret fiberetning) Tree (lodret fiberretning) Tree (vandret fiberetning) Tree (lodret fiberretning)
pa trae (vandret) pa trae (vandret) pa beton . pa betqn
Fuld udsemning Udsegmning Fuld udsemning Udsgmning
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Simpson Strong-Tie®

MP

| SIMPSON|

Reparationsplade

MP reparationsplader anvendes til at forstaerke trae eller som samlingsplade til
ikke-baerende samlinger. MP plader mé ikke anvendes til samling af speer i baerende
konstruktioner. MP reparationsplader kan anvendes til at forstaerke flaskket tree. Pladen
placeres ovenpa det flaekkede omréde, hvorved noget af treeets stivhed og styrke kan
genskabes.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastggrelse: Brug en treeklods for at forhindre skade pa overfladen af pladen.

MP75/100

MP50/100

o -
T
. Y
5 .
s, l‘l . e
o ' ”
MP24 g
Art. nr. i)
A B t
MP25/100 25 102 1,0
MP50/100 51 102 1,0
MP75/100 76 152 1,0
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Generel Information StrongTie

Anvendelse

Regningsmaessige veerdier
Gerberbeslag anvendes i steadsamlinger mellem tagése eller bjeelker,

der indgér i et gerbersystem (gennemgaende ase eller bjeslker over Beoreevnetabellerne angiver karakteristisk besreevne R, pr.

flere fag). samliing.

Den regningsmaessige beereevne R ,bestemmes som:
Materiale og korrosionsbeskyttelse R Ri’k
Gerberbeslagene er fremstillet af varmforzinket stalplade S250GD d™ Tmod Yu

+ 7275 med en zinklagtykkelse pa typisk 20 um. Gerberbeslagene
anvendes i indendors milj.

Nogle starrelser af GERB og GERW fremstilles af stélplade S250GD
med ZPRO coating. ZPRO yder samme korrosionsbeskyttelse som Kombineret last
varmforzinket stél med 55 pm zink - korrosionskategori C3 (EN
ISO 12944). ZPRO er szerligt velegnet til landbrugets bygninger
f.eks. maskinhuse, staklader samt kveegstalde med hgjt indhold af

Hvor y,, = 1,35 er partialkoefficienten for samlinger i tree.

Styrkeeftervisning udferes altid med regningsmaessige kraefter og
regningsmaessige baereevner.

ammoniak og fugt i luften. For kraftkombinationer uden normalkraft N skal felgende ligninger
GERW kan fas i rustfrit stdl med kort leveringstid (se kapitel 9). veere zopfyldt:

Pl Fae ] g
Forbindelsesmidler R R B

1d 3,d
* CNA4,0x€ beslagsem
2 2

o CSA5,0xt beslagskruer iy 2

— |+ |— <1

RZ,d 3d

Kraftretninger

Nar der optraeder normalkraft N (kun for GERW) sammen med de

% andre krasfter F, F, eller F, skal felgende ligninger vasre opfyldt:
[}
0]
-E 1,25
8 Fig
- e
8 R1,d
1,25
T
2,d
Kraftretningerne er:
F, Nedad Fleekning
F, Opad ) ) o ) ,
2 For kreefterne F, og F,, der virker vinkelret pa tresets fiberretning, skal
F, Sidevaerts — horisontalt det eftervises iht. Eurocode 5, at der ikke opstar flaekning i treeet.
N Aksialt midt i &sen eller bjeelken (kun GERW)
Det forudseettes, at kreefterne, der angriber gerbersamlingen er Installation

felgende: F,, F,, F, og N, som vist pa figuren ovenfor. Kreefterne

: T Fugen mellem 8sene eller bjeelkerne ma maksimalt veere 3 mm. Asens
angriber midt i gerberbeslaget.

eller bjeelkens tykkelse skal veere mindst £+3d, hvor £ er semlaengden,
Det forudseettes, at kreefterne F,, F, og F, angriber for enden af asen og d er semdiameteren.
eller bjeelken.

IT vaerktgj

To gerberbeslag pr. samling Treeinformation har publiceret et IT program, der hedder AseDIM.

Brug altid et seet gerberbeslag pr. samling. Dette program kan dimensionere tagése og gerberbeslag, der indgar i

Gerberbeslagene skal normalt placeres 1/7 af spaendvidden af &sen et gerbersystem.

eller bjeelken fra en af understatningerne.
GERB skal orienteres mod den neermeste understetning som vist.

7L 7L

% i
1 ] I

—— ¥
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Simpson Strong-Tie® m
Generel Information StrongTie

Gerberbeslag bruges kun i det der kaldes et gerberdrager system, som ofte bliver anvendt ved stalbuehaller og haller
med limtreesbuer. Ved et gerberdrager system vil beslagene altid monteres i det der kaldes momentnulpunktet eller 7.
dels punktet. Momentnulpunktet findes péa felgende made:

L/7 = Momentnulpunktet. L
Hvis afstanden péa spaerrene C - C er 3.000 mm vil /7 =3.000/7 =428 mm

As3

gom|
|

med ét vindkryds

at asene er samlet med GERW.

med flere vindkryds

kan samles med bade GERW og GERB.

[ E

Gerber-drager systemer

Gerber-drager systemer med ét vindkryds kraever

Gerber-drager systemer

Gerber-drager systemer med flere vindkryds

GERB

Gerberbeslag
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GERB

| SIMPSON|

Gerberbeslag

Gerberbeslag GERB kan overfare forskydningskreefter i stedsamlinger i et
gerbersystem af tagése eller bjeelker. Gerberbeslagene passer til de mest geengse
temmerdimensioner brugt i tagkonstruktioner i landorugsbygninger og sméa
industribygninger. Der skal altid anvendes to beslag pr. samling. Beslagene skal
orienteres mod naermeste understetning, som vist pa tegningen.

Materiale: Varmforzinket stél eller ZPRO. Stalkvalitet: S250GD; Zinklagtykkelse =
20 pm.

Fastgorelse: Til fastgerelse i tree anvendes CNA4,0x£ beslagsem eller CSA5,0x£
beslagskruer. Vankant ved top- og bundplade er ikke tilladt. Anvendes CNA
beslagsem med andre leengder end 40 mm, findes den karakteristiske baereevne for
gerbersamlingen ved at multiplicere tabelvaerdierne for CNA4,0x40 med en modifika-

tionsfaktor, se tabel 2.
Ay
ZZZPRO

PRODU
DANI

arSmpcr

ad
ET 1
RK

*

ETA-07/0053

150

Forbindelsesmiddel brugt: CNA4,0x40
3 x4 Huller
Mal [mm]* (pr. beslag) Karakteristisk bareevne [KN],
Art. . 2 gerberbeslag pr. samling
min. udspmning max. udsgmning
A B C t 0 Antal
Rix Rax Rix Rox R
g GERB125 129 90 27 2,0 5 14 14,4 41 17,6 4,6 3,0
g GERB150 154 90 29 2,0 5 18 13,8 43 22,1 73 4.4
-E B GERB1502 154 90 29 2,0 5 18 13,8 43 22,1 73 4.4
3 GERB160 160 90 30 2,0 5 18 13,9 43 22,2 73 44
.
8 GERB175 179 90 33 2,0 5 18 14,3 4,3 23,0 7,3 4,4
. GERB1752* 179 90 33 2,0 5 18 14,3 43 23,0 73 44
GERB180 180 90 33 2,0 5 18 14,3 43 23,0 73 44
GERB200 205 90 33 2,0 5 20 13,8 47 24,4 9,2 4.4
GERB200-DE 201 90 33 2,0 5 20 13,8 47 24,4 9,2 4.4
GERB220 220 90 34 2,0 5 20 13,9 47 24,5 9,2 4.4
®Z =ZPRO
**) Indvendige mal
L. [ . ] C_ 1.
Ealarc i e a— [
- I
Min. udsgmning: Max. udsgmning:
4x4 sem i hjernehuller Som i alle huller
ZPRQ er seerligt velegrjet til landbrugets Modifikationsfaktor for andre CNA beslagsem
bygninger f.eks. maskinhuse, staklader
samt kvaegstalde med hgjt indhold af 4,0x35 4,0x50 4,0x60
ammoniak og fugt i luften. . . .
min. udspm. | max. udsgm. | min. udsgm. | max. udsgpm. | min. udsgm. | max. udsgm.
Rix 0,92 0,92 11 1,15 1,15 1,20
Rox 0,92 0,92 1,21 1,21 1,29 1,29
Rax 0,82 1,32 1,66
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Simpson Strong-Tie® m
GERB StrongTie

Gerberbeslag

Eksempel:

Ved beregning af et gerbersystem i en tagkonstruktion
med haeldning bestaende af 75x150 mm ase samlet med
GERB150 med maksimum udsgmning med CNA4,0x40
beslagsgem undersgges gerbersamlingen for falgende
lastkombination:

Nedadrettet last + sideveerts last:
F o= 6.7 kN,
Foo= 2,1 kN.

Lastgruppe: Kort; k 0,9.

mod —

R4 = Ko X tabelveerdi/ v,
=0,9x22,1/1,35
=147kN

Rs,d =k, X tabelveerdi/ y,,
=09x4,4/1,35
=2,9kN

Eftervisning af kombinerede laster:

2
571, (20 =0,73<1,0=0K
14,7 29

2
b
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Gerberbeslag

20 pm.

Forbindelsesmiddel brugt: CNA4,0x40
Mal [mm] (pr!-ltl:(l-zlglra\g) Karakteristisk baereevne [kN], 2 gerberbeslag pr. samling
Art. nr. min. udspmning max. udsgmning
AlB | c |t |o AmalAntall o) Ry | Ru | MM R.=R Ry | R
GERW90 90 [ 140 | 20 | 20| 5 10 12 3,7 2,7 20 4,9 44
GERW120 120 | 180 | 20 | 2,0 | 5 28 36 | 102 | 46 329 | 5 | 209 | 74
B GERW1207% | 120 | 180 | 20 | 20 | 5 28 36 | 102 | 46 | 329 | 56 | 209 | 74
GERW140 140 | 180 | 20 | 20 | 5 34 44 | 150 | 55 | 40,3 | 68 | 285 | 89
| GERW140Z% | 140 | 180 | 20 | 20 | 5 34 44 | 150 | 55 | 403 | 68 | 285 | 89
GERW160 160 | 180 | 20 | 2,0 | 5 40 52 | 201 | 64 | 476 | 80 | 371 | 104
B GERW160Z" | 160 | 180 | 20 | 20 | 5 40 52 | 20,1 | 64 | 476 | 80 | 371 | 104
GERW180 180 | 180 | 20 | 2,0 | 5 46 60 | 26,0 | 7.3 | 549 | 92 | 465 | 11,8
GERW200 200 | 180 | 20 | 20 | 5 52 68 | 322 | 82 | 622 | 104 | 56,5 | 13,3
GERW220 220 (180 | 20 | 20 | 5 58 76 | 390 | 92 | 695 | 116 | 672 | 148
GERW240 240 | 180 | 20 | 20 | 5 64 84 | 459 | 101 | 76,9 | 128 | 78,1 | 16,3
GERW260 260 | 180 | 20 | 20 | 5 70 92 | 533 | 11,0 | 842 | 140 | 89,3 | 178
GERW340 340 | 180 | 20 | 20 | 5 94 | 124 | 834 | 146 | 1135 | 188 | 1349 | 237

Y Z=7PRO

= Beereevne ikke angivet pga. for lille endeafstand for som.

**) For to beslag

IFZ FZ
F1 FW
I
e T ied ece
et | .2 2
el el eee
P g BER
U I sl
(I — \
Ep—— —  Ep—— ——
C——I-—7 c——1-—5

Min. udsemning:
Endeafstand for sem
=60 mm.
Samlingen kan
overfere normalkraft

Max. udsemning

For nedadrettet last FF, skal afstanden fra
overside af as eller bjaelke til det gverste sem
veere min. 20 mm.

For opadrettet last I, skal afstanden fra
overside af as eller bjaelke til det gverste sem
vaere min. 28 mm.

For sideveerts last F, skal hejden af beslaget
vasre mindst 20 mm lavere end &sens eller
bjeelkens hejde.

Modifikationsfaktor for andre CNA beslagsem

CNA4,0x35 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60
Udspmning

min. | max. | min. | max. | min. | max.

Ri_Rox | 092 | 092 | 1,21 | 1,21 | 1,29 | 1,29

Rk 082|092 | 1,32 | 121 | 166 | 1,29

Rk 082|082 | 132|132 | 1,66 | 1,66

StrongTie

Gerberbeslag GERW kan overfore forskydningskreefter og normalkreefter i
stedsamlinger i et gerbersystem af tagése eller bjeelker. Gerberbeslagene bruges i
landbrugsbygninger og industribygninger med en stor rammeafstand og/eller med en
stor taghaeldning. Der skal altid anvendes to beslag pr. samling.

Materiale: Varmforzinket stél eller ZPRO. Stalkvalitet: S250GD; Zinklagtykkelse =

Fastgorelse: Til fastgerelse i tree anvendes CNA4,0x£ beslagsem eller CSA5,0x£
beslagskruer. Ved anvendelse af gerberbeslag GERW med minimum udsemning
kan der overferes normalkraft i tagésene. Herved opnas, at det i mange tilfeelde
kun er nedvendigt med ét vindkryds i tagkonstruktionen. GERW er anvendelig til
gerbersamling af spaertrae med en minimumsbredde pa 45 mm.

ETA-07/0053

Eksempel:

Ved beregning af et gerbersystem i en
tagkonstruktion med heeldning bestaende
af 100x200 mm ase samlet med GERW180
med minimum udsgmning med CNA4,0x40
beslagsem unders@ges gerbersamlingen for
felgende lastkombination:

Opadrettet last + sideveerts last + normal-

kraft i asen:

F,q =9,0kN,F
=10,0 kN.

Lastgruppe: @jeblikkelig; k

=0,9kN, N,

3d

g = 1
R, = K, X tabelveerdi/ vy,
=1,1x26,0/1,35=21,2kN
R,y = K, X tabelveerdi/ v,
=1,1x7,3/1,35=59kN
Ryg = Ko X taDEIVERTdi / v,
=1,1x54,9/1,35=44,7kN

Eftervisning af kombinerede laster:

1,25

2 2

10,0
44,7

=054<1,0

=

Findes ogsa i rustfrit
syrefast stal 1.4401 /
1.4404 (A4)

GERW findes ogsé i en
rustfri udgave.

Anvendes CNA beslagsem med
andre leengder end 40 mm findes
den karakteristiske baereevne for
gerbersamlingen ved at multiplicere
tabelvaerdierne for CNA4,0x40 med
en modifikationsfaktor, se tabel.
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SIMPSON|
Produktoversigt StrongTie

Fastgorelse til beton Samling til sgjlen Justerbar
Indstebt fastboltet skjult synlig hgjde bredde
Art. nr. Side CE
max afstand til fundament
50 250
APRN 156 . . . .
PPD 157 . . R
Pl . . o
160
PIL ° . °
PIS ° . °
PISB . . .
162
PISMAXI . . .
PISBMAXI . . .
PJPB . ° . °
167
PJPS . . .
PL 164 . . .
PLB ) . . )
166
PLS ° . °
PP . . .
161
PPL . . .
PPB . . .
165
PPS . . . .
PU100 156 . 3 3
PVD . . . °
PVDB . . . . °
158
PVI o ° o
PVIB ° . ° °
PA 168 . .
PB ° .
o PBK 168 . 3
< PBE . .
9
v
(/7]
Samlingstyper
PIL PL
Skjult samling . ’ PVDB
. . Synlig samling .
indstobt i beton indstebt i beton | JUStebr%%r df;@]de/
E fastboltet

(s
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Simpson Strong-Tie®

Generelt om sgjlesko

Anvendelse

Sgjlesko anvendes til understetning af treesgjler. Sejleskoene ind-
stobes i beton eller fastgeres med bolte til beton eller andet underlag.

Materiale og korrosionsbeskyttelse

Beslagenes stélkvalitet er typisk felgende for pladematerialet:
for gevindsteenger: S355J0

for ribbestél: B550 BR+AC og

for rer: S220JR og S235JR.

Sojleskoene er varmforzinkede iht. EN1461 med en zinklagtykkelse pa
typisk 55 pm og er dermed velegnede til udendersbrug.

Forbindelsesmidler

e CNA 4,0x£ beslagsem

® CSA 5,0x€ beslagskruer
e Dorne @8 til 12 mm

e Bolte

Udsomning

Medmindre andet er angivet ved den specifikke sgjlesko, skal der
forbindelsesmidler i alle huller = fuld udsemning.

Montage

Der forudsaettes mindst betonkvalitet C20. Ved indstebning af
kamstal, gevindstang eller rer i beton anbefales at lave en udspar-
ing i fundamentet og derefter faststebe sgjleskoen i korrekt position
(bemeerk max-afstand fra vederlagsplade i sgjlesko til betonoverkant
skal overholdes).

Kraftretninger

Yderligere oplysninger er angivet ved den enkelte sgjlesko.

Regningsmaessige vaerdier

Beereevnetabellerne angiver karakteristisk beereevne R, pr.
samling. Den regningsmeessige baereevne R er den mindste af
de beregnede regningsmaessige basreevner for tree og stél.

| SIMPSON|

Formel for tabelveerdier ved tree:

_ I:{i k x kmod
(.

Yu

Formel for tabelvaerdier ved stal:

R

R = ik

id
Yu

Hvor Y,, = 1,35 er partialkoefficienten ved béde trae og stél (se
ogsé det generelle afsnit forst i kataloget). Bemaerk ved anven-
delsesklasse 3 (beslagene bliver udsat for fugt) skal nedenstéende
K. faktorer anvendes for konstruktionstree, limtree og LVL:

Modifikationsfaktor, K4
Lastgruppe Anvendelsesklasse Anveldelsesklasse
3
Permanent last 0,6 0,5
Langtidslast 0,7 0,55
Mellemlang last 0,8 0,65
Korttidslast 0,9 0,7
Djeblikkelig last 11 0,9

Montage pa beton

Der forudsaettes mindst betonkvalitet C20. For sgjlesko med bund-
plade, som fastboltes i beton, skal beregning af boltene udferes
seperat. Resulterende traekkraft fra vandret last bestemmes ud fra
kraftens angrebshgjde, e, og afstanden mellem boltene, f.

Hxe
f

axial, Bolt —

H

lateral, Bolt =

n = antal bolte

v

Kombineret last

Hvis ikke andet er angivet ved de pageeldende sgjlesko, er det til-
streekkeligt at eftervise, at de individuelle laster kan optages hver
for sig.

Optreeder de vandrette laster F, og F, samtidig, findes den resulter-
ende vandrette last F, , af felgende formel:

Fou VP Fl

Sgjlesko
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SIMPSON
APRN StrongTie

I

Hojdejusterbar sgjlesko

APRN sgjleskoene er justerbare i hgjden. De er lette og hurtige at installere og kan
justeres efter installation. OBS: Matrikken skal vaere centreret mellem de to flader.

Materiale: S235JR. Gulkromatiseret.

Fastgorelse:
Patree: Franske skruer @10x80
Pa beton: Mekanisk anker: WA M10-78/5
Kemisk anker: AT-HP klaesbemeartel med gevindstang LMAS M10-120/25

*
\\Qiscz :* *i CE
*****

ETA-07/0285

m

- Karakteristiske
Mal [mm] .
Art. nr. Huller vaerdier [kN]
A B D E F t R,

APRN110/150 | 100 | 100 | 130 | 130 | 100150 | 4 8012 416/K 09
., PU
X
8 .
= ~_ U-formet sgjlesko
s i PU sgjlesko er et U-formet beslag med mulighed for montage direkte pa beton, daek

eller betonvaegge og fastgeres med ankerbolte. Stolpeskoen har integreret afstands-
holder til stolpens endetree.

Materiale: Varmforzinket stél. Stélkvalitet: S235JR; Zinklagtykkelse = 55 pm.

Fastgerelse: PU stolpesko er udstyret med huller til CNA4,0x¢ beslagsem, @8 mm
treeskruer eller @10 mm bolte. | bunden af stolpeskoene er der et hul til en @16 mm

bolt/anker.
&) se3 Kk X
. * o g
ETA-07/0285
Mal [mm] Karakteristiske veerdier [kN]
Art. nr.
A B C D t R« R, «
I ruioo-B 100 | 70 102 | 120 | 4,0 min. (19,1, n xR, ) min. N xR, 8,76/K_ )
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SIMPSON
PPD StrongTie

Standard sgjlesko

PPD sgjleskoens kamstalstang indstebes i beton. Afstanden fra den vandrette plade til
betonoverkanten ma hgjst vaere 50 mm.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S235JR. Zinklagtykkelse = 55 pm.

e Fastgorelse: Til fastgerelse i sgjlen anvendes CNA4,0x£ beslagsem, CSAS5,0xL
beslagskruer eller alternativt fastgeres med bolte. Sgjleskoene kan optage tryk, traek
og vandret last.

PPD ETA-07/0285
; _ Karakteristisk baereevne [KN] min. af "
Mal [mm] Huller Forbdelses
Art. . el R, R, R, R,
A" | B ( F G t 0 Antal Antal Type Tre Stal Tree Stal Stal Tree Stal
PPD48/40G 48 | 40 | 126 | 250 | 16 > 4+d 8 40,3 | 409 | 147 | 130 34 83 58
13,5 141
.‘ PPD50/40G 50 | 40 | 125 | 250 | 16 - 8 - | 409 | 147 | 122 | 34 | 83 | 58
5 4+4
.‘ PPD73/40G 73 | 40 | 126 | 250 | 16 135 1 8 - 38,6 - 7.3 34 - 58
7, . - 5, ; - 54
PPD100/40G 100 | 40 | 125 | 250 | 16 B 8 479 | 349 0 | 34 8
.‘ PPDI8/60G 98 | 60 | 127 | 250 | 16 P 10 737 | 409 - 76 | 36 - 58
.‘ PPD73/70G 73 | 70 | 130 | 250 | 16 s | 38 10 697 | 409 | 184 | 128 | 35 | 109 | 58
B Pro75/706 75 | 70 | 129 | 250 | 16 3 o+5 10 740 | 409 | 184 | 123 | 36 | 109 | 58
13,5 141 o
i~
5 545 f
.‘ PPD80/70G 80 | 70 | 126 | 250 | 16 135 e 10 o 819 | 409 | 184 | 114 3,7 10,9 58 3
5 545 3 s
.‘ PPD100/70G 100 | 70 | 126 | 250 | 16 | 50 | 435 ™ 10 5 40,9 - 87 37 - 58 uQ)
=
.‘ PPD90/90G 90 | 90 | 141 | 250 | 20 A 12 S | 784 | 545 | 220 | 134 | 64 | 187 | 114
.‘ PPD100/90G | 100 | 90 | 136 | 250 | 20 s | 518 12 994 | 545 | 220 | 17 | 66 | 187 | 114
5 6+6
.‘ PPD115/90G 115 | 90 | 129 | 250 | 20 135 o 12 - 54,5 - 99 7,0 - 14
5 6+6
.‘ PPD120/90G 120 | 90 | 126 | 250 | 20 135 4 12 - 54,5 - 94 7,2 - 14
5 6+6
.‘ PPD123/90G 123 | 90 | 125 | 250 | 20 135 919 12 - 54,5 - 9,1 7,2 - 11,4
5 6+6
.‘ PPD125/90G 125 | 90 | 124 | 250 | 20 135 o5 12 - 54,5 - 8,9 7.3 - 1,4
5 6+6
.‘ PPD140/90G 140 | 90 | 126 | 250 | 20 135 15 12 102,2 | 54,5 - 7.8 7,2 - 1,4
.‘ PPD148/90G 148 | 90 | 122 | 250 | 20 ps | o8 12 999 | 545 - 73 | 73 - 1,4
* Indvendige mal
Kombineret last: Eksempel:
Det er tilstreekkeligt at eftervise, at Treesgjle med tvaersnit 100 x 100 mm. Sgjlesko PPD100/40.
lasterne kan optages hver for sig, dog Laster:F,, =13 2kNogF,,=1,1kN
gelder for kombinationen af F, og F, ,: Sejleskoen anvendes udendars, Lastgruppe: Middel; k ., = 0,65
F F
1d 4 | 47,9x0,65/1,35=23,1kN
= g s R, = min. { = R, =23,1kN
1d 34 34,9/1,35=25,8 kN Oe 00
@ @0 e
og for kombinationen af F, og F, : R,,=58x0,65/135=28kN
2
F F 132 11
24 B <1 Eftervisning: | —— |+ |—— | =0,96 <1 = 0K
R,, Ry, 23,1 2,8
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PVD / PVDB / PVI / PVIB

Hojde & breddejusterbare sgjlesko

PVD og PVDB sgjlesko anvendes til understetning af traesejler med bredde fra 80 mm
og opefter. PVl og PVIB sgjlesko anvendes til understetning af treesgjler med mindste
tveersnit pa 60x90 mm. Alle sgjleskoene er hejdejusterbare, og type PVD og PVDB er
ogsé breddejusterbare.

Materiale: Varmforzinket stal. Stalkvalitet: S235JR & S355J0. Zinklagtykkelse =
55 pm.

Fastggarelse: PVD og PVI sgjleskoenes rer indstebes min. 150 mm i beton. PVDB og
PVIB sgjlesko fastgeres til betonen med 2 stk. M10 bolte.

&) se3 L3-8
* ok (
. s

ETA-07/0285

Mal [mm] Huller
Art. nr.
A B|C|D|E F t 0 Antal
5 5+5
B PvDs0G 80-120 | 70 | 120 | 40 | 40 |249-302 135 | 141
5 5+5
I PVD120G | 120-160 | 70 | 120 | 40 | 40 |249-302 135 | 141
50
5 5+5
80 80-120 | 70 | 120 | 70 | 160 | 136-189 135 | 141
I rvDB80G
12 2
5 5+5
120G | 120-160 | 70 | 120 | 70 | 160 | 136-189 135 | 141
PVDB120G
2 12 2
7]
9
s B rvic 90 60 | 110 | 40 | 40 |222-274| 80 | 85 4
(72}
PVIBG 90 | 60 | 10| 70 | 160 | 109161 | 80 | B2 | 3

For PVDB sgjlesko er det forudsat, at hver M10 bolt har en karakteristisk
udtresksbaereevne pé min. 9 kN.

For PVIB sgjlesko er det forudsat, at hver M10 bolt har en karakteristisk
udtresksbeereevne pé min. 11 kN.

Husk dorne

For at opna en CE-maerket
skjult sgjlesko-samling skal
beslaget fastgeres med Simp-
son Strong-Tie's STD dorne.

PVD PVDB ' PVIB
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'sivpsON
PVD / PVDB / PVI / PVIB

PVD ‘ PVDB Da sgjleskoene er hejdejusterbare vil afstanden fra den
o ) vandrette plade til betonoverkanten (her benasvnt g)
Kraftretning | Forbindelss- | Trzbredde Karakteristisk bzereevne [kN] min. af » kunne variere, nedenstiende baereevner er angivet for
midler b [mm] forskellige afstande af g. Veed sgjlesko PVI og PVIB skal
Tree Stal Tree Stal sgjlens endetree forsynes med en 9-10 mm bred slids,
hvori sgjleskoens topplade iseettes og fastgeres med 4
R CNA4,0x40 - 77,8 49,0 778 49,0 stk. M8 varmforzinkede dorne med leengde svarende til
80 176 ) 176 . treesojlens bredde. Ved sgjlesko PVD og PVDB fast-
R CNA.0xd0 120 . e . e gores til sejlen med CNA4,0x£ beslagsem, CSA5,0x2
2k O : ‘ i ‘ beslagskruer eller alternativt med bolte. Sgjleskoene kan
160 15,2 7,6 15,2 7,6 optage tryk, traek og vandret last. Ved PVDB og PVIB er
ved g = ved g = optagelsen af den vandrette kraft udelukkende tilladeligt i
48 mm 07 136 mm 14 bundpladens lsengderetning.
Rk CNA4,0x40 min. 80 73 mm 2,1 161 mm 1,2
98 mm 1,7 186 mm 11
48 mm 6,5 136 mm 3,2
Ri CNA4,0x40 min. 80 73 mm 39 161 mm 2,7
98 mm 2,8 186 mm 2,3
" For regningsmaessig beaereevne se "Sgjlesko Generel information”.
PVI PVIB F
Kraftretning | Trabredde b Karakteristisk baereevne [KN] min. af b
[mm]
Tree Stal Tree Stal F,
R, - 90,7 49,0 90,7 49,0 >
80 16,0 - 16,0 - 77 ASY
// 01,
. r . Al 7
R,« 120 20,7 20,7 s /i ////‘
160 20,7 - 20,7 - Lo Lo 4
ved g =57 mm ved g = 145 mm
Ry, - 2,7 - - 2,6 3
80 2,5 2,2 19 19 =F, =F,
R, 120 38 38 33 27 ! ! 2
160 57 47 35 27 b @
" For regningsmaessig baereevne se "Sgjlesko Generel information”. —+ 3
Faktor som multipliceres pa bareevnen ved andre afstande, g. -
7 7 7o
g faktor g faktor 7 ;7 /// -
32 115 120 11 T
82 0,85 170 0,85
Eksempel:

Treesgjle med tvaersnit 120 x 120 mm understettes af sgjlesko PVI, g = 32 mm.
Laster: F, , =22 kN og F, , = 0,8 kN. Sgjleskoen anvendes udendgrs.
Lastgruppe: Korttid; k. = 0,7

'mod

R, =min(90,7x0,7/1,35
=47,0kN; 49,0/1,35 = 36,3 kN) = 36,3 kN
R,s =38x0,7/1,35x1,15=23kN

Veerdi 1,15 for anden afstand g

1d

Eftervisning: @ 4= E =0,95<1

363 23

Kraftretningerne er defineret som fglgende:
Ved PVDB og PVIB er optagelsen F F

af den vandrette kraft udelukkende =~ —— = o g :+|- o
tilladeligt i bundpladens lengde- eller
retning. \ /

Bundplade
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SIMPSON
Pl /PIL StrongTie

Skjulte sgjlesko

Pl og PIL sgjleskoen anvendes til understetning af traesgjler med treebredder fra 60
mm og opefter. Sejleskoens kamstalstang eller rar indstabes i beton. Afstanden fra
den vandrette plade til betonoverkanten mé ikke veere sterre end 50 mm ved sojlesko

Pl og 250 mm ved sgjlesko PIL.
Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S235JR & S220JR. Zinklagtykkelse =
55 pm.
=t
o Fastgerelse: Sgjlens endetrae forsynes med en 9-10 mm bred slids, hvori sgjleskoens
topplade iseettes og fastgeres med 4 stk. @8 mm varmforzinkede dorne med leengde
. svarende til treesgjlens bredde. Sgjleskoene kan optage tryk, trask og vandret last.
El
%
o
é
&y b 28
|| W X
" . *o_ [k
*
] PIL ETA-07/0285
Mal [mm] Huller
Art. nr.
A B C E F G t 0 Antal
B rc 90 | 60 | 110 | - | 250 | 20 | 80 | 85 | 4
.\ PILG 90 | 60 | 110 | 70 | 495 | 38 | 80 | 85 | 4
PI PIL
Kraft- Tree-
retning bredde Karakteristisk Karakteristisk
bereevne [kN] min. af 1)| berevne [kN] min. af !
b [mm]
Tree Stal Trae Stal
% Rik >60 90,0 54,5 90,0 57,0
<@ 60 13,8 - 13,8
) 80 16,0 - 16,0
@ R 100 18,7 18,7 3
2t : ; ' Husk dorne Sl 3
120 20,7 - 20,7 - AT 3
For at opné en CE-maerket NefF x
14 20,7 - 20,7 ; ) . PIL
0 . skjult sgjlesko-samling skal >
60 9,4 - beslaget fastgeres med °
80 10,9 - Simpson Strong-Tie's STD 3
Rox 100 12,7 72 - 2,2 dorne.
120 141 _
140 14,1 - D
60 31 - 31 19
80 41 ® 34 2,0
Rk 100 59 5,0 3,6 2,1
120 79 51 41 2,4 Eksempel:
G il 9 il 20 Treesgjle med tvaersnit 100 x 100 mm understgttes af sgjlesko PI.
" For regningsmaessig beereevne se "Sgjlesko Generel information”. Laster: |:1 = 21 kN og |:4 =1,3kN
Sojlesko anvendes udenders. Lastgruppe: Mellemlang; k , = 0,65
Kombineret last:
Det er tilstreekkeligt at eftervise, at lasterne kan optages hver for sig, dog R,, =min(90,7x0,65/1,35
geelder for =43,7 kN; 54,5/1,35 = 40,4 kN) = 40,4 kN
F F R, =min(5,9x0,65/1,35
ved kombination af F, og F,,;  —- 4+ —¥— <1 =2,8KN;5,0/1,35=3,7 kN) = 2,8 kN
R1 d I:‘3/4
' 210 13
Eftervisning: —— + —— =0,98 <1 = 0K
40,4 2,8
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SIMPSON
PP/ PPL StrongTie

Skjulte sgjlesko

PP og PPL sgjleskoene anvendes til understotning af traesejler med bredde eller
diameter fra 100 mm og opefter. Sejleskoens kamstalstang eller rar indstebes i beton.
Afstanden fra den vandrette plade til betonoverkanten ma ikke veere sterre end 60 mm
ved sgjlesko PP og 250 mm ved sgjlesko PPL.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S235JR & S220JR. Zinklagtykkelse =
55 pm.

Fastgerelse: Sgjleskoen fikseres til sgjlens endetree med 2 skruer og fastgeres
herefter med 4 stk. traeskruer TTZNFS6,0x60 iskruet under 45°.

£ se3 *****
@ | We ’@ c €
£ IZED"
. oSl

ETA-07/0285

PPL PP

Mal [mm] Huller
Art. nr.
A B c F G t @ | Antal
B rprsoG 80 80 - 260 | 20 | 10,0 | 6,5 6
.\ PPL80G 80 80 70 | 510 | 38 | 100 | 65 6
PPL ﬁ] -~ 5
PP og PPL 7 %
&
Kraftretning Type Karakteristisk baereevne [kN] min. af " o
3
Tree Stal
. PP - 31,6
1k ]
PPL - 57,1 ff,
PP Q
Rox 7,6 =
’ PPL ‘2
R P 27
o PPL ' 2,5

" For regningsmaessig baereevne se "Sgjlesko Generel information”.

Eksempel:

Treesgjle med tvaersnit 120 x 120 mm understottes af sgjlesko PP.
Laster: FU1 =22,5kNogF,,=12kN

Sgjleskoen anvendes udendars.

Lastgruppe: Middel; k. = 0,65

'mod

R,,=31,6/1,35=23,4 kN
Ry, = 2,7Xx0,65/1,35=13KN

Eftervisning: = _ (96 < 1= 0K
23,4
1,2

= -092<1=0K
1,3
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| SIMPSON |
PIS / PISB / PISMAXI / PISBMAXI

Kraftige sgjlesko

Sgjleskoene anvendes til understetning af traesejler med bredder fra 80 mm og opeft-
er. PIS og PISMAXI sgjleskoens ror indstabes i beton. Afstanden fra den vandrette
plade til betonoverkanten mé& hgjst vaere 150 mm.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S235JR. Zinklagtykkelse = 55 pm.

Fastgerelse: PISB og PISBMAXI sgjlesko fastgeres til betonen med M12/M16 bolte.
Sgjlens endetrae forsynes med en 9-10 mm bred slids, hvori sgjleskoens topplade
iseettes og fastgeres med 4 stk. M8 eller 2 stk. M12 varmforzinkede dorne med
leengde svarende til treesgjlens bredde.

Mal [mm] Huller
Art. nr.
A B D E F t 0 Antal

B ris706 100 | 80 | 70 | 70 | 303 | 80 | 85 4
B PisBicoG | 100 | 80 | 100 | 160 | 158 | 80 | 52 | 3
B PisB2606 | 100 | 80 | 100 | 260 | 158 | 80 | 52 | 3
B PiSMAXIG | 120 | 120 | 90 | 90 | 308 | 80 | 13 2
I PISBMAXIG | 120 | 120 | 200 | 200 | 133 | 80 | 15 | 4

Husk dorne

For at opna en CE-meerket skjult sgjlesko-samling skal beslaget PISMAXI

fastgeres med Simpson Strong-Tie's STD dorne.

)
X
"
2
S)
(72]

PISBMAXI
PISB
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'SimpsON
PIS / PISB / PISMAXI / PISBMAXI

Traebredde PIS ‘ PISB Trabredde PISMAXI ‘ PISBMAXI
for
Kraft- | PISogPISB Karakteristisk baereevne [kN] PISMAXI og Karakteristisk baereevne [kN] F F
retning min. af PISBMAXI min. af » 9 T 2
b [mm] Tree Stal Tree Stal b [mm] Tree Stal Tree Stal F ° o
Rm >80 142,8 110,8 142,8 110,8 >120 272,2 187,9 272,2 256,9 %:.° ° I:4 8__
80 16,0 - 16,0 - 120 34,5 - 34,5 Rr e T 7T
RZk 100 18,7 - 18,7 - 140 38,5 - 38,5 8
120 20,7 - 20,7 - 160 421 - 42,1 ‘\7
80 10,9 10,9 120 22,5 22,5 //// //// g s Y
R, 100 12,7 6.7 1,0 56 140 252 | 240 | 252 14,1 22" 7 /7 j
120 110 160 275 27,5 P A7
80 41 - 41 - 120 7,6 - 7,6
R, 100 59 51 59 51 140 9,9 - 9,9
120 7,0 57 79 515 160 12,3 - 12,3
" For regningsmaessig baereevne se "Sgjlesko Generel information”.
For PISB sgjlesko er det forudsat, at hver M12 bolt har en karakteristisk Eksempel:
udtreeksbaereevne pa min. Treespjle med tveersnit 120 x 120 mm understgttes af sgjlesko PISB.
VaF,+2,4F, for F, og F, eller ¥2F,+2,0F, for F, og F,. Laster: Fm =43 kN og FM1 =1,3kN
For PISBMAXI sgjlesko er det forudsat, at hver M16 bolt har en karakteristisk Sojleskoen anvendes udendars. Lastgruppe: Mellemlang; k., = 0,65
udtreeksbaereevne pa min. 21 kN.
R4 =min(142,8x0,65/1,35
Kombineret last: =68,8kN; 101,9/1,35 = 75,5 kN) = 68,8 kN
Det er tilstreekkeligt at eftervise, at lasterne kan optages hver for sig, dog
gelder for R‘,’[1 =min (7,9x0,65/1,35
- spjlesko PIS og PISB ved kombination af F, og F,: =3,8kN;5,5/1,35=4,1kN)=3,8kN
F1,d F4,d < 1
R R, 43,0 1,3
1 i Eftervisning: ﬁ + ﬁ =0,97 <1 o
- sgjlesko PISMAXI og PISBMAXI ’ ’ f,‘,
ved kombination af F, og H,;: F1,d o Fa,u <1 %
I:‘14:1 R4,d 8
2
ved kombination af F, og H,;: F F
2,d 3,d < 1
R R

PIS PISB PISMAXI PISBMAXI
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SIMPSON
PL StrongTie

. Sojlesko
PL sojleskoens rer indstebes i beton. Afstanden fra den vandrette plade til betonover-
"‘ | 5a kanten ma hajst veere 250 mm.
Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S235JR & S220JR. Zinklagtykkelse =
— 55 pm.

Fastgerelse: Til fastgoerelse i sgjlen anvendes CNA4,0x40G i alle @5 mm huller.
Sajleskoene kan optage tryk, treek og vandret last.

PL

43

ETA-07/0285

PRODUCERET |
DANMARK
=

Mal [mm] Huller
Art. nr.
A |B|C|E|F |G|t @ | Antal
WD PLeo706 | 80 | 70 | 126 | 70 | 500 |38 | 50 | % | T
B PLi00/706 | 100 | 70 | 126 | 70 | 500 | 38 | 50 | % | I
B o006 | 90 |90 | 141 | 70 | 500 | 38 | 50 | % | 51D
50 | 6+6
I PL100/90G | 100 | 90 | 136 | 70 | 500 | 38 | 50 | .2
o 13,5 2+2 e
© [ PL120/90G | 120 | 90 | 126 | 70 | 500 | 38| 50 | 3% | §*
5 5
B PLi40/906 | 140 | 90 | 126 | 70 | 500 | 38 | 50 | 50 | 5O X
3
o
3
PL 3
Kraftretning Type Karakteristisk bareevne [kN] min. af " \\U/L\H/\H
Tree Stal
R alle - 57,1
PL80/706G 18,4 17,3
PL80/70G 18.4 117 Kombineret last:
. PL90/90G 220 18.0 Det er tilstreekkeligt at eftervise, at lasterne kan optages hver for sig, dog geelder
e PL100/90G 22,0 15,1 i
PL120/90G 19,0 14 o F,, Fo
kombination af F, og H: — + <1
PL140/90G - 92 R,, Ry,
Ry 28 Eksempel:
R - 2 Treesajle med tvaersnit 120 x 120 mm understattes af sgjlesko PL120/90G.
" For regningsmaessig baereevne se "Sgjlesko Generel information”. Laster:F, =250 kNogF,, =1,0kN

Sojleskoen anvendes udendars. Lastgruppe: Mellemlang; k., = 0,65

R,,=57,1/1,35= 423 kN
R,,=35/1,35=26KN

2 1
0,119 =098<1

Eftervisning: —| +
42,3 2,6
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SIMPSON
PPB / PPS StrongTie

Hojdejusterbar sgjlesko

PPB og PPS stolpesko anvendes til understetning af treesgijle. Stolpeskoene er hgjde-
justerbare, det vil sige, at afstanden fra den vandrette plade til betonoverkanten kan
variere, dog ma afstanden hgijst vaere 75 mm for PPB70 og PPB75 og hgjst 100 mm
for PPB80 og PPS80.

Materiale: Varmforzinket stal. Stalkvalitet: S235JR & S355J0. Zinklagtykkelse =
55 pm.

Fastgerelse: PPS stolpeskos gevindstang indstebes min. 200 mm i beton. PPB
stolpeskoene fastgeres til betonen med 4 stk. M10 bolte. Sgjlen forsynes med hul i
endetrae for M20 gevindstang. Stolpeskoene kan kun optage trykkreefter.

pre7SG i [d
*****
ETA-07/0285
Mal [mm] Huller
Art. nr.
A D E F G t 0 Antal
B rrB70G 70 90 90 100 16 6,0 152 i
B Pre7s6 80 90 90 92 20 8,0 2 i
B PrB30G 80 100 140 200 20 8,0 192 j
B PprssoG 80 - - 350 20 8,0 9 4

Karakteristis_k bareevne
Kraftretning | Type [kN] min. af»
Tree Stal = 3
(72}
R PPS - 49,5 ﬁ ﬁ <@
" PPB 88,3 63,9 WA | ox. 100 mm UQ)
S| g

I For regningsmaessig baereevne se
"Sejlesko Generel information”.

Eksempel:

Traestolpe med tveersnit 120x120 mm understgttes
af stolpesko PPB80.

Last: F, ;= 38,0 kN

Stolpeskoen anvendes udendars.

Lastgruppe: Mellemlang; k . = 0,65 l‘
R,y = min (88,3x0,65/1,35

=42,5kN; 63,9 /1,35 = 47,3 kN) i

= 42,5KN 3

-

% X o X o
© © o © O
€ g€ g€

38,0 /
Eftervisningg ——=0,89<1 o7 . : o
425 /7 /) £8 ES

Z EQ
/
PPS80 4 7
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SIMPSON
PLB / PLS StrongTie

Hojdejusterbar sgjlesko

PLB og PLS stolpesko anvendes til understetning af rem og stolper eller kun rem.
Stolpeskoene er hgjdejusterbare, det vil sige, at afstanden fra den vandrette plade til
betonoverkanten kan variere.

Materiale: Varmforzinket stél. Stélkvalitet: S235JR & S355J0. Zinklagtykkelse =
55 pm.

Fastgorelse: PLS stolpeskos gevindstang indstebes min. 170 mm i beton.

PLB stolpesko fastgeres til betonen med 4 stk. M10 bolte. Til fastgerelse i rem/stolpe
anvendes CNA4,0x40 kamseom, CSA5,0x35 beslagskruer eller alternativt kan bruges 8
mm franske skruer eller M10 bolt. Stolpeskoene kan optage traek og tryk.

PLB
- 1 @? sc3 *****
IRt | | Secianrzes: SE IR
PLS m‘m;um: . KK
ETA-07/0285
Mal [mm] Huller
Art. nr.
A C D F G t 0 Antal
B PLB60/1656G 60 | 165 | 90 | 45100 | - 4,0 5:9;12 | 9;2;2
.\ PLB80/190G 80 | 190 | 90 | 45-100 | - 40 5:9:12 | 9:2:2
.\ PLS60/656G 60 | 65 - | 215270 | 16 4,0 5;9 5,2
.\ PLS60/165G 60 | 165 | - | 215270 | 16 4,0 5:9;1 | 9;2;2
.\ PLS80/906G 80 | 90 - | 215-270 | 16 4,0 5:9 5:2
.\ PLS80/1906G 80 | 190 | - | 215270 | 16 4,0 5:9;11 | 9;2;2
PLB og PLS 7
Kraftretning Type Samling pa Karakteristisk baereevne [kN] min. af ? m i
Trae Stal H‘“
-e Sajl 0,8 36,4
gjle 50, ‘
N R, alle : ) 2
9 : Biaelke 20,1 20,2
8 Type forbindelsesmidler sojle eller bjeelke
3 CNA4,0x40 ;
60X65 54 35 TS A
2 CSA5,0x35 & ’
2 CNA4,0x40
60x165 2,8 3,0
R, 1 8x60
3 CNA4,0x40
80x90 - 2,3 F F
2 CSA5,0x35 2 1
2 CNA4,0x40 }
80x190 2,8 2,3 1
1 8x60 [P
LFR
" For regningsmaessig baereevne se "Sgjlesko Generel information”. §T = .
@
7/ 7/ 7
Eksempel: ,‘Ei /j AV
Treebjeelke med tvzersnit 80 x 160 mm understottes af stolpesko PLB60/65. WA 4L
Last: F, ,= 9,2 kN PLB PLS

Stolpeskoene anvendes udendars. Lastgruppe: Mellemlang; k . = 0,65
th: min (20,1 x 0,65 /1,35 =9,7 kN; 20,2 /1,35 = 15,0 kN) = 9,7 kN

- 9,2
Eftervisning: —— =0,95<1
9,7

For PLB stolpesko er det forudsat, at
hver M10 bolt skal have en karakteristisk
udtrasksbaereevne pa min. 1 kN.
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'SiMPSON |
PJPB / PJPS

Hojdejusterbar sgjlesko

—
PJPB og PJPS sgjlesko anvendes til understotning af treesejler med bredde eller dia-
meter fra 100 mm og opefter. Sgjleskoene er hgjdejusterbare, det vil sige, at afstanden
fra den vandrette plade til betonoverkanten kan variere, dog méa afstanden hejst vaere
205 mm for PJPS og hgjst 213 mm for PJPB.

Materiale: Varmforzinket stal. Stalkvalitet: S235JR & S355J0. Zinklagtykkelse =
55 pm.
_ Fastgerelse: PJPS sgjleskoens gevindstang indstebes min. 200 mm i beton.

o PJPB sgjleskoene fastgeres til betonen med 4 stk. M12 bolte. Sgjleskoen fikseres til
sgjlens endetrae med 2 skruer og fastgeres herefter med 4 stk. TTZNFS6,0x60 skruer
iskruet under 45°. Sgjleskoene kan optage tryk, treek og vandret last.

PJPB
PJPS
Mal [mm] Huller
Art. nr.
A B D F t 0 Antal
6,5 6
B rurBG 80 | 120 | 20 | 163213 | 80 | 7, 4
.\ PJPSG 80 | - | 20 |355-405 | 10,0 6,5 6
€ E
EE
Karakteristis_k bereevne E §
Kraftretning Type (kN] min. af » < b
O 0
Tre Stal A
PJPB é E
R., 54,5 py
’ PJPS oo
55
PJPB o
R,, 76 =
‘ PJPS o)
]
PJPB 17 (1]
R 0g 2,7 ' =
o PIPS 14 a
" . " . . T Fg
" For regningsmaessig baereevne se "Sgjlesko Generel information”. I
F
I:3/4 !
Eksempel: Kombineret last: =T ey
Treespjle med tveersnit 120 x 120 mm. Sgjlesko PJPS. Det er tilstraekkeligt at eftervise, at lasterne kan u‘?‘)
Laster:F, , =19,0kNog F,, , = 0,5kN optages hver for sig, dog geelder ved kombination = -

. ! | ]
Sojleskoen anvendes udendars. afF,00F,,: F,, Foug =
Lastgruppe: Mellemlang; k_, = 0,65 R — + R — <1 7Y 7 S

o 2.d 3/4,d //4 v

//_
R,, =545/1,35=40,4kN Dette gaelder ved F, og H:
Ry, =Min (2,7x0,65/1,35
' . F.. 1,0 F - =F
=1,3kN;1,4/1,35 14 108 ,
=1,0kN) = 1,3 kN R, 08 R, I -
1
19,0 F Fau
Eftervisning: —— =0,5<1=>0K 0,4 06 g
40,4 RB/A‘G o
[{=}
05 V/ Fuue N
—— =04<1=0K 04 06 1,0 Ryuq 2
1,3 ‘ wirL
’ /7 7
4 7
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SIMPSON
PA StrongTie

Sojlesko

; Prisbilligt alternativ til PPS sgjlesko.

Materiale: Varmforzinket stal. Stalkvalitet: S235JR & B550 BR+AC. Zinklagtykkelse =
55 pm.

Fastgerelse: PA stolpeskoens kamstalstang indstebes i beton. Afstanden fra pladen
| og til betonoverkanten mé& max veere 50 mm. | sgjlens endetrae bores et hul med
samme diameter som kamstélstangen, fer sgjlen placeres péa sejleskoen.

PA
Mal [mm]
Art. nr.
A B (¥ F G t
B ra70G 70 70 50 250 16 50
.\ PA90G 90 90 50 250 20 6,0
max.
50 mm
Sgjlesko
o Prisbilligt alternativ til PLS sgjlesko.
X
[ Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S235JR & B550 BR+AC. Zinklagtykkelse =
g‘ 55 pm.
Q
(2] Fastgerelse: PB stolpeskoens kamstalstang indstebes i beton. Afstanden fra den
vandrette plade til betonoverkanten mé& max vaere 50 mm, ved PBL4540 max 25 mm.
Til fastgerelse af treedelen anvendes varmforzinkede CNA4,0x40G kamsom i type PB
og 8 mm varmforzinkede franske skruer i type PBK og PBL.
&) se3
Ngrg‘%
PB
Mal [mm] Huller
Art. nr.
A B ( F G t 0 Antal
B r506 45 | 40 | 121 | 250 | 16 | 50 | 0 | 7
B rs706 70 | 70 | 125 | 250 | 16 | 50 | 25 |
B PBK60G 45 | 40 | 90 |200 | 14 |40 | 5 | S
B PBE6OG 70 60 92 | 200 | 16 | 4,0 191 ?
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Generel information

Anvendelse

Treekankre anvendes ved forankring af traskonstruktioner til beton.
Beslagene forankres i betonen enten ved hjeelp af en bolt eller ved
indstebning.

Materiale og korrosionsbeskyttelse
Beslagenes kvalitet: S250GD og S235JR.

Treekankrene er fremstillet af galvaniseret stélplade med en
zinklagtykkelse pa typisk 20 um, hvilket kan anvendes i tert milje.

Forbindelsesmidler

e CNA4,0xL beslagsem
e CSA5,0x¢ beslagskrue
e Bolt

Udsemning

Meengden af som/skruer, der anvendes i traekankrene, kan varieres
afhaengigt af hvilken baereevne, man ensker at opnd. Der monteres
min. 2 stk. CNA kamsem/CSA beslagskruer i hvert treekanker
medmindre andet er angivet ved det enkelte treekanker.

Kraftretninger
F

i t

LIV
L)

Simpson Strong-Tie® m

StrongTie

F, Leftende kraft der virker i den lodrette fligs plan. Det forudseettes, at
treedelen er forhindret mod veeltning.

Et beslag pr. samling

Regningsmaessige vaerdier

Beereevnetabellerne angiver karakteristisk beereevne R, pr.
samling. Den regningsmaessige beereevne R, er den mindste af de
beregnede regningsmaessige basreevner for trae og stal.

ik " mod

Formel for tabelvaerdier ved tree: R 4= y
M

ik

Yu

Formel for tabelveerdier ved stal: R, , =

Hvor Y,, = 1,35 er partialkoefficienten ved béde tree og stél.

(Se ogsé det generelle afsnit forst i kataloget).

Vankant

Det er ikke tilladt at have vankant under sem/skruer.

Beton

Beereevnerne er angivet for en betonstyrke pa min. C15.

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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Simpson Strong-Tie®

AH

Treekankre

AH treekankre anvendes til samlinger mellem traebjeelker/traesgjler og beton.

Materiale: Varmforzinket stal. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller
CSA5,0x£ beslagskruer. Til fastgerelse pa beton anvendes en M12 bolt med
underlagsskive US40/50/10.

| SIMPSON|

\@ AH19050/2 AH16050
AH29050/2

Bjeelke eller sgjle pa beton samlinger

ETA-07/0285

A Karakteristisk baereevne [kN], 1 vinkelbeslag pr. Karakteristisk bareevne
e SRl ] Fastggrelse samling, R, _[kN] min af: [KNJ, af bolt i beton
A B (¥ t 0 Antal Type Bjeelke/beton Sgjle/beton stal Fankorpetona (KNI
5 1044 CNA4,0x40 1,83xn 1,83xn
AH16050 160 | 50 40 3,0 ] | 15,0 3,0xF,,
3 3+ CNA4,0x60 2,36 xn 2,36 XN :
5 14 CNA4,0x40 1,83xn 1,83xn
AH19050/2% 192 52 40 2,0 1 15,0 3,0xF,
13 CNA4,0x60 2,36 xn 2,36 XN :
5 21 CNA4,0x40 1,83xn 1,83xn
AH29050/2* 292 52 40 2,0 15,0 3,0xF,
13 1 CNA4,0x60 2,36 xn 2,36 xn

n = antal sem.

K., € modifikationsfaktoren for den lastgruppe, som den segte baereevne tilherer.

F,  virker centralt i beslagets lodrette flig. Det forudsesttes, at bjeelke/sgjle er hindret mod rotation. Anvendes bolt med lavere

forankringsbeereevne end formlerne i Tabel 1, angiver, skal baereevnen af samlingen reduceres forholdsmaessigt.
% AH19050/2 samt AH29050/2 har samme hulmenster som 40 mm vindtreskband BAN1540 samt BAN2040.

AH16050

AH19050/2

AH29050/2
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Simpson Strong-Tie®

|

HTT

| SIMPSON|

Traekanker med kantforsteerkning

Traekanker HTT anvendes til forankring af traesgijler til
betonfundament.

Materiale: Grade 33 iht ASTM A-653 svarende til egenskaberne i
S235JR samt S350. Zinklagtykkelse = 20 pm

Fastgerelse: Fastgoerelse pa sgjlen foretages med min. 4 stk.
CNA4,0x2 beslagsem. Der skal altid semmes i de 4 nederste

huller. Samlingen pé betonfundamentet udferes med M16 bolt i
HTT4, HTT5, HTT22E og M24 bolt i HTT31. Anvendes US50/50/8
underlagsskive kan der opnés en hejere baereevne. Ved at anvende
US50/50/8 underlagsskive kan hajere basreevner opnaes.

HTT22E
£, sz KKk
| **
: :
K gk
ETA-07/0285
Ml [mm] Huller FaStrg?Jf;rses' Karakteristisk bareevne R, , [kN], 1 beslag
Art. nr.
Uden Antal CNA/CSA Med Antal CNA for
A B C t 0 Antal Type US50/50/8- for at opna max. US50/50/8- at opna max.
underlagsskive baereevne underlagsskive baereevne
min. [(n-3,5)x1,83 ; min. [(n-3,5)x1,83 ;
47 8 CNA4,0x40 18,6 43/ ] 14 23.9] 17
HTT4 309 | 62 64 2,8 175 ]
’ min. [(n-3,5)x2,36 ; min. [(n-3,5)x2,22 ;
CNA4,0x60 31,0 43k ] 17 39.7] 21
CNA4.0x40 min. [(nf3‘5)x1,83 ; 14 min. [(n-3,5)x1,83 ; 17
47 o6 18,65 43/, ] 23,9]
HTT5 403 | 62 64 2,8 175 ]
! min. [(n-3,5)x2,36 ; min. [(n-3,5)x2,22 ;
CNA4,0x60 310; 43/k ] 17 397] 21
min. [(n-3,5)x1,83 ;
5 31 CNA4,0x40 396575k ] %
HTT22E » 558 | 62 64 3,0 21 3 —
18 1 min. [(n-3,5)x2,36 ;
CNA4,0x60 531 157,50k ] 26
5 4
o 5x12 4 min. [(n-4)x2,63 ;
)
HTT31 793 | 60 90 3,0 21 6 CSA5,0x50 858851/ ] 34
25 1
Boltlast F, , = F, Bemeerk at der ikke kan anvendes CSA beslagskruer i HTT4 og HTT5
* S350
Eksempel

Forankring af treespjle til beton med traekanker HTT4 uden US underlagsskive. Last: F, ; = 12,0 kN. Trekanker anvendes

indenders, lastgruppe: @jeblikkelig; k

ETA-07/0285:

(12-3,5x1,83x1,1/1,35=12,7 kN

‘mod

R,,=min{18,6x1,1/1,35=152kN
43,0/1,1x1,1/1,35 = 31,9KkN

Ry =127 kN

12,0
Eftervisning: 127 =0,94<1=0k

Nedvendig regningsmassig udtreeksbzereevne for bolt: F

kunne eftervises en baereevne pa 12,0 kN.

B,

d,nodv

=1,1. Udsgmning med 12 stk CNA4,0x40 beslagsem, R

latk

=183 kN, R, =0,74.

=F, ;= 12,0 kN. For den valgte forankringsbolt skal der

Eftervisning af tilslutning til beton

skal udferes seerskilt.

Fs = Regningsmaessig
udtreeksbaereevne for bolt

F, ¢ = Regningsmeessig opadrettet
last

For HTT4/HTT5:
FB,d =g )

Anvendes bolt med mindre
regningsmaessig udtreeks-
beereevne, nedseettes trackankrets
baereevne til denne veerdi.

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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Simpson Strong-Tie® m
HTT StrongTie

HTT5 —— HTTS —— 9 @
L L gREPY 0
HTT4 |~ HTT4 |
. o e S sj °8’
.. 0. a . a . u a.a_
. a v oy
- .
° L]
O O
dh
HTT4 & HTT5 HTT4 & HTT5 HTT22E HTT31
Uden Med Uden Uden
underlagsskive underlagsskive underlagsskive underlagsskive

Der skal som minimum issettes som i de ovenfor markerede rade huller for at
opna de i tabeller angivne baereevner.
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SIMPSON
HD StrongTie

Treekanker med underlagsklods

HD traekankre anvendes til forankring af treesgjler til betonfundament. Den lange
lodrette flig ger det muligt at forankre sgjler, ogsé hvor sejlen har en underliggende
rem.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa sejlen anvendes CNA4,0x£ beslagsem eller CSA5,0xL
‘ beslagskruer. Samlingen pé beton udferes med bolt M12, M16 eller M20.

Traekankre og

HD340M12G
-
o ] all &, se2 *****
> RN [
DANMARK * *
s =Wn . Kk
ETA-07/0285
Karakteristisk
Mal [mm] Huller baereevne R, [kN]
Art. nr. min. af:
A B C D t 0 Tree stal Boltefaktor
HD34OM1267 | 340 | 182 | 40 | 15 | 20 | 5 | nxR., 178 119
HD400M16G " | 400 | 123 | 40 | 15 | 3,0 158 N X Ry 234 1,31
HD420M16G2 | 420 | 222 | 60 | 20 | 2,0 1% N X Ry 26,7 1,22
HDA20M20G? | 420 | 102 | 60 | 20 | 20 | 5 | nxRy | 267 178
i
(&) ) Samme hulmenster som 40 mm vindtraekband 2
'-|_= 2 Samme hulmenster som 60 mm vindtreskband
o)) For regningsmaessig baereevne se "Generel information” \— §
S R« = karakteristisk tveerbaereevne af ét forbindelsesmiddel. =>\
[} ' i
[}
Q
Eksempel:
Forankring af traesgjle til beton med treekanker HD400M16
Last:F, ;= 15,5kN
Treekanker anvendes indenders. Lastgruppe: @jeblikkelig; k = 1,1.
Udspmning med 12 CNA4,0x60 beslagsom, R, = 2,36 kN.
12x2,36x1,1/1,35 = 23,1 kN Eftervisning af tilslutning til beton skal udferes seerskilt.
R, , = min af 26,7 /1,35 = 19,8 kN F.« = Regningsmeessig udtreeksbeereevne for bolt

= F, ;X boltefaktor, hvor F, ; = regningsmeessig

B.d,nadv. )
opadrettet last.

Ry, = 19,8 kN

Anvendes bolt med mindre regningsmaessig udtraeks-
Eftervisning: 155 =078<1=>0k beereevne nedsasttes traskankerets baereevne
g
19,8 forholdsmaessigt.

Regningsmassig baereevne for bolte:
Fo oy = 159X 1,31 =20,3 kN
For den valgte forankringsbolt skal der kunne pavises en bareevne pa 20,3 kN.

174
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Simpson Strong-Tie®

NPB

Hulplade til CLT elementer

| SIMPSON|

NPB er en hulplade der blev speciel udviklet til at forbinde CLT paneler til beton eller
trae elementer. Den kan optage store laster i lodret plan (F,) og vandret i parallel plan

(F

2/3)'

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes CNA4,0xL beslagsem eller CSA5,0xL

beslagskruer. Til fastgerelse pé beton anvendes to M12 bolte.

e : s
¥
NPB255
ETA-06/0106
Karakteristisk bareevne [kN],
Mal [mm] Huller Fastgerelse 1 hulplade pr. samling,
Art. nr. minimum udsgmning
A B t 0 Antal Samling Type Antal Rix Ra/sk
CNA4,0x40 / M12 bolt 19,5 18,6
Tree / beton CNA4,0x50 / M12 bolt 11+2 239 22,8
5 93 CNA4,0x60 / M12 bolt 26,0 24,8
NPB255 214 255 3,0 12 6
CNA4,0x40 19,5 17,0
Tre/ Tre CNA4,0x50 11+15 23,9 20,8
CNA4,0x60 26,0 22,6
NPB255
Samling af 2
veegelementer
NPB255
Vaegelement
pé beton
couououococoo .c.u.o'o.o.o. oooo 00000000 02020:.:.3.:.
o.O‘o.o.o.O.o oaanoooooOoc O.O. .O.O.O.o Zo?oooZooo?oZ
'o.o o.o o.o. oooo ooo oooo .o.o c.o o.u. ° ° ° ° o o
12 e 2 %6 2L %, % o2 1 e e e e e el e s e
.-.o . . o.o. .o.o . 3 o... oooo o o Oooo OOOO o o 000c
ooOo o.o ooco ooOo o.o OOGQ Gooo oDo oooo Qooo ooo oooo
.o.o ouo o.o. .o.o ooo o.o. oooo ooo oooo 0°O° °G° 0000
oooooooooooco r:c()cr:ococo c}0 Oo.o ooooo.oo 00.0000000.00
NPB255 NPB255 NPB255 NPB255

Tree (vandret fiberetning)

Maksimum udsemning

pa trae (vandret)

Tree (lodret fiberretning)

pé trae (vandret)
Maksimum udsemning

Tree (vandret fiberetning)

pé beton

Maksimum udsgmning

Tree (lodret fiberretning)

pé beton

Maksimum udsemning

Traekankre og
beslag til CLT
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Simpson Strong-Tie®

AB255 / ABR255

EIEEN
Vinkelbeslag til CLT elementer

AB255HD vinkelbeslaget er udviklet til CLT-konstruktioner. Det fleksible vinkelbeslag
er designet til bade forskydning og lodret belastning. Forstaerkning med fuldgevind
konstruktionsskruer muligger den meget hgje lodrette styrke.

AB255SSH vinkelbeslaget er udviklet til CLT-konstruktioner. Det fleksible vinkelbeslag
er designet til bade forskydning og lodret belastning. Muligheden for montage med
SSH skruer sikrer en god beaereevne og meget hurtig montage.

ABR255 anvendes primaert i CLT konstruktioner, hvor der kan forekomme store
horisontale forskydningskrafter (F, / F,).

ABR255S0 anvendes i de situationer hvor der bliver brugt en rem til at opretning af
beton inden vaegelementer monteres.

Materiale: Varmforzinket stal. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 pym.

ABR255 Fastgorelse: Til fastgorelse pa trae anvendes CNA4,0x2 beslagsem eller CSA5,0x£
beslagskruer. Til fastgerelse pé beton anvendes to M12 bolte.
ETA-06/0106
2 Karakteristisk baereevne [kN],
Arfirr Mal [mm] Huller Fastgorelse 1 vinkelbeslag pr. samling
A B c t 0 | Antal | Samling Type Antal R, R,k
Bjeelke/beton | CNA4,0x40 /M12 bolt 52/2 Udsgmning 3 220K, 36,0
Bjeelke/bjeelke CNA4,0x40 52/41 Udsgmning 1 16/K " 37,0
5 | 50,41 | Bielke/beton | CNA4,0x40 /M12bolt | 30/2 Udsemning 4 18,8 237
ABR255 120 | 100 | 255 | 3,0 14 244 - - - -
+4 | Bjelke/bjelke CNA4,0x40 30/23 Udsgmning 2 13,7/k 30,5
CLT/CLT CNA4,0x60 24/21 Udsemning 5 18,17k > 31,4
CLT/CLT SSH12x80 2/4 Udspmning 6 13,4 18,4
CLT/CLT CNA4,0x40 /8x140 30/13+5 Udsgmning 1 51,0 37,7
=y o
O 5 56+41 CLT/CLT CSA5,0x50 /8x200 | 30/13+5 Udsgmning 1 Min.: 72,4 ; 56/k 5915
0O AB255HD 123 | 100 | 255 | 30 | 9 5 .
; 4_: 14 2+4 CLT/CLT CNA4,0x40 /8x140 26/13+3 Udspmning 2 31,0 28,3
% g’ CLT/CLT CSA5,0x50 /8x200 ¥ | 26/13+3 Udsgmning 2 46,8 43,4
X 2
89 cLT/eLT SSH10,0x100 7+9 Udspmning 1 26,3xk,, 0% 35,0
L S
=2 11 16 CLT/CLT SSH10,0x160 7+9 Udsgmning 1 56,2 48,5
AB255SSH 123 | 100 | 255 | 3,0 14 5
CLT/CLT SSH10,0x100 4+5 Udsgmning 2 15,3 xk 2"° 21,8
CLT/CLT SSH10,0x160 4+5 Udsgmning 2 34,2xk 0o 30,1
ABR255S0 | 200 | 100 | 255 | 30 | o | % Se ETA-06/0106 pa strongtie.dk

* Fuldgevindskrue ESCRFTZ8,0xL eller tilsvarende
For andre udsemningsmenstre eller forbindelsesmidler, se ETA-06/0106

AB255HD
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Simpson Strong-Tie® m

ABAI

StrongTie

Lydabsorberende vinkelbeslag til CLT

ABAI105 er et nyudviklet bygningsbeslag som giver mulighed for en statisk baerende
forbindelse mellem CLT gulv-, vaeg- & loftselementer, som er lydisoleret med et 12 mm
lag af SIT.

Materiale: Varmforzinket stél. Stalkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 um.

Fastgerelse: Fastgerelse til bundpladen sker med Simpson Strong-Tie®'s specielle
skruer SDS25600 (6,35x152 mm). For at opna en godkendt montage skal der bruges
en MOABAI montageskabelon.

% sc2 *****
U ** c €
[} *****

ABAI105 ETA-06/0106
Mal [mm] Huller Forbindelsesmidler
Art. nr.
A B c D E Flig A Flig B Flig A Flig B
05; 8 St. . 8x CNA4,0x60 /
ABAI105 103 | 103 90 106 8 ©11;35t) 07; 3 St. CSAB,0X50 3xSDS25600

MOABAI montageskabelon

SDS25600MB inkl. Bit

Karakteristisk baereevne for A\ CNA4,0x60
ét stk. ABAI105 mellem CLT vaeg- og CLT gulvelement med 12 mm Sylodyn® mellemlag
Kraftretning Ry, Ryu/Ras Rus R Bit
Karakteristisk bareevne R,_[kN]" 2,0 2,0 3,3 2,3
[l - SDS25600MB %
Slipmodulus (stivhedstal) k_, [kN/mm] 0,8 0,68 1,16 0,8

" Forudsat deformation < 2 mm, for beereevner ved sterre deformation kontakt Simpson Strong-Tie.

K s = 1,0 for alle lastvarigheder.

Ved kombinerede laster skal den falgende formel verificeres:

F

2/3,d

R

2/3d

2
R1,d

Hvor

F. F .. F erlasterne der pavirker systemet i de angivne retninger (1 for lodret traek

1.4 " 2/3d° " 4/5d

for vandret last parallel med vaeggen og for vandret last vinkelret pa vaggen)

R, ,R,..,R,. . ervinklens bareevner i de tilsvarende retning og beregnes i forhold til de karakteristiske

1,4 " 2/3,d° " 4/5d

bareevne R, , R, . R, s, angivet i tabellen.

R

<1

4/5,d

2140{
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SIT

Simpson Strong-Tie®

| SIMPSON|

SIT

SIT lyddeempningsmateriale anbefales til samlinger mellem CLT elementer
hvor hej lydisolering kraeves. SIT monteres i samlinger mellem veeg- og gulv-/
loftelement hvorved den akustisk transmittans mellem elementerne forhindres.
Typen af SIT veelges ud fra belastningen pa materialet.

SIT er fremstillet af Polyuretan med lukket cellestruktur og kan derfor
anvendes i bade terre og fugtige omgivelser, uden at materialet suger fugt.
Materialet leveres med en tykkelse pa 12,5 mm i strimler op til 500 mm.

Art. nr. @ @

SIT75-100 SIT150-100 SIT350-100 SIT750-100 SIT1500-100
Colour yellow green blue red orange
Static pressure [N/mm?] » 0,075 0,15 0,35 0,75 1,5
Dynamic pressure [N/mm?] 0,12 0,25 0,5 1,2 2
Peak pressure [N/mm?] » 2 3 4 6 8
Mechanical loss factor 2 0,06 0,03 0,03 0,04 0,05 DIN 535139
Static E-modulus [N/mm?] 2 0,63 1,25 2,53 5,21 9,21 DIN 535139
Dynamic E-modulus [N/mm?] 2 0,92 1,65 3,25 8,88 16,66 DIN 535139
Static shear modulus [N/mm?] 2 0,16 0,22 0,35 0,8 1,15 DIN 535139
Dynamic shear modulus [N/mm?] 2 0,27 0,35 0,52 1,22 1,69 DIN 535139
Compressive strength at 10% deformation [N/mm?] 0,083 0,16 0,32 0,59 0,94
Permanent deformation after compression [%] <5 <5 <5 <6 <8 DINISO 1856
Tensile strength [N/mm?] >15 >2,0 >3,5 >50 >70 DIN 53455-6-4
Elongation at break [%] > 500 > 500 > 500 > 500 > 500 DIN 53455-6-4
Tear resistance [N/mm] >1,6 > 2.1 >25 >43 >5,6 DIN ISO 34-1/A
Rebound elasticity [%] 70 70 70 70 70 DIN EN IS0 8307
Volume resistivity [Q-cm] > 1011 > 1011 > 1011 > 1011 > 1011 DINIEC 93
Thermal conductivity [W/(m-K)] 0,06 0,075 0,09 0,1 0,11 DIN 52612-1
Operating temperature [°C] -30t0 +70
Extreme temperature [°C] 120
Flammability Class E/ EN 13501-1 ENISO 11925-1

" Values apply for a shape factor of q = 3

2 Measured by the upper limit of the static performance sector
3 Measurements performed in accordance with the model indicated in the applicable standard

SITW

SITW

SITW isoleringsskiver kombineret med SIT lyddeempningsstrimler giver ekstra
gode akustiske forhold i CLT bygninger. SITW benyttes bl.a. som mellemlzeg

mellem konstruktionsskruer med underlagsskive og CLT-elementerne direkte

hvor disse samles med skruer. Dette forhindre at lyden spredes via skruen.

Diameter, skrue Isoleringsskive, dimensioner [mm] Pilothul [mm]
Art. nr. (mm]
Indre diameter Ydre diameter Tykkelse Tolerance Indre diameter Ydre diameter
SITW-M0608 6098 8,5 34 6 0,5 8eller 10 35
SITW-M1012 100912 12,5 49 6 0,5 12 eller 14 50

Der bores et pilothul gennem forste lag CLT for at forhindre lyd transmittans via skruen.
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Veelg den rigtige
fastgorelseslogsning
til CLT konstruktionerne
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CLT katalog fra Simpson Strong-Tie®

| vores CLT katalog guider vi dig til at finde den optimale
fastgerelseslosning til den applikation som skal bygges, hvad enten
der métte veere tale om CLT til CLT eller CLT til beton.

StrongTie

Kataloget kan findes digitalt pa vores hjemmeside strongtie.dk
eller et fysisk eksemplar kan rekvireres ved at skrive en mail til
info@strongtie.dk

©2021 Simpson Strong-Tie Company Inc. CLT
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Simpson Strong-Tie®

Generelt om rustfrie beslag

| SIMPSON|

De viste beslag er standard lagervarer i rustfri syrefast / aim. f.eks. i forbindelse med trykimpraegneret tree. De rustfrie
rustfri udgave. Ogsé andre beslag kan fas i rustfri, her er sa beslags baereevner er de samme, som beslagene i almindelig
tale om en specialfremstilling - ring for pris og leveringstid. udferelse.

Beslagene fremstilles af rustfri plade (rustfri og syrefast kvalitet,
AISI 316(L) / 1.4401(4)) / 1.4521. De rustfrie beslag anvendes,
hvor der stilles saerlige krav til korrosionsbestandighed,

Til fastgerelse af rustfrie beslag anvendes rustfrie CNA4,0x£
beslagsem eller rustfrie CSA5,0x£ beslagskruer.

Rustfrie betegnelser:

HCR (High Corrosion Resistancy)

Denne staltype, svarende til korrosionskategori
C5, anbefales til svammehaller og steder hvor
beslagene udseettes for kemiske dampe. Beslag
med denne staltype produceres pa bestilling.

A4 (Rustfri & syrefast)

Denne staltype, svarende til korrosionskategori C4,
anbefales ved uoverdeekkede konstruktioner eller i
korrosive miljiger, som f.eks. teet ved havet.

A2 (Rustfri)

Denne staltype, svarende til korrosionskategori
C4, anbefales der hvor der kan forekomme fugt og
kortvarig kontakt med vand.

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.



ABR-S

| SIMPSON
Rusttfri vinkelbeslag med ribbe

. : ABR7015, ABR9020 og ABR10525 vinkelbeslag med ribbe i rustfrit syrefast stél.

Materiale: Rustfrit stdl som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvallitet.
Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast - A4

Fastggrelse: Til fastgerelse pa trae anvendes rustfrie CNA4,0x kamsem eller rustfrie
CSAB5,0x£ beslagskruer.

&) se3 Kk X
+ Elce
= . *****

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.

ETA-06/0106
Mal [mm]
Art. nr. Overflade
A B (5 t
[¥}| ABR7015S 70 70 55 15 A4
[¥3| ABR9020S 88 88 65 2,0 A4
[¥}| ABR10525S 105 105 90 2,5 A4
Rustfri vinkelbeslag med kantforstaerkning
ABR100 vinkelbeslag med kraftige kantforsteerkninger.
Materiale: Rustfrit st4l som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet.
Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast - A4
Fastggrelse: Til fastgerelse pa trae anvendes rustfrie CNA4,0x kamsem eller rustfrie
CSAB5,0x€ beslagskruer.
KKk
() g
** ** ©
ABR100S = I
ETA-06/0106 ]
e
2
1.
Mal [mm] b=
Art. nr. Overflade g
A B C t o
[¥3| ABR100S 100 100 90 2,0 A4
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SIMPSON
AB-S StrongTie

Rusttfri vinkelbeslag uden rible

£ 4 AB105, AB90 og AB70 standard vinkelbeslag uden ribbe.
»

Materiale: Rustfrit stal som 1.4404 (A4) / 1.4301 (A2) i henhold til EN 10088 eller
lignende kvalitet. Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast: A4 eller rustfri: A2

Fastggrelse: Til fastgerelse pa trae anvendes rustfrie CNA4,0x kamsem eller rustfrie

4
,  AB90S CSA5,0x2 beslagskruer.
& -

L BB
S By
) ETA-06/0106
Mal [mm]
Art. nr. Overflade
A B c t

[¥}| AB70S 70 70 55 15 Ad

[¥3| AB90S 88 88 65 2,0 A4

[¥3| AB105S 105 105 90 2,5 A4

ANP256660S
Rustfri vinkelbeslag af hulplade (2,5 mm)

/ ANP256660 vinkelbeslag til lette samlinger.
Materiale: Rustfrit stdl som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvallitet.
Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast - A4
- Fastggrelse: Til fastgerelse pa trae anvendes rustfrie CNA4,0x kamsem eller rustfrie
e CSA5,0xL beslagskruer.
C 1 *
ﬁ sc3 ** **
ANP256660S smooers We x o
Kk
7 <N$ == . K K
ETA-06/0106
Mal [mm]
o Art. nr. Overflade
® A B c t
3 [¥} | ANP256660S 60 60 60 2,5 A4
Qo
2
-
-
(2]
2 AC35350S / AC35350S2

Rustfri vinkelbeslag

AC35350 vinkelbeslag uden ribbe til lette samlinger.
Materiale: Rustfrit stal som 1.4404 (A4) / 1.4301 (A2) i henhold til EN 10088 eller

f lignende kvalitet. Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast: A4 eller rustfri: A2
) s ! Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes rustfrie CNA4,0x kamsem eller rustfrie
T CSA5,0x£ beslagskruer.
""«-\.\_\_\_\_. = -
e
c 1
.| [\2 W
Mal [mm]
Art. nr. Overflade
A B c t
[¥}| AC35350S 50 50 35 2,0 A4
[} | AC35350S2 50 50 35 2,0 A2
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Simpson Strong-Tie®

AB55365S

| SIMPSON|

Rusttfri vinkelbeslag

AB55365 vinkelbeslag til lette samlinger.

Materiale: Rustfrit stdl som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvallitet.
Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast - A4

Fastggrelse: Til fastgerelse pa trae anvendes rustfrie CNA4,0x kamsem eller rustfrie

CSA5,0x beslagskruer.
&) se3
m @
Mal [mm]

- 1
SROBUCERET
Art. nr. Overflade

ABB55365S

[¥}| AB55365S 65 65 55 2,5 A4

ABB40390S

Rusttfri vinkelbeslag

ABB40390 vinkelbeslag til samlinger med uens dimensioner.

Materiale: Rustfrit stl som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet.
Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast - A4

Fastggrelse: Til fastgerelse pa trae anvendes rustfrie CNA4,0x kamsem eller rustfrie
CSAB5,0x€ beslagskruer.

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.

ad KKk
DANMARK . e *
o S o T K gk
ABB40390S ETA-06/0106
Mal [mm]
Art. nr. Overflade
A B (5 t
[¥}| ABB40390S 93 93 40 3,0 A4 %

Rustfrie beslag
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Simpson Strong-Tie® m
BSN-S StrongTie

Rustfri bjeelkesko

BSN bjeelkesko med udvendige flige findes i mange sterrelser i rustfrit syrefast stal
1.4401 /1.4404 (A4). BSN51/93S2 findes ogsé i 1.4301 (A2).

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes rustfrie CNA4,0x kamsem eller rustfrie
CSA5,0x€ beslagskruer.

ETA-06/0106

SPF-S

Rustfri tagaseanker

: ’ SPF tagaseankre til forankring mod sug i bjaelke-bjeelkesamlinger.

Materiale: Rustfrit stdl som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet.
Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast - A4

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes rustfrie CNA4,0x kamsem eller rustfrie
CSAB5,0x€ beslagskruer.

D28
Py €3
. *****

ETA-21/0482

i

PRODUCERET |

DANMARK
Simpson Siong-Tie*
=

Mal [mm]
Art. nr. Overflade
A B t
SPF210LS 210 32,5 2,0 A4
SPF210RS 210 32,5 2,0 A4

GERW-S

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.

Rustfri gerberbeslag

GERW gerberbeslag i rustfrit syrefast stél 1.4401 / 1.4404 (A4).
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Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes rustfrie CNA4,0x kamsem eller rustfrie
CSAB5,0x£ beslagskruer.

&) se3 KKk
R * *
= We ** ( €
T . *****

186

ETA-07/0053




C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.

'sivpsON
BAN204025S

Rustfri vindtreeklband

BAN vindtraskband til forankring og afstivning og tagkonstruktioner.

Materiale: Rustfrit stdl som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvallitet.
Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast - A4

Fastggrelse: Ved fastgoerelse af vindtraskband i treskonstruktion anvendes CNA4,0x£
kamsom eller CSA5,0xL beslagskruer (bemeaerk at baereevnen reduceres ved brug af

rustfrie CSA beslagskruer).

EN 14545
Mal [mm]
Art. nr. Overflade
A B t
[¥}| BAN204025S 40 25m 2,0 A4

BAN102010S
Rustfri hulband

BAN hulband til forankring og samling af smé treekonstruktioner.

Materiale: Rustfrit stl som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet.
Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast - A4

Fastgerelse: Ved fastgerelse af vindtraskband i treskonstruktion anvendes CNA4,0x£
kamsem eller CSA5,0x€ beslagskruer (bemaerk at baereevnen reduceres ved brug af

rustfrie CSA beslagskruer).

EN 14545
Mal [mm]
Art. nr. Overflade
A B t
[¥} | BAN102010S 20 10m 1,0 A4

Rustfrie beslag
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B
NP-S StrongTie

Rustfri hulplade

NP hulplader i rustfrit syrefast stal 1.4401 / 1.4404 (A4). Fas i tykkelserne 2,0 mm, 2,5
mm, 3,0 mm. Max. sterrelse 1500x3000 mm. Rustfri hulplade klippes som alm. hulplade.
Efter onske kan der fremstilles vinkler af hulplade.

Fastgerelse: Til fastgerelse pa trae anvendes rustfrie CNA4,0x kamsem eller rustfrie
CSA5,0x£ beslagskruer.

&) se3
Ve
L

CNA-S

Rustfri beslagsem

CNA beslagsem til fastgerelse af rustfrie beslag i trae.
N A Materiale: Rustfrit st&l som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet.

Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast - A4

& se3 K %
® Lol

ETA-04/0013
Mal [mm]
Art. nr. Overflade
A B
[¥}| CNA4,0x40S 4,0 40 A4
[¥}| CNA4,0x50S 4,0 50 A4
[¥}| CNA4,0x60S 4,0 60 A4
[¥3| CNAB,0x60S 6,0 60 A4

CSA-S / CSA-HCR
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Rustfri beslagskruer

CSA beslagskruer til fastgerelse af rustfrie beslag i tree.

Materiale CSA-S: Rustfrit stdl som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet.
Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast - A4

Materiale CSA-HCR: Rustfrit stél type 1.4529 i henhold til EN 10088 eller lignende
kvalitet. Korrosionsbeskyttelse: CRC V

&) se3 b 283
“EBCe
el

ETA-04/0013
Mal [mm]
Art. nr. Overflade
A B
[¥}| CSA5,0x25S 5,0 25 A4
[¥}| CSA5,0x35S 5,0 35 A4
[¥}| CSA5,0x40S 50 40 Ad
B | CSA5,0x40HCR 5,0 40 HCR
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'sivpsON
BANS / BANW / FBAR

Ophasngningsband

Opheaengningsbandene forhandles i 4 dimensioner i ruller med leengde 10 m. Nogle
dimensioner kan leveres med farvet plastbelsegning.

Bemeerk venligst:
Opheengningsband ma ikke anvendes til afstivning og forankring i
bygningskonstruktioner (til dette formal anvendes hulband og vindtreekband).

Mal [mm]
Art. nr. Beskrivelse A B L g Alr(I;asL[;r.
BANS071203 Band, 0,7x12 mm, 3 m 12 ] 07 | 3m | 5 10 BANS m [a
BANSO71710H5 | BAnd, 0,7x17 mm 10 m, H5 7 | o7 [ tom| 6 10 0
[¥) BANS071203S | Band, 0,712 mm, 3m 12 [ o7 | 3m | s 10
BANWO071210 Band, 0,7x12 mm, 10 m 12 07 | 10m 5 10
BANWO71203 | Bdnd, 0,7x12mm, 3 m 12 | 07 | 3m | 5 10
[¥) BANWO712038 | Band, 0,7x12 mm, 3m 12 | o7 | 3m | s 10 AN n I
BANWO71710 Band, 0,7x17 mm, 10 m 7 | o7 | tom | 7 10 ’
BANWO71703 | Band, 0,7x17mm, 3 m 7 | 07 | am | 7 10
BANWO71725 | Bnd, 0,7x17 mm, 25 m 7 | 07 [sm| 7 5
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Simpson Strong-Tie® m
EFIX StrongTie

Vinkler med aflange huller

E.'.H.f EFIX beslag er sma vinkelbeslag som er anvendelige til en reekke lette gor-det-
el I selv installationer. De aflange huller betyder at man kan efterjustere beslagene hvis
underlaget rykker sig under montagen.
| ) | ‘.
 EFIXR853A
. Mal [mm] Antal pr.

Art. nr. Beskrivelse A B i t les
EFIXR553 Vinkel EFIXR553 med aflangt hul 50 55 30 2,0 100
EFIXR853A Vinkel EFIXR853A med aflangt hul 80 55 30 2,5 100

ACR
Tyndpladevinkler

ACR vinkelbeslagene bestér af tyndere udgaver af vores kendte vinkelbeslag med
_f'? standard ribbe ABR70, ABR90 og ABR105.
-

L ACR beslagene er sammenlignelige med andre prisbillige vinkelbeslag pa markedet og

kan pa samme vis anvendes der hvor der ikke stilles krav til beslagenes beaereevne.

ACR4712
all
; ACR7010
=
Mal [mm
Art. nr. Beskrivelse A B [ ]C ; Alr:;aslsgr.
ACR4712 Vinkel ACR4712 med ribbe 48 48 37 1,25
ACR7010 Vinkel ACR7010 med ribbe 70 70 55 1,0 50 >
ACR9012 Vinkel ACR9012 med ribbe 90 90 65 1,25 50 $ qh;
ACR10512 Vinkel ACR10512 med ribbe 105 105 90 1,25 50 "q'; E
T3
8 2
Oa
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Simpson Strong-Tie®

Design Series

Sortlakerede beslag
giver en elegant

finish til udenders
treekonstruktioner

Hegn, pergolaer, overdaekkede terrasser og endda synlige
bjeelker i et halvtag... Design Series fra Simpson Strong-Tie®
sarger for en steerk samling af dine konstruktioner.

De sortlakerede beslag og skruer passer sammen sa de

er Klar til at blive fastgjort. Det ger det nemmere for dig, og
du er samtidigt sikret en elegant finish takket veere vores
beslagskrue med sortmalet hoved eller med de sorte haetter
som seettes oven pa bolthovedet efter montagen.

Design Series bringer den samme innovation og kvalitet fra
bygningskonstruktion til husejere og ger-det-selv entusiaster,
der sager professionelle, stilfulde og langtidsholdbare
resultater.

Din have og terrasse vil takke dig.
Laes mere pa vores hiemmeside strongtie.dk

| SIMPSON|

© Simpson Strong-Tie®

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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Simpson Strong-

Design Series

=5

EA444/2PB

ABR100PB

|

| SIMPSON|

Sortlakerede beslag og skruer

Hegn, pergolaer, hylder, bogreoler og endda synlige bjeelker

i et halvtag... Simpson Strong-Tie® serger for en elegant og
holdbar samling af dine konstruktioner i haven eller indenders,
ved nu at tilbyde sortlakerede beslag og skruer.

PPG60/25PB
PR EEEL L SO
TARAENARSS
CSA5.0X35PB-R
SAE200/46/2PB
SAE250/46/2PB L150PB
ﬁi —— Y
== ,..-—-"‘E M10-78/5
= 1=
= =
e e
e i 1= - N i}
.
e
CABOCHON70PB T150PB . " ! “
FIX PB
. Mél [mm] Antal pr.
Art. nr. Beskrivelse A . . n t P
ABR100PB Kraftigt vinkelbeslag med kantforstaerkninger 100 100 90 2,0 15
EA444/2PB Kit med 10 smavinkler og 60 stk. CSA5.0X35PB skruer 40 40 40 - 2,0 10
SAE200/46/2PB | Bjeelkesko til 45x95 bjelker 46 77 84 41,5 2,0 8
SAE250/46/2PB | Bjeelkesko til 45x120 bjeelker 46 102 84 41,5 2,0 12 CABOCHON70PB
PPG60/25PB To-delt stolpebaerer 60 200 55 25 3,0 20
CABOCHON70PB | Stolpehette til 70x70 mm stolper 71 71 35 - 2,0 20
CABOCHON9OPB | Stolpehztte til 90x90 mm stolper 9N 9N 35 - 2,0 20
L150PB L-jern til samling af rem eller overligger til stolpe 38 150 150 - 2,0 20
T150PB T-jern til samling af rem eller overligger til stolpe 38 150 150 - 2,0 20 2
e
o
$3
Mal [mm] ]
Art. . Beskrivelse AE;aSL[;r' L 'g
¢« | 0 | et s
S a
CSA5.0X35PB-R | Beslagskruer med sortlakeret hoved 50 | 35 | X0 100 T150PB
FIX PB Kit med 4 stk. SSH10,0X60 skruer, 4 stk. M10-78/5 ekspansionsbolte og 4 stk. sorte hetter 12 dele

ABR100PB

PPG60/25PB
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Simpson Strong-Tie®

BB

TA-Z

| SIMPSON|

Trappevinkel

Trappevinklen TAZ ger det enkelt og hurtigt at montere trappetrin.
Huller: @ 7 mm. Anbefalet skruer: SSH6x40 mm

@,\sca *****
7PRO|| T | IBsfamNeS €
29|y |G C

TA-Z
ETA-06/0106
Mal [mm]
Art. nr. Beskrivelse Al'(“al (e
A B c t asse
TA9Z Trappevinkel TA9Z 4 4 210 2,5 50
TA10Z Trappevinkel TA10Z 4 4 260 2,5 50

EB-TY Premium

56

B,

EB-TY Premium

Indhold i kassen:
e 175 EB-TY® beslag

o e 190 rustfri syrefaste skruer (Ad)
e 12 tree-plugs

System til skjult terrassemontage

EB-TY® Premium er Simpson Strong-Tie’s system til skjult terrasseskruemontage.
Systemet bestar af sorte polymer-beslag som er forstaerket med rustfrit stal som
fastgeres i en forskaret slids i terrassebrasdderne, med de medfelgende rustfrie skruer.
Montagen er simpel med den medfolgende EB-GUIDE boreskabelon.

¢ EB-GUIDE boreskabelon
e Bor
o TX-bits

Mal [mm]
Art. nr. Beskrivelse Aztal [
L D asse
EB332WD316R175 EB-TY system til 2,4 mm braeddeafstand 59 25 1 kit
EB14WD316R175 EB-TY system til 6,4 mm braeddeafstand 59 25 1 kit
Anvendelse:

Hver EB-TY kasse indeholder installationsvejledning, skruer og
koniske Ipe tree propper til at montere ca. 9,5 m? (hvis der anvendes
150 mm braedder monteret pa streer med 40 cm centerafstand).

Ved laegning af "terre breedder" (typisk under 19%) anbefales
EB14WD (6,4 mm braeddeafstand).

Vedleegning af "vade braedder" (typisk over 19%) anbefales
EB332WD (2,4 mm breeddeafstand).

Terassebraedderne skal have en 4 mm not i siden, hvor EB-TY skal
sidde (13 mm dyb) - kan fx skeeres med en lamelfreeser eller leveres
fra treeleverander.

Hver EB-TY kasse indeholder installationsvejledning, skruer og
koniske Ipe tree propper til at montere ca. 9,5 m? (hvis der anvendes
150 mm braedder monteret pa stroer med 40 cm centerafstand).

Ved leegning af "terre breedder” (typisk under 19%) anbefales
EB14WD (6,4 mm braeddeafstand).

Vedleegning af "vade brasdder" (typisk over 19%) anbefales
EB332WD (2,4 mm breeddeafstand).

Terassebreedderne skal have en 4 mm not i siden, hvor EB-TY skal
sidde (13 mm dyb) - kan fx skeeres med en lamelfreeser eller leveres
fra treeleverander.

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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SIMPSON
PH / PHF StrongTie

t Stolpestotter
¥
i Disse beslag er fremstillet af 5 eller 6 mm stélplade. Stolpestotte PH350 samt PH450
| er forsynet med 2 stk. @11 huller, PH600 med 3 stk. @11 mm huller og PH1000 er
‘:‘ forsynet med 4 stk. @11 huller.
I Til ikke-beerende konstruktioner.
&) sc3
PH AR
PH1000G
. Mal [mm] Antal pr.
Art. nr. Beskrivelse A 8 5 ¢ e
B PH3s0z Stolpestotte 350 350 30 25 5 25
.\ PH450Z Stolpestotte 450 450 40 31 5 25
.\ PH600Z Stolpestotte 600 600 40 5 20
.\ PH1000G Stolpestatte 1000 1000 | 40 185 6 -
.\ PHF3306 Stolpestgtte med kile 330 26 18 5 25
Stolpestotter

Stolpesko PPH og PPHB er opsvejst af 6 mm plade. Beslagene er forsynet med @11 mm
boltehuller og derefter varmforzinket. Typebetegnelse angiver B = bredden af stolpen.

Til ikke-baerende konstruktioner.

£ ses

PPH PPHB
Art. nr. Beskrivelse — T>,
Al B |l Cc|D|E|t ® %5
I PPHooG Sojlesko type H 90 9 | 60 | 600|300 - | 6 ° X
) PrHi1006 Sajlesko type H 100 100 | 60 | 600 300 | - | 6 ? 3
I PPH1206 Sojlesko type H 120 120 | 60 [ 600 | 300 - | 6 S g_
) PPHB70G Sajlesko type HB 70 70 | 50 | 206 | 200 | 200 | 56
) PPHBI0G Sojlesko type HB 90 90 | 50 | 206 | 200 | 200 | 56
) PPHB100G Sejlesko type HB 100 100 | 50 | 206 | 200 | 200 | 56
) PPHB120G Sajlesko type HB 120 120 | 50 | 206 | 200 | 200 | 5:6
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'SimpsON
PPJET / PPJRE / PPJST

Stolpespyd

Sortimentet daekker de mest almindelige stolpedimensioner. PPJST skrues ned i
jorden og er derved betydeligt nemmere end at banke spyddene ned, som med de
traditionelle stolpespyd.

b Til ikke-baerende konstruktioner.

P
PPJET
PPJST
Mal [mm]
Art. nr. Beskrivelse
A B C D t
. PPJE100/100/750G Stolpespyd 100x100x750 100 100 150 750 2
. PPJET90/90/750G Stolpespyd 90x90x750 90 90 150 750 2 L
. PPJET75/75/750G Stolpespyd 75x75x750 75 75 150 750 2 "
. PPJET70/70/750G Stolpespyd 70x70x750 70 70 150 750 2 i.
B | PPJET50/100/7506G Stolpespyd 50x100x750 50/100 | 100 150 750 2
B | PPUET50/50/750G Stolpespyd 50x50x750 50 50 150 750 2
. PPJST70/600 Stolpespyd 70x600 iskruning 71 71 150 600 2
. PPJST100/600 Stolpespyd 100x600 iskruning 101 101 150 600 2
PPU / PBL
Stolpesko

et

Disse beslag bestar af en 4 mm tyk U- eller L-formet stélplade med en pasvejst @16 mm
kamstalstang med laengde 200 mm for sgjlesko PPU.

Beslag der er 40 mm brede har @5 og @9 mm huller, mens beslag der er 60 mm brede

{

har @9 og @11 mm huller.
!
2
[
3
el
O X PPU PBL
T S
40
8 9
(O Jre Mal [mm]
Art. nr. Beskrivelse
A B C D E t
PPU48/40G-R Sojlesko type U 48 48 40 93 200 - 4,0
PPU73/40G-R Sejlesko type U 78 73 40 93 200 o 4,0
PPU98/60G-R Sejlesko type U98 98 60 93 200 - 4,0
PBL4540 Sejlesko type L45 45 40 90 200 14 4,0

196
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Simpson Strong-Tie®

Generelt om befaestigelse til trae

Anvendelse

Forbindelsesmidler fra Simpson Strong-Tie® anvendes til samlinger i
treekonstruktioner.

Materiale og korrosionsbeskyttelse

Sem og skruer er fremstillet af staltrad med lavt kulstofindhold C9D
eller C10D, AISI 1008 eller rustfri staltrad 1.4401,1.4404 eller AISI
316(L).

Dorne og underlagsskiver er fremstillet af S235JR.
Korrosionsbeskyttelse af fastgerelsesmidler med lavt kulstofindhold
kan veere elektropoleret Fe/Zn12/C eller varmforzinket typisk 50 um
centrifugeret.

Placering af forbindelsesmidler

Angéende placering af CNA beslagsem og CSA beslagskruer
henvises til det generelle afsnit forst i kataloget.

For placering af gvrige forbindelsesmidler og mellemleeg henvises til
Eurocode 5.

Kraftretninger ved forbindelsesmidler

‘ T Fax .
i U Flat
|

F,. = aksial last (udtreek)
F.. = tveerlast (forskydning)

| SIMPSON|

Regningsmaessige veerdier

Beereevnetabellerne for CNA beslagsem og CSA beslagskruer
angiver karakteristisk beereevne R, pr. forbindelsesmiddel i en
stélbeslag/trasforbindelse. Disse vaerdier bygger pa angivelser

i ETA-04/00183 (strongtie.dk). | ETAen er forudsaetningerne

for baereevnerne ngje angivet bl.a. krav til pladetykkelse og
kombination af semdiameter og hulsterrelse. Disse krav kan
opfyldes med beslag og kamsem fra Simpson Strong-Tie®. Den
regningsmeessige beereevne R, , bestemmes som:

I:{i K x kmod

id

Yu

Hvor Y, = 1,35 er partialkoefficienten for samlinger i tree.

For skruer fastgjort i beton / letbeton er bestemmelse af

regningsmeessig tveerbeereevne R, beskrevet seerskilt.

Kombineret last

Styrkeeftervisningen udferes for regningsmaessige laster og
regningsmeessige baereevner.

For CNA kamsegm og CSA beslagskruer:

2 2
axd + lat,d 31,0

ax,d I:{Iat,d

For glatte som:

Faxd + Flatd <1 0
Rax,d RIat,d

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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SIMPSON
CSA StrongTie

Beslagskrue

CSA beslagskruen er specielt udviklet til at fastgere stélbeslag til tree. Det glatte skaft
under hovedet passer stramt til hullet i beslaget. Herved opnas en stiv samling med
storre tveerbaereevne end for standardskruer. Fibercut spidsen giver en nem og hurtig

iskruning.
"‘__ AAA e Materiale: Kulstofstal C9D eller C10D
T = e T s . SR ) ) .
I W W Fastgorelse: Skruerne skal monteres med skruemaskine med indstilleligt
L]

drejningsmoment. Skruemaskinens drejningsmoment skal lgbende justeres under

CSA montage, séledes at iskruning stopper straks skruehovedet nér stalpladen, da der
ellers er risiko for, at hovedet drejes af. For at reducere risikoen for flaekning, iskrues de
yderste skruer i en gruppe forst. Det skal tilstreebes at skruerne skrues lodret i.

&) se3 &) se2 KKk
w PN i
' ] *****

ETA-04/0013

o Karakteristisk .
fn i Mal [mm] basreevne [KN] EksemF)eI. o . .
s Beregning af beslagsamling giver fglgende regningsmaessige
d L I Raxi Rt laster pé det hirdeste belastede forbindelsesmiddel:
CSA4,0x30 4,0 30 15 1,28 1,36 Foo=15KkNogF, =09 kN
CSA5,0x25 50 o . . e Lastgruppe: Djeblikkelig; k _, =1,1
[¥}| CSA5,0x25S * ' ‘ ' Der anvendes beslagskrue CSA5,0x40
CSA5,0x35 _
B/ csns.0352 5.0 35 20 211 199 R, = tabelvaerdixk /v, =2,47x1,1/1,35=2,01 kN
0| 057501355 * R = tabelveerdixk /vy, =2,256x1,1/1,35=1,83 kN
2 2
CSA5,0x40 15 0.9
| CsA5,0x40Z Eftervisning: | 50 [+ | 355 | = 0,80 < 1,0=o0k
D) Csh.01405 7 5,0 40 20 2,47 2,25 ) ,
,0x
| CSA5,0x40HCR
CSA5,0x50 5,0 50 20 3,20 2,63 \ Tt
! T e
CSA5,0x80-DE 5,0 80 20 5,38 3,50 I‘\ \\‘\\‘\\\\‘\‘\\‘\\‘\\“\‘\‘\

Baereevnerne R, er geeldende for stélplader hvor t > 1,0 mm.
* Rustfrit stal

) Impreg+

*** CSA-HCR er ikke en lagervare

Konverteringstabel
Findes ogsa i rustfrit syrefast stal
CNA CSA 1.4401 / 1.4404 (A4)
CNA40X35 Til fastgerelse af rustfrie bgslag i
AL Oxd0 CSA5,0x35 trae anvendes enten rustfne CSA
! beslagskruer eller rustfrie CNA
CNA4,0x50 CSA5,0x40 beslagsem.
CNA4,0x60
CNA4,0x75 CSA5,0x50
CNA4,0x100
CNA3,1x40 CSA4,0x30

Sem eller skruer

| de allerfleste baereevnetabeller for beslagene er CNA beslagsem angivet

som forbindelsesmiddel. CSA beslagskruer kan ogsé anvendes med samme M
placering og antal. Da CSA beslagskruer har sterre udtraeksstyrke pr.
laengdeenhed end CNA beslagsem og mindst samme tveerbaereevne, kan

Fastgorelse af
beslag til trae

Det er ikke ligegyldigt hvilken TX du veelger...

CNA beslagsem erstattes med CSA beslagskruer iht. tabel 2. Der skal bruges en almindelig standard bit,
. ) ) ) af typen TX20 til CSA beslagskruer, s& som
| de fa tabeller, hvor der er angivet CSA beslagskruer som forbindelsesmiddel, standard TX20 Wera 867/1.

kan disse ikke umiddelbart aendres til CNA beslagsem uden tab af baereevne.

Krav til minimum indbyrdes afstand og minimum kant- og endeafstand for Standard TX20 .
beslagskruer CSA5,0x€ er de samme som for beslagsem CNA4,0x£. WERA 867/1 *
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SIMPSON
CNA StrongTie

Beslagsom

CNA beslagsem er specielt udviklet til at fastgere stélbeslag pa trae. Forkamningen
foreger udtraeksbeereevnen i trae meget sammenlignet med et glat sem. Hovedets
form er udformet, s& det passer perfekt i beslag.

Materiale: Kulstofstal COD eller C10D.

-
O e b e i e R R R R A R

- w W m W

T
L

Fastggrelse: Veer opmaerksom pé at der er krav til minimum indbyrdes afstand og
minimum kant- og endeafstand for beslagsem CNA5,0x£.

CNA
&) sz L3-8
B BEce
oSl
ETA-04/0013
EN14592
Mal [mm] Karakteristisk bareevne [kN] Eksempel:
Art. nr. Beregning af beslagsamling giver falgende regnings-
d L Rau R maessige laster pa det hardest belastede forbindelsesmiddel:
CNA2,5%35 *** 2,5 35 0,32 0,83 F,,=08KNogF, =09KN
CNA3,1x22 ** 22 = = Lastgruppe: Djeblikkelig; k ., =1,1.
CNA3,1x40 3,1 40 0,57 1,41 Der anvendes beslagssm CNA4,0x60
CNA3,1x60 60 0,95 1,64 R, = tabelvaerdixk /Y, =123x1,1/1,35=1,0kN
CNA3,4x60 ** 3.4 60 0,92 147 R = tabelveerdixk /Y, =2236x1,1/1,35=1,92kN
CNA3,7x50 3,7 50 0,91 1,98
CNA4,0x35 35 0,61 1,66 o 08 2 0.9 g
CNA4,0x40 Eftervisning: | — E =0,86 <1,0= ok
B | cNA4,0x40G 40 0,74 1,85 ’ ’
¥} | CNA4,0x40S *»
CNA4,0x50
micNwaws - 4,0 50 0,98 2,22
CNA4,0x60
[¥} | CNA4,0%60S * 60 1 250
CNA4,0x75 75 1,45 2,50
CNA4,0x100 100 1,43 2,48
CNAB,0x60 60 1,84 3,97
CNAB,0x80 6,0 80 2,15 4,47
CNAB,0x100 100 2,15 4,47
* Varmforzinket
9 Rustfrit stal
) GE-maerket int. EN14592
Fin A i rustfrit syrefast stal
1_423? 7 ?_341&:104U(SA4) syrelast s NYHED)! Beslagsem med
Til fastgerelse af rustfrie beslag i trae leengdeangivelse stemplet pa o
anvendes enten rustfrie CSA beslagskruer hovgdet ger dgt nu nemt at g ’:-" -
eller rustfrie CNA beslagsem. inspicere samlingen efter )

montering
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Simpson Strong-Tie®

CNA-PC

Bandede beslagsem
34° papirbandet

De bandede beslagsem passer i alle
geengse sempistolvaerktejer pa markedet
med en heeldning pa semmet pa 34°.

Materiale: Kulstofstal COD eller C10D.
Papliner.

Fordele:

e Den koniske form under hovedet
sikrer, at sammet er i fuld kontakt med
hullet i beslaget.

e Hgj udtresksbaereevne.

StrongTie

I

Kompatible skudveerktojer:

Tjep® KA 4060 GAS 2G*,
KA 4060 GAS 3G*,
KA 2%, KA 1% KA 1L+,
KA 4060 GAS*

Senco® GTB0NN*, MC60*

BEA® R60-664E*

Paslode® PPN50i**, F 250 S PP*,
PSN50NP*

Se ogsé skudveerktajets produkt-
beskrivelse for at finde de ngjagtige
somdimensioner.

*lkke kompatibel med 35 mm sem
*‘Ikke kompatibel med 60 mm sem

.\@ sc2 ***** c €
*| %
® *****

ETA-04/0013

Bandede beslagsem 15-16° plastic coil

Mal [mm]
Art. nr. Antal . .Antal
0 L sgm pr. band i kasse

CNA4,0x35PC34 4 35 22 1500
CNA4,0x40PC34 4 40 22 1500
CNA4,0x50PC34 4 50 22 1000
CNA4,0x60PC34 4 60 22 1000

Bandede (plasticband) CNA

beslagsem som passer i alle geengse

beslagsempistoler pd markedet med en

haeldning p& semmet pa 15-16°.

Materiale: Kulstofstal C9D eller C10D.

’m Egenskaber:

1 |-. CNAC15 . pen koniske form unlder hovedet
sikrer, at sommet er i fuld kontakt med
hullet i beslaget

e Hgj udtreeksbaereevne
%— \\%\\\ sc2 *****
“d [ ) *****
: ETA-04/0013
CNAC15 Elforzinket
Art. nr. Best. nr. g L AP eEas
CNAC15Z4.0X40 76138 4,0 40 1.200
CNAC15Z4.0X50 76139 4,0 50 1.200
CNAC15Z4.0X60 76140 4,0 60 1.200

AN *
d . *****

CNAC15-G Ekstra varmgalvaniseret

ETA-04/0013

Mal [mm] Antal
Art. nr. Best. nr. ] L IPesas
CNAC15G4.0X40 76142 4,0 40 1.200
CNAC15G4.0X50 76143 4,0 50 1.200
CNAC15G4.0X60 76144 4,0 60 1.200

Kompatible skudveerktojer:

Tiep® BC60
BEA® ANS560TC
MAX®  HNB5J

Se ogsa skudveerktaojets produkt-
beskrivelse for at finde de ngjagtige
semdimensioner.

Fastgorelse af
beslag til trae
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Fastgorelse af

202

beslag til trae

Simpson Strong-Tie®

C - Enkeltsidet Bulldog®

Bulldog® skiver

Bulldog® mellemlaeg anvendes til forsteerkning af boltede samlinger i
treekonstruktioner. Tosidede mellemlaeg anvendes udelukkende i tree/traesamlinger,
mens enkeltsidede mellemleeg ogsa kan anvendes i samlinger mellem stél og tree.
Bulldog® mellemleeggene er produceret iht. EN912, hvoraf den ngjagtige geometri af
produkterne fremgar.

StrongTie

Materiale: Bulldog® mellemlaeg er fremstillet af HC340LA. Mellemlaeggene er
varmforzinkede typisk 50 pm. De kan derfor anvendes i korossivt milja.

Fastgerelse: Til fastgerelse anvendes bolte M10-M24.

a Min. Karakteristisk
Art. nr. e o treetykkelse | beereevne pr. snit [kN]
d dc a1 az he t1min Rv,k
C2-50M10G M10
C2-50M12G M12
50 5,6 17 6,4
C2-50M16G M16
C2-50M20G M20
C2-62M12G M12 79
C2-62M16G M16 62 7,5 22 -
C2-62M20G M20 '
C2-75M12G M12 8,7
C2-75M16G M16 11,6
75 9,2 28
C2-75M20G M20 .
C2-75M24G M24 ’
C2-95M16G M16 131
C2-95M20G M20 16,4
95 11,4 34
C2-95M22G M22 .
C2-95M24G M24 '
C2-117M16G M16 16,7
C2-117M20G M20 18,2
17 14,5 44
C2-117M22G M22 20,0
C2-117M24G M24 21,8
C4-73/130M24G M24 73 130 13,3 40 17,3

K =10fortst,

k, iht. Eurocode 5 afsnit 8.10
k, = 1,0 idet C24 tree (p, = 350 kg/m? er forudsat

ij,k/]\ /]\ij,k

AA
AA

AN

VivTy

ile
3
3

&) se3
EN 14545

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
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Simpson Strong-Tie®

C - Dobbeltsidet Bulldog®

| SIMPSON|

. Min. Karakteristisk

Art. . A trastykkelse p?iﬁ?{ﬂl?l]

d, a a, d, h, timin tomin R
C1-50G 50 - - 17 6 18 30 6,4
C1-62G 62 o o 21 74 22 37 8,8
C1-75G 75 - - 26 9,1 27 46 11,7
C1-95G 95 ° ° 33 11,3 34 57 16,7
C1-117G 117 - - 48 14,3 43 72 22,8
C3-73/130G o 73 130 26 13,3 40 67 17,3
C5-100G - 100 100 40 7,3 22 37 18,0
C5-130G o 130 130 52 9,3 28 47 26,7

t
t

= sidetraeets minimumstykkelse

min = Midtertraeets minimumstykkelse (ved 2-snits forbindelser)
k, = 1,0 for t2t
k,=1,0

k, = 1,0 idet C24 tree (p, = 350 kg/m? er forudsat

1min

1min

Baereevne

Baereevnen af en bolt med Bulldog® tandede mellemlaeg beregnes iht.
Eurocode 5.

Den karakteristiske baereevne af bolt + mellemleeg pr. snit er:

Rvi‘k = Rbolt.k+ Rv,k
hvor: R, = boltens karakteristiske baereevne pr. snit. Breevnen
afhanger af vinklen mellem kraften og traeets fiberretning
R, = mellemieeggets karakteristiske baereevne pr. snit for alle

vinkler mellem fiber og kraftretning

Mellemlzeggets karakteristiske baereevne pr. snit R , fremgar af de
efterfelgende baereevnetabeller. Boltens karakteristiske baereevne
bestemmes sarskilt.

Regningsmassige veerdier

Den regningsmaessige baereevne for mellemlaeg og bolt bestemmes som:
R, =k,

vj,d 'mod Y
M

hvor y,, = 1,35 er partialkofficienten for samlinger i trze.

Ved enkeltsidede mellemleeg skal det indvendige huls diameter passe til boltediame-
teren. Ved de tosidede mellemlaeg er dette ikke ngdvendigt, dvs. at der kan anvendes
forskellige boltediametre i et mellemlaeg. Bordiameteren for boltehullet i traeet mé
hejst vaere 1 mm storre end boltediameteren.

Angéende mindste indbyrdes afstande, kant- og endeafstande for mellemlaeggene
henvises til tabel 8.8 i Eurocode. 5.

Eksempel

En to-snitsamling som vist pa figur 1 med t, = 38 mm og t, = 63 mm er pavirket af

en regningsmeessig last: 2 x ij’k =2x6,0 =12,0 kN. Lastgruppe: Lang; k

=07

'mod

Der anvendes M12 bolt med to-sidet bulldog mellemlzeg C1-50G.
Karakteristisk beereevne af bolten er bestemt sarskilt.

Rbolt,k =58kN
Ryog = -8 XK s/ Yy = 5,8 0,7 /1,35 = 3,0 kN/snit
RvLd = Ry + tabelvaerdixk /Y, = 3,0 +6,4x0,7/1,35 = 6,3 kN/snit
2xR,,=2x6,3=126kN

Eftervisning: % =0,95<1,0=0k

Fastgorelse af
beslag til trae
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Simpson Strong-Tie®

STD

Staldorne

| SIMPSON|

Stéldorne anvendes som forbindelsesmiddel i samlinger mellem treedele og skjulte
beslag, hvor stél eller aluminiumsplader er indslidset i treedelene.

Materiale: Ekstra varmgalvaniseret S235JR. Zinklagtykkelse = 55 ym eller standard
elgalvaniseret. Zinklagtykkelse = 20 pm .

Ml [mm] Mal [mm]
Art. nr. Art. nr.
d L d L
STD6X66 6 66 STD12x80
80
STD8x45 45 )| sT012x80G
B sTD8x45G STD12x90
9
STD8X60 60 B s1D12x90G %
STD8X65 STD12x100
65 100
B sTD8x656 » B stD12x1006*
STD8X70 70 STD12x110 110
) sTD8x80G 80 STD12x115
12 115
STD8x90 % B sTo12x1156 "
B s708x90G STD12x120
8 120
STD8X100 100 B sTD12x120G %
B! sp8x1006* STD12x140
140
STD8x115 15 B stp12x140G6%
| sTosx1156* STD12x160 160
STD8X120 20 STD12x180 180
| s708x1206 " STD12x200 200
STD8X140 0 STD16x120 120
)| sTD8x1406 STD16x140 140
STD8X160 160 STD16x160 " 160
STD10x90 <o) STD16x180 180
STD10x100 10 100 STD16x200 200
STD10x140 140 STD16x250 250
STD12x60 60 STD20x200 2 200
STD12x65 12 65 STD20x250 250
. STD12x656 * * Varmforzinket
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Eksempler pa beslag,
hvori der anvendes dorne:

PIS

BTN

PISB

PVI

EN 14592

PVIB
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| SIMPSON
Injektionslim StrongTie

AT-HP Injektionslim

AT-HP er en metacrylat injektionsmertel med hgj styrke. Limen har Option 1 godkendelse til
fastgerelse af M8-M24 gevindsteenger samt @8-@25 armeringsstaenger i bade revnet samt
urevnet beton. Limen skifter farve fra bl& til gra nar haerdeprocessen starter. Herved kan man
visuelt tigkke at limen er blandet korrekt og at haerdningen er pabegyndt.

AT-HP kan benyttes til montage i bade ter og fugtig beton (ikke vandfyldte huller).
Materiale: Metacrylatharpiks (indeholder ikke styren og epoxy)

Typisk anvendelse: Stalkonstruktioner, skinnesystemer, facader, bjaelker osv.
Grundmateriale: Revnet samt urevnet beton C20-C50

Anvendelsestemperatur: Kan anvendes fra 0°

Godkendelse: ETA-19/0265, ETA-19/0418, WRAS, IEQc4.1 m. flere — se strongtie.dk

For beereevneveerdier: Se strongtie.dk
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POLY-GP Injektionslim

POLY-GP er en all-round polyester injektionsmasse til fastgerelse af M8-M16 gevindstasnger

i urevnet beton samt M6-M12 gevindstaenger i murvaerk. Limen skifter farve fra bla til gra nér
heerdeprocessen starter. Herved kan man visuelt tjekke at limen er blandet korrekt og at haerd-
ningen er pabegyndt.

POLY-GP kan benyttes til bade terre, fugtige og vandfyldte huller (ikke saltvand).
Materiale: Polyesterlim (indeholder ikke styren og epoxy)

Typisk anvendelse: Stalkonstruktioner, skinnesystemer, facader, bjeelker osv.
Grundmateriale: Urevnet beton C20-C50 samt murvaerk (massivsten og hulsten)
Anvendelsestemperatur: Kan anvendes fra 0°

Godkendelse: ETA-19/0421, ETA-19/0642, IEQc4.1 m. flere — se strongtie.dk

For baereevneveerdier: Se strongtie.dk

POLY-GPG Winter Injektionslim

POLY-GPG Winter er en polyester injektionsmasse til brug om vinteren for fastgerelse af M8-
M24 gevindsteenger samt @8-@25 armeringssteenger i urevnet beton.

POLY-GPG Winter kan benyttes til bade terre, fugtige og vandfyldte huller (ikke saltvand).

*** €

Materiale: Polyesterlim (indeholder ikke styren og epoxy)

N PY-GRG.

K] = " j Typisk anvendelse: Stalkonstruktioner, skinnesystemer, facader, bjaslker osv.
S = g

E F{E o Grundmateriale: Urevnet beton C20-C50

g ; ;"- : Anvendelsestemperatur: Kan anvendes fra -20°
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0 2§ Godkendelse: ETA-20/0328, I[EQc4.1 m. flere - se strongtie.dk
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g 9 t%‘ For beereevneveerdier: Se strongtie.dk
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POLY-GPG Winter ‘ ’
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Simpson Strong-Tie®

FCSC-I

| SIMPSON|

Betonskrue

Betonskrue FCSC-I er specielt udviklet til at fastgere stélbeslag pa beton. Beton-
skruen kan f.eks. anvendes til montage af konsolbeslag pa beton og letklinkerbeton
og bjeelkesko pé beton. Betonskruen monteres med skruemaskine med indstilleligt
drejningsmoment. Iskruningen skal stoppes, straks skruehovedet nér stélpladen.
Nedvendig boredybde er skruens laengde L+10 mm.

Materiale: Kulstofstal.

FCSC-I
& st
\\\i\“
2 . . Regningsmassig tveerbaereevne R, , [kN], L%
Mal [mm) sl sl [l samling mellem stalplade oég'd i
Art. nr. Letklinker- Mas?iv
Letklinker- beton e €20/25
d L Beton oty f,> 15 MPa Beton
LB10-18
FCSCI06060 75 60 6% 6 1,3 0,9 2,1

C-C-DK-2022 © 2022 SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.

1 hard beton anbefales 6,5 mm.
*IVeerdierne gaelder kun for skruer i kant af element med min. kantafstand = 50 mm.

Fastgorelsesmidler

til beton
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Simpson Strong-Tie® m

US

US60/60/6

=~ &

StrongTie

Underlagsskiver

Underlagsskiver er tilpasset en raekke beslag og anvendes, hvor afstivning af de tynde
plader i beslagene er nodvendige. Det er vigtigt, at underlagsskiverne vaelges og
vendes séledes, at én kant af skiven er teet pa beslagets bukkelinie.

Materiale: Ekstra varmforzinket stal, stalkvalitet S235JR.

£\ se3
GALvanizeD:

Eksempler pa beslag hvortil underlagsskiver
US40/40/10 og US40/50/10 anvendes:

US50/50/8 US40/40/10 US40/50/10
Mal [mm] Huller

Art. nr.

A B t 0
US40/40/10G 40 40 10 13,5
US40/50/10G 40 50 10 13,5x25
US50/50/8G 50 50 8 18
US60/60/6G 60 60 6 14

3
e ):[

o g ¢ F @
e & @ £ @ OB
AE116

AE76 AE48 AH16050 AH19050 AH29050
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Simpson Strong-Tie®

THD

Betonskrue Heavy-Duty

Betonskrue til brug i bade revnet og ikke revnet beton. THD giver lav installations-
modstand og enestéende ydelse. THD er designet og testet i tarre, ikke-korrosive

omgivelser indendeors.

StrongTie

Materiale: Kulstofstal, haerdet. Elforzinket passiveret stél > 5 um i henhold til EN ISO
4042. Ikke egnet til permanent udenders brug eller i meget korrosive omgivelser.

THD
&) se ok k
S \\\\\\\\ **
g N ’ “ PNl % ETAX
¢ R120 [ ) Pt
ETA-12/0060
Mal [mm]
Reference nr. Art. nr. d | Betonbor 0 Bit
1
THD8X70/5 THD08070 10,3 70 8 SW-13 50
THD8X80/15 THD08080 10,3 80 8 SW-13 50
THD8X100/35 THD08100 10,3 100 8 SW-13 50
THD10X80/5 THD10080 12,5 80 10 SW-15 50
THD10X100/25 THD10100 12,5 100 10 SW-15 50
THD10X120/45 THD10120 12,5 120 10 SW-15 50
THD10X170/95 THD10170 12,5 170 10 SW-15 50

For beereevneveerdier: se strongtie.dk

Fastgorelsesmidler

til beton
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Powerful
calculations,

Concrete
solutions

Anchor Designer™ er et innovativt beregningsprogram, som du kan bruge ganske gratis.

Programmet bruges til at beregne dimensioneringen af ankre og finde det produkt, der

opfylder dine specifikke behov. m
Anchor Designer™ beregningsprogrammet har en intuitiv og interaktiv grafisk brugerflade

i 3D. Det giver dig mulighed for at lave beregninger i metriske eller britiske enheder for o
mekaniske og kemiske ankre. Strong‘-T 1€
®

Download programmet pa strongtie.dk

©2020 Simpson Strong-Tie Company Inc



Bandlock® Pro

Bandstrammer
0g sokkelanker

Bandlock® Pro

Med Bandlock® Pro systemet kan vindtraskband sikkert m

samles og strammes med et simpelt patenteret klik-
system i stedet for med sma matrikker, bolte eller splitter. St °
rongTie

Find mere information pa strongtie.dk eller ring til os pa
tlf. 8781 7400

©2022 Simpson Strong-Tie Company Inc. "Bandlock® Pro



Styrken ligger i fastgorelsen

Solid-Drive
. GSATbéndede
___ beslagskruer
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Solid-Drive

- SSH beslagskruer
"\ w——

ﬂ"” ABR100 vinkelbeslag

Hvis du vil fastgore vores beslag ordentligt, skal du bruge vores sem og skruer.

Simpson Strong-Tie® tilbyder en komplet serie af beslagskruer og -sem

designet og testet til brug sammen med vores bygningsbeslag, for at hjeelpe SIMPSON
dig med at bygge sikre, steerke treekonstruktioner. Sammen med vores
beslag og fastgerelsesmidler felger der altid hgj kvalitet, kundefokuseret Strong-_’l‘ie
service og nem tilgeengelighed til vores produkter via vores lokale ®
distributionsnetveerk.

Lees mere péa strongtie.dk

Always use Simpson Strong-Tie FASTENERS to install Simpson Strong-Tie CONNECTORS ¢ There is no equal

©2022 Simpson Strong-Tie Company Inc. C-C-DK-01-2022



