
SÅDAN SAMLES BORDET:

1. �� Skær træ og spånplader til i ��de
ønskede størrelser.

2. Fastgør beslag på benene.
Fastgør 2 hjørnebeslag til hver ben med de 
medfølgende beslagskruer som vist her. 
Fastgør de øverste beslag 22 mm nede fra 
lægtens top så kanterne flugter.

3. Fastgør de horisontale bjælker
Fastgør de lange horisontal bjælker og de 
korte horisontale bjælker til benene. Benyt 
evt. en skruetvinge til at holde lægterne 
fast. Tjek at konstruktionen er i vater.

Byg dit eget plantebord med plads til jordbakke. Disse instruktioner viser et bord på 1000 mm (L) x 500 mm (B) x 2000 mm 
(H) ekskl. bordpladekanter, men ved at skære træet til, kan du tilpasse det efter dine ønsker.
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(DK) Fastgør de øverste beslag 39mm nede fra lægtens top.
(NO) Fastgør de øverste beslag 39mm nede fra lægtens top.

(DK) For at gøre plads til benene skal den 
nederste hylde saves til. Placér et stykke 
38mm x 73mm træ på hvert hjørne af kryds-
�nerpladen og tegn en streg rundt om. 
Skær hjørnerne til med en sav.
(NO) For at gøre plads til benene skal den 
nederste hylde saves til. Placér et stykke 
38mm x 73mm træ på hvert hjørne af kryds-
�nerpladen og tegn en streg rundt om. 
Skær hjørnerne til med en sav.  

(DK) Værktøjstavle
(NO) Verktøyplate 

(DK) 38x73mm lægter
(NO) 36x73mm lekter

(DK) 12 mm kryds�ner/spånplader 
(NO) 12 mm kryss�ner/sponplater

(DK) Fastgør beslagene med de medfølgende
SD8 beslagskruer.
(NO) Fastgør beslagene med de medfølgende
SD8 beslagskruer.

(DK) Fastgør de øverste beslag 39mm nede fra lægtens top.
(NO) Fastgør de øverste beslag 39mm nede fra lægtens top.

(DK) For at gøre plads til benene skal den 
nederste hylde saves til. Placér et stykke 
38mm x 73mm træ på hvert hjørne af kryds-
�nerpladen og tegn en streg rundt om. 
Skær hjørnerne til med en sav.
(NO) For at gøre plads til benene skal den 
nederste hylde saves til. Placér et stykke 
38mm x 73mm træ på hvert hjørne af kryds-
�nerpladen og tegn en streg rundt om. 
Skær hjørnerne til med en sav.  

(DK) Værktøjstavle
(NO) Verktøyplate 

(DK) 38x73mm lægter
(NO) 36x73mm lekter

(DK) 12 mm kryds�ner/spånplader 
(NO) 12 mm kryss�ner/sponplater

(DK) Fastgør beslagene med de medfølgende
SD8 beslagskruer.
(NO) Fastgør beslagene med de medfølgende
SD8 beslagskruer.

Gavllægte

Tværlægte

Hjørnebeslag
RTC2Z
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Dimensionering af træ
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FRONT SIDE

1500 mm 400 mm

254 mm

1000 mm

1424 mm

2 stk. 254 mm gavllægter 

4 stk. 1000 mm ben

SIMPSON STRONG-TIE BESLAG
4 stk. hjørnebeslag (½ kit) 

SKRUER
100 stk. SD8 beslagskruer 

TRÆ
8 stk. lægter

DU SKAL BRUGE:

1424 mm2 stk. 1424 mm tværlægter

TRÆ (38x73 mm lægter):

 (2x)

 (4x)

 (2x)

    1000 mm   

    254 mm   

Besøg os på www.simplybuildit.dk og beregn hvilke størrelser træ du skal bruge. Se også instruktionsvideoen for at 
komme godt i gang. 


