
DoP nummer: DoP-h17/0003

Udgave: 1.0

1

2

3 Fabrikant: Simpson Strong-Tie Int. Ltd.

www.strongtie.eu

4 N/A

5 System til vurdering: 4

6 Harmoniseret standard (hEN) eller Europæisk vurderingsdokument (EAD):

ITTR nummer

ITTR-17/0003

7 Deklareret ydeevne:

Fælles karakteristika

Note:

8 Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation N/A

Laurent Versluysen

European Managing Director (Sainte Gemme La Plaine, Fr.) 08/03/2018

Dette dokument er en dansk oversættelse af det original engelske dokument.

For adresse på lokal afdeling refereres til:

(2) EN 14566 kap. 4.2

Underskrevet for fabrikanten og på dennes ansvar af:

EN standard Notificeret organ

EN14566:2008+A1:2009 -

Reaktion mod brand (klasse) (1) Bøjningsstyrke (2)

Ydeevnedeklaration (DoP)

Bemyndiget repræsentant:

Varetypens unikke 

identifikationskode:
FSM, GK, GS, GSB, GT, PN, RST, SSP, UGSB, UGTS

Tilsigtet anvendelse: For gipsplader / stål / gipsvæg / trækonstruktion

Ydeevnen for ovennævnte produkt(er) er i overensstemmelse med deklareret ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udstedt i overensstemmelse med Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, på 

eneansvar af fabrikanten.

A1 OK

(1) EN 14566 kap. 4.1; EN 13501-1
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